 1. Наименование товаров, работ, услуг, :

1.Горизонтальные жалюзи должны  состоять: из карнизов (верхнего и нижнего), ламелей (горизонтально расположенных полос алюминиевой ленты шириной 25-26мм). Карнизы, лента должны быть покрыты высокопрочной порошковой эмалью белого цвета. Карнизы, лента могут быть покрыты эмалью другого цвета по желанию заказчика. Ламели  должны быть вставлены в лесенку (25*06). Шаг лесенки 2,2-2,3см. Световой и тепловой потоки должны регулироваться  поворотным прутом прозрачным и веревкой, служащей для поднятия жалюзи. Горизонтальные жалюзи должны быть укомплектованы механизмом поворотным и универсальным фиксатором веревки, что позволит поднимать жалюзи на высоту. Для крепления горизонтальных жалюзи должен  применяться универсальный, кронштейн.

Горизонтальные жалюзи должны отвечать требованиям стерильности, пожаробезопасности, влагоустойчивы, устойчивы к регулярной обработке дезинфицирующими веществами, солнцезащитные (возможность варьирования солнечного света).

Жалюзи алюм. 25мм,  ш.0.600  х   в.1.350 пр. – 1шт.

 Жалюзи алюм. 25мм,  ш.1.150  х   в.1.500 лев. – 1шт.

 Жалюзи алюм. 25мм, ш.0.850  х   в.1.450 лев – 2шт.

 Жалюзи алюм. 25мм,  ш.0.800  х   в.1.500 лев. – 1шт.

 Жалюзи алюм. 25мм,  ш.0.630  х   в.1.350 пр – 1шт.

 Количество – 6шт.

Материал и цвет жалюзи для каждого помещения  согласовывается с Заказчиком, а также производится повторное уточнение размеров оконных проемов.Вариации образцов должны быть не менее 100 позиций разных по структуре и цветовому  решению, страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

2.Ткань для рулонных штор по пяти ступенчатому классификатору должны быть не ниже третьей категории. Текстура, рисунок, цветовая палитра должна быть разнообразной, количество представленных образцов для согласования должны быть не менее 100 позиций (не по цветовой карте, а по направлению. 

 Рулонные шторы  должны представлять собой закрепленное на трубе полотно из специальной ткани, которое плавно сворачивается в рулон при помощи механизмов. Рулонные шторы  должны быть цельнокройные средней  светонепроницаемости, а так же Блек Аут (полное светозатемнение). Ткани должны обладать светоотражающими, антистатическими, пыле- и грязеотталкивающими свойствами, не выделять токсичных  веществ, быть устойчивыми к воздействиям солнечных лучей, перепадам температур и влажности, к химчистке. В тканях должны отсутствовать галогены и формальдегиды.

Креплепление – наличие  универсальных кронштейнов для настенного крепления или рамного, включая крепеж, саморезы и дюбеля.

Рулонные шторы Мини , ш.0.900 х  в.1.400 Блек Аут пр.8+лев.8 – 16шт.

 Рулонные шторы Мини , ш.0.800 х  в.1.400 Блек Аут лев.2+пр.2 – 4шт.

 Рулонные шторы Мини  ш.0.900  х   в.1.400 лев.1+пр.2 – 3шт.

 Рулонные шторы Мини ш.0.700  х   в.1.400 пр.  - 1шт.

 Рулонные шторы Мини ш.0.800  х   в.1.400 лев+пр – 2шт.

 Рулонные шторы Мини ш.0.900  х   в.1.300 лев.7+пр.8 – 15шт.

 Рулонные шторы Мини ш.0.560  х   в.1.700 лев.2+пр.1 – 3шт.

 Рулонные шторы Мини ш.0.450  х   в.1.600 пр.2+лев.1 – 3шт.

Рулонные шторы Мини ш.1.100 х в.0.600 пр.2+лев.1 -3шт.

Рулонные шторы Мини ш.0.850 х в.1.300 лев.1+пр.2-3шт.

 Рулонные шторы Мини  ш.0.850  х   в.1.300 Блек Аут лев.9+пр.10 – 19шт.

 Рулонные шторы Мини  ш.1.690  х   в.0.500 Блек Аут лев.  - 1шт.

 Рулонные шторы Мини  ш.0.700  х   в.1.050 Блек Аут лев+пр – 2шт.

 Количество – 75шт.

Материал, цвет ткани и светозатемнение (среднее или полное)  для каждого помещения согласовывается с Заказчиком, а также производится повторное уточнение размеров оконных проемов. Размер ткани рулонных штор должен соответствовать размеру оконных проемов.Вариации образцов должны быть не менее 100 позиций разных по структуре и цветовому решению, а также по светопропускной способности, страна производитель должна быть подтверждена сертифткатом.

3. Карниз профильный алюминиевый составной с соединением 2-х рядный с усиленным ребром жесткости для штор среднего веса , прямоугольной формы высотой 2см , в комплект должно входить: универсальные кронштейны для настенного крепления или потолочного, включая крепеж, саморезы и дюбеля; бегунки и крючки из прозрачного , гибкого пластика , торцевые держатели и фиксаторы –стопора для штор, тюля  и заглушки по бокам карниза. Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

Размер 250см; 180см

Количество - 1шт.

4.  Карниз профильный алюминиевый 2-х  рядный составной  с усиленным ребром жесткости для штор среднего веса , прямоугольной формы высотой 2см, в комплект должно входить: универсальные кронштейны для настенного крепления или потолочного, включая крепеж, саморезы и дюбеля; бегунки и крючки из прозрачного , гибкого пластика , торцевые держатели и фиксаторы –стопора для штор и тюля,  заглушки  по бокам карниза. Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

Размер 160см 

Количество - 1шт.

5.  Карниз профильный алюминиевый 1-но   рядный  с усиленным ребром жесткости для штор среднего веса , прямоугольной формы высотой 2см, в комплект должно входить: универсальные кронштейны для настенного крепления или потолочного, включая крепеж, саморезы и дюбеля; бегунки и крючки из прозрачного , гибкого пластика , торцевые держатели и фиксаторы –стопора для штор и тюля,  заглушки  по бокам карниза. Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

Размер 260см 

Количество - 1шт.

6.  Карниз профильный алюминиевый 1-но   рядный составной из 3-х частей с усиленным ребром жесткости для штор среднего веса , прямоугольной формы высотой 2см, в комплект должно входить: универсальные кронштейны для настенного крепления или потолочного, включая крепеж, саморезы и дюбеля; бегунки и крючки из прозрачного , гибкого пластика , торцевые держатели и фиксаторы –стопора для штор и тюля,  заглушки  по бокам карниза.Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

Размер 183см; 190см

Количество - 1шт.

7. Тюль цельнокройная  должна иметь смесовой состав, в который должны входить натуральные волокна в процентном соотношении не менее 30/70, плотность ткани должна быть в соответствии со структурой не менее 370гр. м2. Тюль  цельнокройная , низ должен быть обработан ленточным фабричным  утяжелителем. Верхний край должен быть обработан многокарманной ( не менее 7 карманов) с тремя или четырьмя стягивающими кордами   декоративной шторной лентой из акрилового материала , прозрачного цвета, сборка "столбиками". Бока тюли должны иметь обработку «американка». В готовом виде тюль должна быть собрана под размер карниза. 

   Материал и  цвет ткани для тюли   для каждого помещения согласовывается с Заказчиком, а также производится повторное уточнение размеров оконных проемов. В вариации образцов тюли должно  быть представлено  не менее  100 позиций разных по структуре и цветовому решению: Микровуаль однотонного оттенка,  радуга с переходом нескольких цветов в вертикальном рисунке, тюль с набивным, печатным и вышитым рисунком,ткань  должна иметь матовую структуру с перламутровым блеском. Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

Размер 400х280 см

Количество - 6шт.

8. Тюль цельнокройная  должна иметь смесовой состав, в который должны входить натуральные волокна в процентном соотношении не менее 30/70, плотность ткани должна быть в соответствии со структурой не менее 370гр. м2. Тюль  цельнокройная , низ должен быть обработан ленточным фабричным  утяжелителем. Верхний край должен быть обработан многокарманной ( не менее 7 карманов) с тремя или четырьмя стягивающими кордами   декоративной шторной лентой из акрилового материала , прозрачного цвета, сборка "столбиками". Бока тюли должны иметь обработку «американка». В готовом виде тюль должна быть собрана под размер карниза. 

   Материал и  цвет ткани для тюли   для каждого помещения согласовывается с Заказчиком, а также производится повторное уточнение размеров оконных проемов. В вариации образцов тюли должно  быть представлено  не менее  100 позиций разных по структуре и цветовому решению: Микровуаль однотонного оттенка,  радуга с переходом нескольких цветов в вертикальном рисунке, тюль с набивным, печатным и вышитым рисунком, ткань  должна иметь матовую структуру с перламутровым блеском. Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

Размер 500х280 см

Количество - 1шт.

9. Портьеры цельнокройные  должна иметь смесовой состав, в который должны входить натуральные волокна в процентном соотношении не менее 60/40, плотность ткани должна быть в соответствии со структурой не менее 835гр./м2.  Портьеры должны быть цельнокройные, обработаны классическим швом с двойным подгибом по периметру, низ 5*5, верх должен быть обработан тканью декоративной многокарманной (не менее 7 карманов) лентой с фигурной сборкой "столбики" коэ-том 1/2, с 3-4 кордами для сборки ленты, белого цвета, бок портьеры  в готовом виде должен быть собран под размер карниза. 

Ткани   должны обладать антистатическими, пыле- и грязеотталкивающими свойствами, устойчивы к перепадам температур, к химчистке; красители устойчивы к выцветанию, к воздействиям солнечных лучей, перепадов температур и влажности.

Размер 400х280см

Количество – 4шт.

Материал и цвет ткани для портьер  для каждого помещения согласовывается с Заказчиком, а также производится повторное уточнение размеров оконных проемов. В вариациях образцов тканей должен быть представлен текстильный велюр, софт, атлас. шонил однотонный матовый, с диагональным структурным рисунком, набивным или печатным рисунком  разной направленностью (цветочный, геометрический).   Вариации образцов портьерной  ткани должны быть не менее 100 позиций по структуре и цветовому решению и светопропускной способности.  Страна производитель должна быть подтверждена сертификатом.

   Цвет, типы управления, варианты крепления  карнизов определяются по согласованию с Заказчиком с учетом общего дизайна помещения  на этапе линейных замеров. 

  Поставщик должен  предоставить все  образцы  (ткань, тесьма, карниз, лента вертикальная, горизонтальная, вариант обработки изделий, системы крепления, что описано в  техническом задании). Все образцы  будут оставаться у Заказчика после согласования  до приемки товара для сравнительного анализа и возвращено поставщику  после подписания акта приемки товара.

      Использование только индивидуальных карнизов и кронштейнов крепления для каждого светового проема окна, обеспечивающих надежность крепления.

   Осуществление послепродажного обслуживания, замены вышедших из строя деталей в течение 1 года гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.

 Поставляемый товар должен быть 2014 года выпуска, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без дефектов материала и изготовления, не модифицированный, не переделанный, не поврежденный, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест).

 Каждая единица товара должна быть упакована в индивидуальную невозвратную тару (транспортировочная полиэтиленовая пленка), плечики для портьер и тюли. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки строго должна соответствовать маркировке товара. При повеске изделий Поставщик должен иметь свое монтажное  оборудование: стремянку, гладильную доской, утюг.

Товар должен быть изготовлен в соответствии со всеми действующими в этой сфере нормами ГОСТ, иметь сертификаты соответствия (если какие-либо предметы поставки подлежат обязательной сертификации), соответствовать гигиеническим и санитарным нормам, что должно подтверждаться наличием данных сертификатов, заключений.

2.Количество:96 шт
