	
                          Общество с ограниченной ответственностью



	                          производственно-коммерческое предприятие

	                        МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

	 ООО ПКП «МИТО»

	ИНН      4341002904

КПП      431201001

ОГРН    1024300752365

ОКПО    22955745

ОКОНХ  71100
	Россия, 613048, Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк,  ул. Производственная, здание 10, корпус 18
Р/счет № 40702810227310100346 Кировское ОСБ № 8612 г. Киров

кор/счет 30101810500000000609, БИК 043304609

Тел/факс (833-61)  508-92,  доб. 132
www.mito.ru,  e-mail:artem_mito@mail.ru 


ТРЕБОВАНИЯ

к сбору, упаковке и хранению стружки и лома фторопласта-4

с целью использования их для переработки.

1. Стружка и лом Ф-4 фторопласта-4 (Ф-4), образующиеся при изготовлении изделий путем механической обработки заготовок, труб и представляющие собой обрезь, используются для повторной переработки в изделия. 

В зависимости от чистоты собранной стружки и лома Ф-4  зависит трудоемкость переработки и качество изготовленных из них изделий.

2. В стружке и ломе Ф-4, используемых для повторной переработки, не допускаются посторонние включения в виде металла, бумаги, дерева, масел и пр. Не допускается смешение со стружкой и ломом фторопласта других марок (Ф-4Д, Ф-40, Ф-42, Ф-3, Ф-3М, Ф-2М Ф4К20, Ф4К15М5, окрашенными и наполненными), а также другими пластмассами.  

2.1 Для обеспечения чистоты собираемой стружки и лома Ф-4 необходимо выполнять следующие требования:

2.2 На заготовках, стружке и ломе Ф-4 легко накапливаются заряды статического электричества, которые притягивают на поверхность пыль из воздуха.

Поэтому обработку заготовок из Ф-4 рекомендуется производить в отдельно выделенных помещениях или отдельно выделенном укрытии оборудования и рабочего места. 

Стружка и лом Ф-4 не должны скапливаться на рабочих местах, а должны сразу упаковываться в чистые полиэтиленовые мешки 500х1000 мм, толщина 220 мкм (ГОСТ 19360-74) и перевязываться шпагатом.

Для уменьшения скопления зарядов статического электричества относительная влажность на рабочих местах должна быть не менее 50%.

2.3 Станки, столы, на которых обрабатываются заготовки из Ф-4, перед работой должны тщательно очищаться от остатков и стружки и лома ранее обрабатываемых материалов.

На поддоны станков и рабочие столы, где будут собираться стружка и лом Ф-4, рекомендуется постелить чистую пленку или бумагу.

На трущихся поверхностях станков, на которых обрабатываются заготовки Ф-4, не допускать избыточного количества смазки.

2.4 Стружку и лом Ф-4 упаковывать раздельно.

3. Чистые стружка и лом Ф-4 – залог получения дополнительной прибыли, 

грязные стружка и лом – это упущенная возможность получить дополнительную прибыль.
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