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Коммерческое предложение

     Предлагаем теплоноситель "Ольга" на глицериновой основе для систем отопления замкнутого типа. Подходит для любых видов котлов. Теплоноситель «Ольга» негорючий, экологически чистый продукт, с низкой температурой застывания. Инертен к конструкционным материалам на основе углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов, а также уплотнительным материалам. Не содержит токсичных этиленгликолей. 

Основным веществом теплоносителя является глицерин, который широко применяется в пищевой промышленности, медицине, что подтверждает его безопасность для здоровья человека, в отличие от этиленгликолевых антифризов, пары которых ядовиты, разрушающе действуют на организм человека, горючи и взрывоопасны.
При остановке системы становится вязким (увеличивается плотность) не расширяясь позволяя провести ремонт системы и ее последующий запуск. Нужно учитывать что теплоноситель на основе МЭГа при остановке или поломке системы так же становится вязким но Вы вынуждены сливать данный продукт вдыхая пары данной жидкости. (Такая же ситуация происходит при прорыве труб - Теплоноситель растекается по дому)
Предназначен для использования в автономных системах отопления. Негорючий, экологически чистый, содержащий комплект специальных антикоррозионных и антипенных присадок теплоноситель обеспечивает безопасную и высокоэффективную работу системы отопления. Теперь зима и морозы не страшны. Теплоноситель "Ольга" - защитит систему отопления от разморозки и коррозии, не вызывает аллергии, не агресивен к металлам, оцинкованным трубам и уплотнительным элементам, вязкость ниже чем у этиленгликолей, после окончания сроков эксплуатации сливается в канализацию и не увеличивает скорость коррозии в три раза как этиленгликоли. 
   идеальное состояние отопительных систем в рабочем диапазоне температур от минус 28 градусов до плюс 105 градусов.
эффективная защита от коррозии различных марок стали, цветных металлов и их сплавов.
инертность к уплотнительным и прокладочным материалам.
безопасная работа циркуляционных насосов.
длительный срок эксплуатации - до 8-ми отопительных сезонов.
не требует промывания системы отопления после других антифризов (масла, спирта)
пожаро- и взрывобезопасность.
надежность - при отключении отопления в мороз превращается в студнеобразную массу без увеличения объема.
экологичность - безопасен для человека и окружающей среды.

	№
	Наименование показателя
	Норма по ТУ

	1
	Внешний вид
	Однородная окрашенная жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция

	2
	Плотность, г/см3, при:
200С
500С
	1,120-1,130
1,110-1,120

	3
	Вязкость кинематическая,  мм2/с, при:
200С
500С
	5,0-8,0
1,5-3,5

	4
	Вязкость динамическая,  МПа с, при:
200С
500С
	5,5-9,0
1,6-3,9

	5
	Температура застывания, 0С, не более
	Минус 28

	6
	Температура кипения  0С, в пределах
	108-111

	7
	Вспениваемость: - объем пены, см3, не более
	
30

	
	- время исчезновения пены, с, не более
	3

	8
	Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 - сутки, не более: - медь
	0,1

	
	- латунь
	0,1

	
	- сталь
	0,1

	
	-чугун
	0,1

	
	- алюминий
	0,1

	
	- припой
	0,2

	9
	Набухание резины, %, не более
	5

	10
	Водородный показатель (pH), при 200С
в пределах
	8,5-10,0

	11
	Щёлочность, см3, не менее
	10
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