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Винтовой компрессор с инверторным приводом серии 
AIRZEUS SDS-UV

　Особенности серии AIRZEUS SDS-UV
1. Экономия энергии в результате 
    инверторного регулирования скорости
Ограничение возможных границ изменения давления на выходе до
уровня примерно 0.01 МПа приводит к снижению давления нагнетания 
и снижению энергопотребления. 
При нагрузке 60% - 14% экономии энергии по сравнению 
с 2-х ступенчатой машиной (*1)
*1 - для машины класса 185 кВт

2. Дополнительное энергосбережение при использовании
    оригинальной разработки Хитачи - управление APC
Дополнительный энергосберегающий эффект при использовании
оригинальной технологии Хитачи APC (активное управление мощностью)
При нагрузке 60% - 25% экономии энергии по сравнению 
с 2-х ступенчатой машиной (*2)

3. Широкая область регулирования частоты вращения
Возможность регулирования в области 20-100% по расходу (*3)

4. Простота обслуживания двигателя
Замена заземляющих щеток, обычно используемых в двигателях
с инвертерным регулированием, на необслуживаемую деталь 
приводить в резкому упрощению обслуживания агрегата.

　Спецификация серии AIRZEUS SDS-UV

Разгрузка 0,71 МПа

Среднее  0,685 МПа

Нагрузка 0,66 МПа

Заданное значение 
инвертора 0,665 MPa

Снижение среднего 
давления на выходе

Снижение потребления 
энергии  
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SDS-U185 (2 ступени)

SDS-UV185（APC-ВКЛ）

SDS-UV185（норм. работа）

14% эконом.
25% эконом.

Область регулирования
20 - 100％ по расходу

APC вкл. (нагр. 60%) -
заданное значение 
инвертора 0.59MPa

*2 - для машины класса 185 кВт
Для 0,69МПа (номин.) при 100% нагрузке потери составляют 0.12MPa

*3 - при 0,69МПа (номин.)


