 Запрос доски по размерам 
	№ 
	толщина в
(мм)
	ширина в
(мм)
	длина (мм)
	м3
	Цена 
	Сумма

	1
	17
	73
	1200
	500
	
	

	2
	16
	98
	1100
	500
	
	

	3
	16
	73
	1100
	500
	
	

	4
	21
	123
	1300
	460
	
	

	5
	17
	98
	1000
	340
	
	

	6
	75
	75
	2000-3000
	350
	
	

	7
	21
	98
	1300
	170
	
	

	8
	18
	98
	1140
	60
	
	

	9
	21
	73
	1140
	14
	
	

	10
	21
	98
	1140
	50
	
	

	11
	16
	73
	1140
	77
	
	

	12
	16
	98
	1140
	60
	
	

	13
	16
	123
	1140
	45
	
	


Цена:
FCA в CBM на фактической основе Происхождение:
Разновидность материала:
мягкие белые породы (ель, сосна)
Обработка древесины:
сушка  Допустимые отклонения в размерах:
-0/+2
Остаточная влажность:                                   не более 18% 
Срок поставки:
Технические характ еристики 
· Основные требования к качеству пиломатериалов:
· Кора и прорости не допускаются.
· Заболонь допускается
· Обзол не допускается.
· Сучки [в соответствии EN 1310, пункт 4.1.2
· Сросшиеся и несросшиеся сучки допускаются размером не более 30 мм
· Выпадающие и ослабленные допускаются размером не более 20 мм
· Лапчатые сучки не допускаются
· Трещины [в соответствие со стандартом EN 1310, пункт 4.9].
· Расколы не допускаются
· Волокна древесины
· Значительное отклонение направления волокон и спиральное расположение волокон не допускается
· Биологические поражения:
· Грибок, плесень, гниль не допускаются
· Активное и неактивное заражение насекомыми не допускается
