
Коммерческое предложение по печатанию газеты

2. Виды и объемы работ:
2.1. Выполнение работ включает в себя:
Печатание Газеты (12 полос, тираж 50000 экз.) общим количеством выпусков: 4 выпуска.
2.2. Подрядчик осуществляет печать газеты со следующими параметрами:
Тираж каждого выпуска Газеты 50 000 экземпляров
Формат Газеты 297х420 мм (формат А3)
Число полос Газеты 12 полос (12 страниц)

2.1. Выполнение работ включает в себя:

Тираж каждого выпуска Газеты 50 000 экземштяров
Формат Газеты 297х420 мм (формат АЗ)
Число полос Газеты 12 полос (12 страниц)

Бумага Газеты 
Требования к значениям показателей (характеристик) товаров,
используемых для выполнения работ, позволяющие определить
соответствие потребностям заказчика:
Функциональные характеристики: Бумага должна быть
предназначена для печати газет.
Технические и качественные характеристики:
Максимальная линиатура должна быть не более 40 лин/см.
Складки, морщины, золощенные полосы, прозрачные пятна и
отверстия на поверхности бумаги должны отсутствовать.
Бумага не должна иметь ярко выраженной маркировки от сети.
Обрез кромок бумаги должен быть чистым и ровным.
Минимальная масса бумаги площадью 1м2 должна быть не
менее 43,0 г и не более 46,5 г.
Минимальная плотность бумаги должна быть не менее 0,59
г/см3.
Минимальная гладкость бумаги по каждой стороне должна быть
не менее 45 с.
Минимальная непрозрачность бумаги должна быть не менее 93
%.
Минимальная влажность бумаги должна быть не менее 6 %.
Максимальная влажность бумаги должна быть не более 10 %.
Размеры бумаги: Ширина бумаги должна быть не
менее 420 мм. Длина бумаги должна быть не менее 594 мм.
Краска для офсетной печати
Газеты
Требования к значениям показателей (характеристик) товаров,
используемых для выполнения работ, позволяющие определить
соответствие потребностям заказчика:
Функциональные характеристики: Краска для
офсетной печати должна быть предназначена для печати газеты.
Технические и качественные характеристики: Должна
состоять из твердых пигментов, жидких красящих веществ
(связующего), вспомогательных веществ. Пигменты должны
представлять собой мелкодисперсные порошки. Едкий запах
краски должен отсутствовать. Краска должна быть устойчива.
Краска не должна менять цвет. Краска не должна растворяться.
По химическому составу пигменты должны быть органические.
В краске должны отсутствовать агрессивные и ядовитые
компоненты. Минимальная доля пигмента в краске должна быть
не менее 5 %. Связующие вещества при смешивании с
пигментами должно образовывать красочную пасту. Частицы
пигмента должны быть нерастворимыми. Минимальная
динамическая вязкость краски должна быть не менее 40 Па.
Цветность каждой полосы
(красочность)
4/4
Печать офсетная, линиатура печати не менее 150 lpi
Скрепление односгибная фальцовка (тетрадь собирается внакидку и
выравнивается по нижнему краю)
Точность совмещения красок 0,1 мм
Точность приводки лица и
оборота для газетной продукции
0,5 мм
Упаковка по 200 экземпляров в пачке в упаковочную бумагу не менее 100
г/м2, с указанием количества в каждой упаковке



3. Требования к выполнению работ, качеству выполнения работ

0 Функциональные характеристики: Бумага должна быть
предназначена для печати газет.
0 Технические и качественные характеристики:
Максимальная линиатура должна быть не более 40 лин/ см.
Складки, морщины, золощенные полосы, прозрачные пятна и
отверстия на поверхности бумаги должны отсутствовать.
Бумага не должна иметь ярко выраженной мартшровки от сети.

Обрез кромок бумаги должен быть чистым и ровным.
Минимальная масса бумаги штощадью 1м2должна быть не
менее 43,0 г и не более 46,5 г.
Минимальная плотность бумаги должна быть не менее 0,59
г/смз .
Минимальная гладкость бумаги по каждой стороне должна быть
не менее 45 с.
Минимальная непрозрачность бумаги долэкна быть не менее 93
%.
Минимальная влажность бумаги должна быть не менее 6 %.
Максимальная влажность бумаги должна быть не более 10 %.
0 Размеры бумаги: Ширина бумаги должна быть не
менее 420 мм. Длина бумаги доляа- табыть не менее 594 мм.
Краска для офсетной печати
Газеты
Требования к значениям показателей (характеристик) товаров,
используемых для выполнения работ, позволяющие определить
соответствие потребностям заказчика:
0 Функциональные характеристики: Краска для
офсетной печати должна бьпь предназначена для печати газеты.
0 Технические и качественные ха акте истики: олжна
состоять из твердых пигментов, жидких красящих веществ
(связующего), вспомогательных веществ. Пигменты должны
представлять собой мелкодисперсные порошки. Едкий запах
краски должен отсутствовать. Краска должна быть устойчива.
Краска не должна менять цвет. Краска не дошла- тарастворяться.
По химическому составу пигменты дошла- тыбьпь органические.
В краске должны отсутствовать агрессивные и ядовитые
компоненты. Минимальная доля пигмента в краске должна быть
не менее 5 %. Связующие вещества при смешивании с
пигментами должно образовывать красочную пасту. Частицы
пигмента должны быть нерастворимыми. Минимальная
динамическая вязкость краски должна быть не менее 40 Па.
Цветность каждой полосы 4/4
(красочность)
Печать офсетная, линиатура печати не менее 150 Ірі
Скрепление односгибная фальцовка (тетрадь собирается внакидку и
выравнивается по нижнему краю)
Точностъ совмещения красок 0,1 мм
Точностъ приводки лица и 0,5 мм
оборота для газетной продукции
Упаковка по 200 зкземштяров в пачке в упаковочную бумагу не менее 100
г/м2, с указанием количества в каждой упаковке

3.6.1. Требования к качеству печати:
Параметры печати должны соответствовать требованиям стандарта ISO 12647:2004 г.
Минимальная устойчиво воспроизводимая точка и минимальный устойчиво воспроизводимый
пробел должны обеспечивать эффективный тоновый интервал от 3% до 95%. Максимальная сумма
красок – не менее 320%
Максимально допустимое несовмещение сепараций: не более 0,08 мм
Отклонение плотности по раскату по длине листа +/- 0,05
Цветовые координаты печатных красок в системе CIELAB и измерений на белой подложке:
Допуск по колебанию в тираже ∆Еав* не более 4
Формула расчета ∆Еав*
∆Еав*=[(∆L*)2+(∆a*)2+(∆b*)2]1/2
Плотности отражения сплошных красочных слоев триадных красок и растискивание (параметры
измерения ANSI STATUS E Polarized):
Допуск на 100% плашке +/- 0,1.
Допуск на растискивание +/- 2
Контраст печати:
Формула расчета контраста печати: (Ds-Dt)/Ds, где Ds – оптическая плотность на 100 %, Dt –
оптическая плотность поля на 80%
Допуск по резке продукции от обрезных меток – не более 1 мм.

3.6.2. Требования к качеству работ:
3.6.2.1. Подрядчик должен соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту.
3.6.2.2. В период исполнения контракта Подрядчика должен обеспечивать высокое работ за счет
умения и навыков, связанных с выполнением работ, привлечением компетентного технического
персонала с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ, а также использование
инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов
работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству выполнения работ и
используемых материалов и иных товаров, конструкций и оборудования.
L*/a*/b* Допуски ∆Еав*
Черный
Голубой
Пурпурный
Желтый
20/ 0/ 0
58/-38/-44
49/72/-3
89/-4/94
5
5
5
5
100% 80% 40%
Голубой 1,45 12 17
Пурпурный 1,40 12 17
Желтый 1,25 12 17
Черный 1,75 13 19
Значение допуск
Голубой 38 +/-3
Пурпурный 38 +/-3
Желтый 33 +/-3
Черный 43 +/-3

3.6.1. Требования к качеству печати:
Параметры печати должны соответствовать требованиям стандарта ІЅО 12647:2004 г.
Минимальная устойчиво воспроизводимая точка и минимальный устойчиво воспроизводимый
пробел должны обеспечивать эффективный тоновый интервал от 3% до 95%. Максимальная сумма
красок Й не менее 320%
Максимально допустимое несовмещение сепараций: не более 0,08 мм
Отклонение плотности по раскату по длине листа +/- 0,05
Цветовые координаты печатных красок в системе СІЕЬАВ и измерений на белой подложке:
Ь*/ а*/ Ь* Допуски АЕд*
Черный 20/ 0/ 0 5
Голубой 58/-38/-44 5
Пурпурный 49/72/-3 5
Желтый 89/-4/94 5
Допуск по колебанию в тираже АЕд* не более 4
Формула расчета АЕд*
ка.*:[( АЬ *›”+<М *›2+< АЬ *›*1 Ш
Плотности отражения сплошных красочных слоев триадных красок и растискивание (параметры
измерения АЪІЅІ ЅТАТПЅ Е Ро1агі 2ес 1):
100% 80% 40%
Голубой 1,45 12 17
Пурпурный 1,40 12 17
Желтый 1,25 12 17
Черный 1,75 13 19
Допуск на 100% плашке +/- 0,1.
Допуск на растискивание +/- 2
Контраст печати:
Значение допуск
Голубой 38 +/-3
Пурпурный 38 +/-3
Желтый 33 +/-3
Черный 43 +/-3
Формула расчета контраста печати: (ІЭЅ -ІЭОЛЭЅ , где 135 Й оптическая плотность на 100 %, В! ~
оптическая плотность поля на 80%
Допуск по резке продукции от обрезных меток ~ не более 1 мм.

4. Требования к результатам выполненных работ
Основные требования к готовым Газетам:
- Не допускаются: мятые изделия; отпечатки пальцев и следы грязи на полосах изделия,
неправильная последовательность страниц, перевернутые страницы; морщение бумаги на полосах
издания; дефекты воспроизведения шрифта и иллюстраций (непропечатка текста, смазывание краски,
забитые краской участки текста и иллюстраций);
- Готовые экземпляры печатных изданий должны содержать полное число листов и
дополнительных элементов с правильным их расположением;
- Предельное отклонение верхних краев, вкладок и обложек от общей плоскости
(неплосткостность) не должно превышать 1 мм;
- Отклонения при фальцовке продольного и поперечного фальцев и их косины от линии сгиба не
должно превышать 1 мм;
- В экземплярах газеты не допускаются критические дефекты, приводящие к искажению или
потере информации, товарного вида: перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы,
иллюстрации, подписи к ним, заголовки, строки, буквы и знаки, зеркальное расположение текста или
иллюстраций; незапечатанные полосы (части полос), кроме предусмотренных; грубые дефекты
