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ЗАЯВКА

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия просит Вас выставить в наш адрес счет на поставку следующего товара. Предполагаемый срок закупки апрель-май 2017 года. Цена товара должна быть с учетом доставки до места назначения (Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Парца, ул.Лесная,7) за единицу товара:
	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во, шт.
	ГОСТ

	1. 
	Переносная радиостанция VertexVX231
	
	5
	ГОСТ Р МЭК 62133-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61436-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007; 

ГОСТ 12.2.007.12-88.

	2. 
	Аккумуляторы для радиостанций VERTEX VX-231
	Замки аккумуляторной батареи и габариты полностью совместимы с посадочным местом носимой радиостанции VERTEX VX-231. 

Емкость: не менее 2000 мАч; 

Химический тип: Ni-MH; 

Выходное напряжение: не менее 7,2 В. 
	5
	ГОСТ Р МЭК 62133-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61436-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007; 

ГОСТ 12.2.007.12-88.

	3. 
	Аккумуляторы для радиостанций VERTEX VX-160
	Замки аккумуляторной батареи и габариты полностью совместимы с посадочным местом носимой радиостанции VERTEX VX-160. 

Емкость: не менее 1800 мАч; 

Химический тип: Ni-MH; 

Выходное напряжение: не менее 7,2 В. 
	4
	ГОСТ Р МЭК 62133-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61436-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007; 

ГОСТ 12.2.007.12-88.

	4. 
	Аккумуляторы для радиостанций ТАКТ 302.21 П23
	Замки аккумуляторной батареи и габариты полностью совместимы с посадочным местом носимой радиостанции ТАКТ 302.21 П23. 

Емкость: не менее 2000 мАч; АКЛ-2003,Химический тип: Li-Ion; 

Выходное напряжение: не менее 7,4 В. 
	4
	ГОСТ Р МЭК 62133-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61960-2007; 

ГОСТ 12.2.007.12-88.

	5. 
	Аккумуляторы для радиостанций ICOM IC-F11
	Замки аккумуляторной батареи и габариты полностью совместимы с посадочным местом носимой радиостанции ICOM IC-F11. 

Емкость: не менее 1650 мАч; 

Химический тип: Ni-MH; 

Выходное напряжение: не менее 7,2 В. 
	2
	ГОСТ Р МЭК 62133-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61436-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007; 

ГОСТ 12.2.007.12-88

	6. 
	Аккумуляторы для радиостанций Корсар КР-351
	Замки аккумуляторной батареи и габариты полностью совместимы с посадочным местом носимой радиостанции Корсар КР-351.

Емкость: не менее 2000 мАч; 

Химический тип: Li-Ion; 

Выходное напряжение: не менее 7,4 В. 
	4
	ГОСТ Р МЭК 62133-2004; 

ГОСТ Р МЭК 61960-2007; 

ГОСТ 12.2.007.12-88.

	7. 
	Антенны для радиостанции VERTEX VX-160
	Совместимость с радиостанцией VERTEX VX-160. 

Диапазон: 134-174 МГц; 

Тип разъема: SMA.
	4
	

	8. 
	Антенны для радиостанций ICOM IC-F11
	Совместимость с радиостанцией ICOM IC-F11. 

Диапазон: 146-162 МГц; 

Тип разъема: 
	2
	

	9. 
	Зарядное устройство для радиостанций ICOM IC-F11
	
	2
	


Реквизиты ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия
Юридический адрес: 431150, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Парца, ул.Лесная, дом 7 тел/факс 8(83457) 5-11-04
Полное наименование организации: 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия»
Сокращенное наименование организации:

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия
ИНН/КПП  1308079654/130801001
ОКТМО   89621180     ОГРН  1021300657828
Начальник:  Романов Сергей Юрьевич
Главный бухгалтер:   Кадакина Оксана Петровна
Заместитель начальника – Начальник ЦТА
подполковник внутренней службы




В.С.Голубятников
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ


ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ


ПО РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ


ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ


ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ   КОЛОНИЯ № 14


(ФКУ ИК-14  УФСИН РОССИИ


ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ)


Лесная ул.,7  Парца пос. Зубово-Полянский  р-н,


Республика Мордовия, 431150 


т. (83457) 5-11-04 , факс(83457)  5-11-04


market14rm@yandex.ru





_____________№______________


На ___________________________








