
Техническое задание на закупку JAVA Card
	Параметры
	

	Версия Java Card
	3.0.4. Classic

	Global Platform
	2.2

	SCP
	SCO 01/02/03

	Делегирование управлениями
	да

	Рабочая частота 
	13,56 МГц

	Дистанция
	До 100 Мм

	Антиколлизия
	да

	Скорость обмена 
ISO 14443A
	106-424 Кбод

	Скорость транзакции
	<290мс

	Длинна серийного номера
	7

	Шифрование
	

	DES/TDES[бит]
	56/112/168

	AES[бит]
	256

	RSA[бит]
	2048

	SHA
	SHA-1/2

	Сертификаты и аттестаты
	

	Аттестация микросхемы по стандарты EMVCo
	да

	Аттестация платформы по стандарты EMVCo
	да

	VISA
	Да

	MasterCard PIC[TAS&CAST]
	Да

	Discover
	Да

	American Express
	Да

	UnionPay
	Да

	EMVCo CPA
	Да

	Common Criteria [VAN5] для ОС
	EAL 5+

	Память
	

	EEPROM 
	144 Кб

	Технология CMOS 
	CMOS090

	Цикл перезаписи
	10000

	Стандарты
	

	ISO 14443A(бесконтактный )
	Уровень 1-4




