	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Инструкция по указанию характеристик в заявке

	
	
	Требуемый параметр
	Количество (кг)
	

	1
	2
	3
	4
	6

	
	
	ГОСТ 19903-2015
	значение не подлежит изменению

	1
	Прокат листовой горячекатаный
	Толщина 5 мм. Ширина 1500 мм. Длина 6000 мм. 
	356
	значение не подлежит изменению

	
	
	Толщина 6 мм. Ширина 1500 мм. Длина 6000 мм. 
	855
	значение не подлежит изменению

	
	
	Толщина 8 мм. Ширина 1500 мм. Длина 6000 мм. 
	569
	значение не подлежит изменению

	
	
	Толщина 10 мм. Ширина 1500 мм. Длина 6000 мм. 
	711
	значение не подлежит изменению

	
	
	Толщина 36 мм. Ширина 1250 мм. Длина 2500 мм. 
	900
	значение не подлежит изменению

	
	
	• С необрезной кромкой – НО 
• Нормальной плоскости – НП 
• Нормальной точности – Б 
• Горячекатанная, термически обработанная не травленая М5г
• Марка стали: 06ХН28МДТ 
• Технические условия по ГОСТ 7350-77 
• Листы не должны обладать склонностью стали к межкристаллитной коррозии 
• Химический состав по ГОСТ 5632-2014 
	значение не подлежит изменению
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