1	Дизельное топливо наливом мобильной топливозаправочной станции	Топливо дизельное  ЕВРО по ГОСТ 305-2013 Сорт Е, Л5 (вид III)	 Литр;^кубический дециметр			13000	
2	Бензин автомобильный АИ-92 наливом мобильной топливозаправочной станции 	Бензин автомобильный АИ-92 наливом мобильной топливозаправочной станции 	 Литр;^кубический дециметр				70	
3	"Масло моторное для дизельных двигателей, минеральное 15W-40, 4л 
"	Масло моторное 15W40  ГОСТ ГОСТ 17479.1-2015	Литр;^кубический дециметр					300	
4	Масло моторное минеральное для дизельных двигателей М10Г2К, л	Масло моторное М-10Г2К (5Л)  ГОСТ 8581-78	Литр;^кубический дециметр					60	
5	3538846 Масло веретенное И-40А, 10л, шт	Масло приборное МВП ГОСТ 1805-76  1л	Литр;^кубический дециметр		6	
6	Смазка ЦИАТИМ-201, кг 	Смазка ЦИАТИМ-201 банка, 0,8                                             ГОСТ 6267-74	Килограмм		8	
7	Смазка Литол-24, кг	Смазка ЛИТОЛ-24 2.1кг                ГОСТ 21150-87.	Килограмм	4		12,8	
8	 Жидкость универсальная WD-40, 400 мл, шт	"Смазка силиконовая проникающая аэрозоль баллон 400мл •Обезвоживание поверхности.
•Удаление коррозии.
•Формирование защитной пленки"	Штука		36	
9	 Кнопка управления, d22мм, 240В, шт	"Выключатель кнопочный КЕ 011/2 чёрный 10А 1з+1р                            
Выключатели кнопочные серии КЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока (AC) напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока (DC) напряжением до 440В, и применяются для комплектации панелей, пультов, постов и шкафов управления в стационарных установках
"	Штука					25	
10	 Кнопка управления, d22мм, 240В, шт	"Выключатель кнопочный КЕ 011/5 красный 10А 1р Предназначен для коммутации электрических цепей управления.
Номинальное напряжение: 660 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 10 А.
Установочный диаметр: 30,5 мм."	Штука					25	
11	Зажим-клеммник безвинтовой 3х (0,08-4)кв.мм, разъёмный, 400В, 32А, шт	Зажим-клеммник безвинтовой 3х (0,08-4)кв.мм, разъёмный, 400В, 32А, шт                                                Зажим-клеммник безвинтовой ГОСТ 31602.1-2012 	Штука				10	
12	Клемма монтажная с рычажком 2х0,08-4	Электромонтажные клеммы WAGO 222-412 2-х контактные	Штука				20	
13	Клемма монтажная с рычажком 3х0,08-4	Электромонтажные клеммы WAGO 222-413 3-х контактные	Штука				20	
14	Клемма монтажная с рычажком 5х0,08-4	Электромонтажные клеммы WAGO 222-415 5-х контактные	Штука				10	
15	Розетка электрическая, двойная, накладная, с заземления, шт	Розетки для открытой проводки влагозащищенные с заземлением на два поста ГОСТ 30849.1-2002	Штука			15	
16	Розетка электрическая, одиночная, накладная, с заземления, шт	Розетки для открытой проводки влагозащищенные с заземлением на один пост ГОСТ 30849.1-2002	Штука		15	
17	Пускатель магнитный, шт	Пускатель магнитный ПМ 12-025100 220В 25А 1з IP00 без реле  Пускатели электромагнитные серии ПМ12 предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей  с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц. При наличии тепловых реле пускатель осуществляет защиту управляемых электродвигателей от перегрузки и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз, а также от не симметрии фаз.	Штука					5	
18	 Пускатель магнитный, шт	"Магнитный пускатель четыре полюса + 1 (с блоком доп контактов)
Технические характеристики
Соответствие стандартам - IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
Контакторы используются для управления силовых цепей до 690 В переменного тока и 220 В постоянного тока.
Используются для управления 3-фазные двигатели, не-индуктивные или слегка индуктивной нагрузки.
Количество основных контактов NO:3
Количество вспомогательных контактов NO:1 
Номинальное рабочее напряжение:
  Вспомогательные цепи  - 690 В 
  Силовой цепи-  690 В
Номинальная частота (е):
Вспомогательные цепи 50/60 Гц 
Основные цепи 50/60 Гц
Номинальный рабочий ток AC-1
(I е ):(690 В) 40°С - 25 А
Номинальный рабочий ток AC-3 
(I е ):(220/230/240 В) 60°С - 9
Номинальная рабочая мощность , AC-3
(P е ):(220/230/240 В)  - 2,2 кВт
Номинальный рабочий ток AC-15
(I е ):(220/240 В) -  4 А
Максимальная частота переключения:АС-1 600 цик./ час
АС-15 - 1200 циклов в час 
АС-2 / АС-4 - 300 циклов в час 
АС-3 - 1200 циклов в час 
DC-13 - 900 циклов в час
Максимальная механическая частота переключения:
3600 циклов в час
Время срабатывания:
Между катушкой обесточивания и нормально замкнутый контакт закрытия 13 ... 98 мс
Между катушкой обесточивания и NO размыкание контактов 11 ... 95 мс
Номинальное напряжение изоляции (U я ):
соотв. до UL/CSA  - 600 В
Степень защиты: IP20
Тип терминала: - Винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха: от -60 до + 80 °C
Габаритные размеры:
Ширина:45 мм - Глубина:77 мм - Высота:86 мм
Вес нетто:0.270 кг
Расширенная: - блоком доп. контактов
Продукт Вес нетто: -  0.040 кг
Подключение вспомогательной цепи: от 0,75 до 2,5 мм²
Номинальное рабочее напряжение:
Вспомогательные цепи 24 ... 690 В
Номинальный кратковременный выдерживаемый 
ток (I Cw ):за 0,1 с 140 A; за 1 с 100 А
Тип терминала:- Винтовые клеммы
"						3	
19	Пускатель магнитный, шт	"Магнитный пускатель миниатюрный четыре полюса + 1 (с блоком доп. контактов)
Технические характеристики 
Миниконтактор
Количество полюсов: - 4
Расчетное изоляционное напряжение: – 690 В
Допустимая окружающая температура: от -25 до +55 оC
Монтажное положение: - любое
Механическая долглвечность: - 10 млн. ком./цикл.
Электрическая долговечность:- не мен. 275000 ком./цикл.
Максимальная частота включений [вкл/час]:
АС-1 - 300
DC-1/3/5, AC-2/3/15, DC-13 - 600
Расчетное рабочее напряжение AC - от 12 до 500 В
Расчетный рабочий ток /АС-1:
при 55 С – 16 А
при 40 С – 20 А
Расчетный рабочий ток /АС-3: - 12 А
Мощность электродвигателя /АС-3: 5,5 кВт
Продолжительность коммутации:
задержка замыкания - B 7, BC 7 = 14-26 мс
задержка размыкания - B 7 = 16-40, BC 7 = 4-10 мс
Теряемая мощность на каждый полюс: - 2 Вт при 20 А
Вспомогательные контакты: - встроены
Минимальная коммутационная мощность:
 - &gt;=17 В и &gt;=5 мА
Магнитные катушки
Номинальная мощность - Включение/удержание
B7 AC  - 3,5 В*А
BC 7 DC - 3,5 Вт
Ток номинальный: - 7 А
Контакты: - 4НО(силовые)
Напряжение питания катушки: - 220В
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь:
 - мах. 2.5 mm²
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь:
 - мах.2.5 mm²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления:
 -мах. 2.5 mm²
Монтаж на DIN-рейке: 35 x 7,5 мм; 35 x 15 мм
Габаритные размеры:
Ширина 52.5мм - Высота 57.5мм - Глубина: 46.5мм
Продукт вес нетто: - 0.175кг
"					3	шт
20	 Пускатель магнитный, шт	"Магнитный пускатель ПМЛ-3220 0*2Б 
Технические характеристики 
Напряжение в изоляции составляет, - 660 В
Номинальный ток главной цепи - 10 Ампер
Один дополнительный замыкающих контакт
Дополнительных размыкающих контактов - нет
Мощность катушки пускателя рабочая -8 Вт:
Мощность катушки пускателя пусковая - 68 Вт
Максимальная частота включений пускателя без нагрузки -3600 вкл. в час.
Максимальная частота включений пускателя с нагрузкой - 2400 вкл. в час
Мощность электродвигателя на 380 В  - 4,0кВт
Тепловое реле отсутствует.
Защита от влаги и пыл отсутсвует-IP00
Крепится при помощи двух винов.
Вес составляет 320 гр.
"					3шт	
21	 Батарейка АА, 12 шт./уп.	Элементы питания приборов 1,5В типа АА  (12 шт, упаковка)	Упаковка		56	
22	 Батарейка ААА, 12 шт./уп.	Элементы питания пультов ДУ 1,5В типа ААА  	Упаковка		29	
23	Батарея аккумуляторная призматическая, крона, 9В 	Элементы питания приборов 9В типа "Крона" 	Штука   38	
24	Батарея аккумуляторная, 14.4в, 2700 мАч, 	"Батарея аккумуляторная,
 для аккумуляторного перфоратора Makita BHR-162.
Технические характеристики
для перфоратора Makita BHR-162
Тип элементов батарея аккумуляторов – Li-Ion (литий-ионий)
Напряжение аккумулятора - 14.4 В
Емкость аккумулятора - 3 Ач, 
Вес – 550 гр."				2шт	
25	Электрический удлинитель на катушке, 1300Вт, 50м, шт	Электрический удлинитель на катушке, 1300Вт, 50м, шт                 	Штука					2	
26	Электрический удлинитель на катушке, 1300Вт, 50м, шт	"Удлинитель на барабане 30м
Технические характеристики 
Напряжение сети: - 220 В
Количество розеток, - 4 шт
Max нагрузка: - 1300 Вт
Степень защиты: - IP20
Номинальная сила тока: 6 А
Тип провода: - ПВС
Сечение провода: - 3х0.75 мм2
Длина кабеля: - 30 м
Материал катушки: - пластик
Заземление: - есть
Вес, кг: - 3,03
Габариты, мм:  - 305 x 190 x 250
Питающий провод 3х0.75 армирован литой вилкой расположен на катушке.
"	Штука					2	
27	Труба гофрированная с зондом, диаметр 20 мм, м	Труба гофр. ПВХ диам. 20мм. с зондом 100 бух	бух    	2				
28	 Светильник настольный, светодиодный, 10Вт, шт	Светильник настольный на подставке, светодиодный, 10 Вт, белый, часы, календарь, термометр, Высота:  45 см, Свет: Теплый, холодный белый, яркий белый, Гарантия:  12 месяцев, Источник света: 27 LED 10 Вт, 5 режимов интенсивности свечения, Сенсорная панель управления, Регулировка направления подсветки в 2-х плоскостях	Штука				10	
29	 Светильник настольный декоративный, 40Вт	"Настольная лампа

Материал арматуры-металл
Цвет арматуры-белый
Материал плафона-металл
Цвет плафона-белый
Тип лампы-галогеновая
Цоколь-E27
Кол-во ламп-1
Степень пыле-влагозащиты-IP20
Площадь освещения-2  кв. м
Напряжение-220В
Высота-330мм
Ширина-145мм
Диаметр-130мм
Гарантия-12 мес."	Штука				10	
30	Светильник светодиодный, 42Вт, 2865лм, 595х595х51мм, шт 	Светодиодный светильник тип  ВАРТОН офисный встраевыемый 595 Х 595 Х 50мм, 27Вт, 2700К. Вартон						10	
31	Лампа галогеновая, 20 Вт, GU5,3	Лампы галогеновые (для лифта) HR51, 20W 12V					20	
32	Люминисцентная лампа TL4W33-640 	Люминисцентная лампа TL4W33-640 				00	100	
33	 Лампа светодиодная. 15Вт. Е27	Лампа светодиодная 20 Вт. Е 27. 4000Лм. белый свет sba 6020			450	
34	Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки	Лампа накаливания Е-27 220V/60W	Штука			600	
35+B116:B145	Лампа накаливания, шт	Лампа накаливания Е-27 36V/60W                                             	Штука			25	
36	Лампа накаливания, шт	Лампа накаливания Е-27 36V/40W                                             	Штука			325	
37	Фонарь налобный светодиодный, на батарейках, мощность 8 Вт	Налобный фонарь с фокусировкой на батарейках 40AA v.5 (650 ANSI люмен).                                      	шт			10	
38	Фонарь-прожектор аккумуляторный светодиодный, шт 	Фонари светодиодные ЭРА FA19M с аккумуляторами ГОСТ 54815-2011						5	
39	Патрон керамический с цоколем E27, шт.	Патрон электрический евро типа  Е27  ГОСТ 2746-90	Штука	125	
40	 Аккумулятор свинцово-кислотный, 12В, 9Ач, шт	"Батарея аккумуляторная 12v-9Ah Тип (для UPS) Емкость батарей  9.0 Ач
Напряжение, В12   
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM. Герметичная конструкция с желеобразным сернокислым электролитом. Пониженный ток саморазряда. Тип клемм: Т2.
Внутреннее сопротивление, Ом: 18. Саморазряд (при 25гр. С от начальной емкости) за год: до 63% Номинальная рабочая температура: 25 °C Рабочий диапазон температур: от -15 °C до +50 °C Максимальный ток заряда, А: 3,6 Габариты устройства Размеры (ШxВxГ), мм 151 x 94 x 65 мм Вес устройства Вес, кг 2.65"	Штука				30	
41	 Лампа переносная (светильник), шт	Лампа переноска для электрика 36 воль с переключателем и встроенной розеткой, длинна провода 10 м	Штука					10	
42	"Удлинитель сетевой, 6 розеток, длина 3м, шт
"	"Удлиннитель (пилот)Длина шнура 3 м
Макс. нагрузка 15 А
Заземляющий контакт 5 розеток
Выключатель Есть
ГАБАРИТЫ
Высота 4.4 +- 2 см
Ширина 37.5 +- 2 см
Глубина 5.4 +- 1 см
Цвет Белый или чрный"	Штука					5	
43	" Удлинитель, 10м
"	удлиннитель на одну розетку 10м, евророзетка	Штука					5	
44	Выключатель поворотный, 6А, открытой проводки, шт	"Выключатель полу-герметический брызгозащищенный УХЛ2  ГОСТ 15150-79
Способ установки: открытая установка
Габаритные размеры - 80х80х46 мм
Климатическое исполнение: УХЛ2
Материал контактов: медь
Номинальный ток: 10 A
Напряжение: 250 В
Степень защиты: IP 44
Материал: пластик
"	Штука			19	
45	" Выключатель автоматический, шт
"	Выключатель автоматический 51-33-34 00 100-00 УКЛ  Уставка In 10А ГОСТ Р 50345-2010	Штука				2	
46	" Выключатель автоматический, шт
"	Выключатель автоматический 51-25-34 00 10 р 00 УКЛЗ 16А  Уставка In 10А ГОСТ Р 50345-2010 	Штука		3	
47	 Выключатель автоматический однополюсный 20А, шт. 	"Автоматический выключатель один полюс C20
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания.
Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 20А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 1P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:17,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,125 кг
"	Штука				3	
48	 Выключатель автоматический трехполюсный, шт	"Автоматический выключатель три полюса C20
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 20А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 3P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка) Габаритные размеры:
Ширина:52,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,375 кг

"	Штука					3	
49	 Выключатель автоматический трехполюсный, С32 шт	"Автоматический выключатель три полюса C32
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 32А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 3P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 10000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:52,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,375 кг
"	Штука					3	
50	 Выключатель автоматический трехполюсный, шт	"Автоматический выключатель три полюса C40
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания.
Соответствие стандартам:
IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 40А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 3P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 10000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:52,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,375 кг
"	Штука					3	
51	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током 30мА 16А, однополюсный АВДТ с одним защищенным от сверхтоков полюсом и некоммутируемой нейтрально, шт	"УЗО устройство защитного отключения два полюса C16/0,03A
Технические характеристики
Автоматические выключатели дифференциального тока
Соответствие стандартам:
IEC 61009-1; IEC 61009-2-1; EN 61009-1; EN 61009-2-1
Номинальный остаточный ток: - 30 mA
Характеристики расцепления: - C
Номинальный ток (In): - 16 A
Количество полюсов: - 2
Количество защищенных полюсов: - 1
Номинальный выдерживаемый
ток короткого замыкания (Icn): - (230 / 400 V AC) 4.5 kA
Положение клемм нейтрали N: - Right
Потери мощности: - 3.3 W
Подключение кабеля сечением до 16 мм2
Степень защиты: - IP20
Материал: - Пластик.
Габаритные размеры:
Ширина 35,6 мм – Высота 85 мм - Толщина 70мм
Продукт Вес нетто: - 0,200 кг
"	Штука					5	
52	Выключатель автоматический дифференциального тока однополюсный, дифференциальный ток 30мА, номинальный ток 25А, номинальное напряжение 400В.	"Автоматический выключатель один полюс C25
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели  ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания.
Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 25А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 1P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:17,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,125 кг
"	Штука					3	
53	  Выключатель автоматический однополюсный, шт	"Автоматический выключатель один полюс C10
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания.
Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 10А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 1P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:17,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,125 кг
"	Штука					3	
54	 Выключатель автоматический трехполюсный, 25А, шт 	"Автоматический выключатель три полюса C25
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 25А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 3P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 10000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:52,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,375 кг
"	Штука					6	
55	 Выключатель автоматический трехполюсный, шт	"Автоматический выключатель три полюса C10
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 10А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 3P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 10000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:52,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,375 кг
"	Штука					3	
56	 Выключатель автоматический трехполюсный, шт	"Автоматический выключатель три полюса C16
Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания. Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 16А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 3P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 10000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:52,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,375 кг
"	Штука				3	
57	 Выключатель автоматический однополюсный, номинальный ток 16А, номинальное напряжение 400В. 	"Технические характеристики
Миниатюрные автоматические выключатели ограничителями тока.
Два разных механизма отключения: механизм задержки отключения для защиты от перегрузки и электромеханический механизм отключения для защиты от короткого замыкания.
Соответствие стандартам - IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2; UL 1077
Номинальное напряжение - 230/400В
Номинальный ток - 16А
Номинальная отключающая способность(max) - 10000А
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C
Число полюсов – 1P
Степень защиты - IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, - 25мм²
Диапазон рабочих температур, - от -25°С до +55°С
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – Есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь); FORK (вилка)
Габаритные размеры:
Ширина:17,5 мм - Глубина:69 мм - Высота:88 мм
Продукт Вес нетто: - 0,125 кг
"	Штука				6	
58	Рубильник перекидной 250А УХЛЗ	Рубильник ВР 32-35 В 31 250-32 УКЛ-3 I-250А ГОСТ Р 50345-2010 	Штука		1				
59	Вилка штепсельная, шт	"Вилка штепсельная евро, разборная белая с з/з. Максимальная подключаемая мощность – 3500Вт.
Номинальная сила тока – 16А."	Штука					20	
60	Вилка штепсельная, шт	"Электрическая вилка разборная, два полюса плюс заземляющий контакт 16А 250В 
ГОСТ Р 51325.2.2-99 / МЭК 60320-2-2-98
"	Штука					5	
61	Розетка электрическая, одиночная, накладная, с заземления, ш	"Розетки для открытой проводки влагозащищённые с заземлением на один пост
Характеристики:
Розетка силовая, винтовые зажимы
Способ монтажа: - Наружный (накладной монтаж)
Номинальный ток: - 16 А
Номинальное напряжение: - 250 В
Цвет: - Серый 
Тип серии: - В сборе 
Количество постов: - 1 
Степень защиты: - IP55
Заземление: - есть
Винтовые зажимы
"	Штука				3	
62	Розетка электрическая, двойная, накладная, с заземления, шт	"Розетки для открытой проводки влагозащищённые с заземлением на два поста
Характеристики:
Розетка силовая, винтовые зажимы
Способ монтажа: - Наружный (накладной монтаж)
Номинальный ток: - 16 А
Номинальное напряжение: - 250 В
Цвет: - Серый 
Тип серии: - В сборе 
Количество постов: - 2 
Степень защиты: - IP55
Заземление: - есть
Винтовые зажимы
"	Штука				3	
63	 Розетка, с крышкой тройная 16А	"Розетка 250V 10/16-A 2P+TS-40; 3 места 
Технические характеристики
Корпус, конструкция - Резина, разборный
Материал - Каучук
Напряжение - 250V
Номинальный ток - 16A
Сечение провода - до 4, 0 мм
Степень защиты - IP44
Тип зажима жил кабеля - Винтовой
Цвет - Черный
"	Штука					5	
64	 Розетка электрическая, одиночная, встроенная, с заземления, шт	Розетка с заземлением стандарта 45х45 (винтовые клеммы с защитными шторками 16А 2 модуля белая) (под кабель-канал Legrand DLP 50х105) предназначена для установки с использованием соответствующих рамок и суппортов.	Штука		20
