Технические характеристики электрических ножничных подъемников
	№ 
	Наименование товара
	Кол-во
	Показатель (характеристика) товара
	Единица измерения характеристики
	Требования к значениям показателей

	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	Показатели, для которых установлены варианты значений

	
	
	
	
	
	Не менее
	Не более
	
	

	1
	Электрический ножничный подъемник 
(тип 1)
	2
	-
	ед.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Год изготовления
	год
	-
	-
	2018
	-

	
	
	
	Тип
	-
	-
	-
	Ножничный электрогидравлический, самоходный, аккумуляторный
	-

	
	
	
	Максимальная рабочая высота
	м
	8
	
	
	-

	
	
	
	Максимальная высота подъема платформы от поверхности пола 
	м
	6
	
	
	

	
	
	
	Высота до рабочей платформы в сложенном состоянии
	м
	
	1,3
	
	

	
	
	
	Длина платформы
	м
	2,3
	
	
	

	
	
	
	Длина платформы с выдвинутой выдвижной площадкой
	м
	3,2
	
	
	

	
	
	
	Высота до рабочей платформы в сложенном состоянии с учетом поручней 
	м
	2,2
	
	
	

	
	
	
	Ширина платформы - наружная
	м
	0,8
	0,9
	
	

	
	
	
	Ширина базы подъемника
	м
	
	0,8
	
	

	
	
	
	Колесная база
	м
	1,8
	1,9
	
	

	
	
	
	Дорожный просвет
	м
	0,1
	
	
	

	
	
	
	Грузоподъемность
	кг
	300
	
	
	

	
	
	
	Максимальная высота при движении
	м
	8
	
	
	-

	
	
	
	Скорость движения
	
	
	
	
	-

	
	
	
	- в сложенном состоянии
	км/ч
	3
	
	
	-

	
	
	
	- с поднятой платформой
	км/ч
	0,8
	
	
	-

	
	
	
	Преодолеваемый уклон
	%
	23
	
	
	-

	
	
	
	Радиус поворота наружный
	м
	
	2,5
	
	-

	
	
	
	Максимальное время подъема/опускания
	с
	
	40
	
	-

	
	
	
	Управление
	
	
	
	электрогидравлическое
	-

	
	
	
	Шины 
	
	
	
	Эластичные, не оставляющие следов, литые
	-

	
	
	
	Температура эксплуатации
	
	
	
	
	-

	
	
	
	Мощность электродвигателя
	кВт
	4,5
	
	
	-

	
	
	
	Емкость тяговой аккумуляторной батареи
	А/ч
	210 
	
	
	-

	
	
	
	Количество батарей
	шт
	4
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство
	
	
	
	В комплекте
	

	
	
	
	Пульт управления
	
	
	
	В комплекте
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Электрический ножничный подъемник 
(тип 2)
	3
	-
	ед.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Год изготовления
	год
	-
	-
	2018
	-

	
	
	
	Тип
	-
	-
	-
	Ножничный электрогидравлический, самоходный, аккумуляторный
	-

	
	
	
	Максимальная рабочая высота
	м
	10
	
	
	-

	
	
	
	Максимальная высота подъема платформы от поверхности пола 
	м
	8
	
	
	

	
	
	
	Высота до рабочей платформы в сложенном состоянии
	м
	
	1,3
	
	

	
	
	
	Длина платформы
	м
	2,3
	
	
	

	
	
	
	Длина платформы с выдвинутой выдвижной площадкой
	м
	3,2
	
	
	

	
	
	
	Высота до рабочей платформы в сложенном состоянии с учетом поручней 
	м
	2,27
	
	
	

	
	
	
	Ширина платформы - наружная
	м
	1
	1,15
	
	

	
	
	
	Ширина базы подъемника
	м
	
	1,2
	
	

	
	
	
	Колесная база
	м
	1,8
	1,9
	
	

	
	
	
	Дорожный просвет
	м
	0,1
	
	
	

	
	
	
	Грузоподъемность
	кг
	450
	
	
	

	
	
	
	Максимальная высота при движении
	м
	8
	
	
	-

	
	
	
	Скорость движения
	
	
	
	
	-

	
	
	
	- в сложенном состоянии
	км/ч
	3
	
	
	-

	
	
	
	- с поднятой платформой
	км/ч
	0,5
	
	
	-

	
	
	
	Преодолеваемый уклон
	%
	23
	
	
	-

	
	
	
	Радиус поворота наружный
	м
	
	2,5
	
	-

	
	
	
	Максимальное время подъема/опускания
	с
	
	45/35
	
	-

	
	
	
	Управление
	
	
	
	электрогидравлическое
	-

	
	
	
	Шины 
	
	
	
	Эластичные, не оставляющие следов, литые
	-

	
	
	
	Температура эксплуатации
	
	
	
	
	-

	
	
	
	Мощность электродвигателя
	кВт
	4,5
	
	
	-

	
	
	
	Емкость тяговой аккумуляторной батареи
	А/ч
	260 
	
	
	-

	
	
	
	Количество батарей
	шт
	4
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство
	
	
	
	В комплекте
	

	
	
	
	Пульт управления
	
	
	
	В комплекте
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Электрический ножничный подъемник 
(тип 3)
	1
	-
	ед.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Год изготовления
	год
	-
	-
	2018
	-

	
	
	
	Тип
	-
	-
	-
	Ножничный электрогидравлический, самоходный, аккумуляторный
	-

	
	
	
	Максимальная рабочая высота
	м
	14
	
	
	-

	
	
	
	Максимальная высота подъема платформы от поверхности пола 
	м
	12
	
	
	

	
	
	
	Высота до рабочей платформы в сложенном состоянии
	м
	
	1,3
	
	

	
	
	
	Длина платформы
	м
	2,3
	
	
	

	
	
	
	Длина платформы с выдвинутой выдвижной площадкой
	м
	3,2
	
	
	

	
	
	
	Высота до рабочей платформы в сложенном состоянии с учетом поручней 
	м
	2,5
	
	
	

	
	
	
	Ширина платформы - наружная
	м
	1
	1,15
	
	

	
	
	
	Ширина базы подъемника
	м
	
	1,2
	
	

	
	
	
	Колесная база
	м
	1,8
	1,9
	
	

	
	
	
	Дорожный просвет
	м
	0,1
	
	
	

	
	
	
	Грузоподъемность
	кг
	360
	
	
	

	
	
	
	Максимальная высота при движении
	м
	10
	
	
	-

	
	
	
	Скорость движения
	
	
	
	
	-

	
	
	
	- в сложенном состоянии
	км/ч
	3
	
	
	-

	
	
	
	- с поднятой платформой
	км/ч
	0,5
	
	
	-

	
	
	
	Преодолеваемый уклон
	%
	23
	
	
	-

	
	
	
	Радиус поворота наружный
	м
	
	2,5
	
	-

	
	
	
	Максимальное время подъема/опускания
	с
	
	66/54
	
	-

	
	
	
	Управление
	
	
	
	электрогидравлическое
	-

	
	
	
	Шины 
	
	
	
	Эластичные, не оставляющие следов, литые
	-

	
	
	
	Температура эксплуатации
	
	
	
	
	-

	
	
	
	Мощность электродвигателя
	кВт
	4,5
	
	
	-

	
	
	
	Емкость тяговой аккумуляторной батареи
	А/ч
	260 
	
	
	-

	
	
	
	Количество батарей
	шт
	4
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство
	
	
	
	В комплекте
	

	
	
	
	Пульт управления
	
	
	
	В комплекте
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ц


