	-Форм фактор межсетевого экрана– не более 1U;
-Пропускная способность с контролем состояния соединений – не менее 900 Мбит/с;
-Количество одновременных сеансов – не менее 250000;
-Количество новых подключений в секунду – не менее 20000;
-Пропускная способность IPsec VPN – не менее 250 Мбит/с;
-Количество пользовательских узлов – не ограничено;
-Количество одноранговых подключений IPsec VPN – не менее 250;
-Количество виртуальных интерфейсов VLAN – не менее 100;
-Наличие режима высокой доступности failover active/active – наличие;
-Количество интегрированных портов ввода/вывода – не менее 8;
-Скорость интегрированных портов ввода/вывода – не менее 1 Гбит/с;

-Выделенный порт управления – наличие;
-Серийный порт управления RJ-45 – наличие;
-Серийный порт управления Mini USB console – наличие;
-Объем оперативной памяти – не менее 8 Гбайт;

-Объем флеш-памяти системы – не менее 8 Гбайт;
-Наличие твердотельного накопителя – наличие;
-Объем твердотельного накопителя – не менее 100 Гбайт;
-Встроенная графическая система управления устройством – наличие;
-Наличие сертификатов ФТЭК – не ниже ИТ.МЭ.А6.ПЗ.


