1. Автомобильный кран со съемным противовесом 4т ГБУ "Автомобильные дороги". 

[image: Общий вид в транспортном положении]

	[bookmark: _Toc312068090]1–неповоротная часть: 
[bookmark: _Toc312068091]1а-рама опорная;
[bookmark: _Toc312068092]1б- выносная опора;
1в-опора поворотная;
1г- шасси КамАЗ-6540-А4;
1д-гидрооборудование;
1е-стойка поддержки стрелы;
1з-облицовка;
1ж-лестница;
1к-подпятники;
1л-подкладки;
1м-механизм установки противовеса;
1н-привод насоса;
1п-усправление подъемом противовеса.
	2-поворотная часть:
2а-кабина;
2б-грузовая лебедка;
2в-рама поворотная;
2г-привод управления крановыми операциями;
2д-привод 
топливоподачи;
2е-кожух;
2ж-механизм поворота.

	3-рабочее оборудование:
3а-механизм подъёма стрелы;
3б-стрела телескопическая;
3в-подвеска крюковая;
3г-грузовой канат;
3д-электрооборудование.



Рисунок 1 – Общий вид крана в транспортном положении
[bookmark: _Toc329865649]2.	Противовесы крана (рис.2)

Противовесы крана могут быть массой 1 тонна или 5 тонн. Противовес 5 тонн состоит из двух частей – 1 тонна и противовес 4 тонны. Противовес массой 1 тонна крепится на поворотной платформе двумя осями 1, которые фиксируются фиксаторами 2 (рисунок 5.1). Противовес 3 массой 4 тонны при крановой работе крепится к противовесу 4 массой 1 тонна с помощью осей 5, зафиксированных фиксаторами 2.
Противовес массой 4тонны необходимо изготовить.
Габаритные размеры: длина    – не более 1800 мм
                                  ширина – не более 1200 мм
                                   высота –  не более  535  мм
 
 Окрасить в цвет крановой установки. 
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1,5-ось; 2-фиксатор; 3-противовес 4 тонны; 4-противовес 1 тонна; 6-платформа; 7-подъемный стол; 
8-гидроцилиндр
Рисунок 2 – Установка противовеса
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