Оборудование для ламинации "Рулонный ламинатор подходит для ламинирования постеров, фотографий, буклетов, открыток, обложек книг и другой печатной продукции до SRA3 формата. На ламинаторе можно выполнять: -одностороннее и двустороннее ламинирование; -холодное и горячее ламинирование; -выборочного ламинирование и глянцевание; - фольгирование; -накатку на основу до 5 мм. Преимущества рулонного ламинатора: -устройство для выпрямления листов; - возможность загрузки рулонов большой намотки; -накатка на основу 5 мм; -реверс; -отдельная регулировка температуры верхнего и нижнего вала; -одностороннее, двустороннее, горячее и холодное ламинирование, выборочное ламинирование, фольгирование; -регулировка расстояния между валами для лучшего результата ламинирования при накатке на разные толщины; -регулирование натяжение пленки; -регулирование давления между валами. Техническая характеристика. Максимальная скорость ламинирования-3 м/мин, максимальная ширина ламинирования-355 мм, толщина пленок для ламинирования- 25 - 250 мкн, толщина бумаги- 80 - 350 г/м², накатка на основу- до 5 мм, время нагрева- 8 мин, диаметр верхнего вала- 55 мм, диаметр нижнего вала- 30 мм, напряжение питания - 220-240 В, 50-60 Гц, нагревательная система - внутренний инфракрасный нагреватель, максимальная температура - 150 °C, регулировка температуры - панель управления, регулировка скорости - панель управления, габариты (ШxГxВ) - 585x450x437 мм. 
В случае наличия национальных или межгосударственных стандартов, поставляемые в рамках настоящего договора товары должны соответствовать или быть выше данных стандартов.

