«Поставка дозиметра ДКГ-РМ1621 »

	 п/п
	Наименование, характеристики требуемых к поставке товаров
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.  с НДС
	
	Производитель (изготовитель)
	

	1
	ДОЗИМЕТРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА ИЗЛУЧЕНИЙ ДКГ-РМ1621

Условия эксплуатации дозиметра: 

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С; 

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С; 

- давление от 84 до 106,7 кПа.

Комплект принадлежностей:

- Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-РМ1621МА;

- адаптер инфракрасного канала связи;

- элемент питания РANASONIC POWER LINE LR6 AA  или элемент питания Energizer L91BP-2 AA;

-  программное обеспечение;

- Руководство по эксплуатации;

- Чехол, упаковка.
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	1
	
	
	
	

	
	


- вся эксплуатационная и техническая документация должна быть представлена в полном объеме на русском языке. 

- гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента поставки.

 Документация, предоставляемая при поставке:

1.
Паспорт или формуляр (см. ГОСТ 2.610-2006);

2.
Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу (см. ГОСТ 2.610-2006);

3.
Сертификат / декларация соответствия техническим регламентам Таможенного союза;

4.
Свидетельство об утверждении типа средства измерения;

5.
Свидетельство о поверке.

