	распиливаемый размер
	зачетный размер
	кол-во штук в 1 п.
	без синевы

	длинна
	ширина
	толщина
	длинна
	ширина
	толщина
	
	

	1828
	37
	16
	1828
	35
	14
	1200
	ёль, сосна

	1752
	37
	16
	1752
	35
	14
	1200
	ёль, сосна

	1524
	37
	16
	1524
	35
	14
	1200
	ёль, сосна

	1447
	37
	16
	1447
	35
	14
	1200
	ёль, сосна

	1219
	37
	16
	1219
	35
	14
	1200
	ёль, сосна

	1143
	37
	16
	1143
	35
	14
	1200
	ёль, сосна

	
	
	
	
	
	
	
	


ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

 ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
Особые условия - пилить:

длина+ 0 мм/до - 2 мм
Ширина +2;-1мм
Толщина +2;-1мм
ТУ НА ПРОДУКЦИЮ:

Условия качества древесных материалов.

1.      Древесные материалы должны быть без коры, без обзола.

2.       В древесных материалах изключина трухля, гниль, повреждения вредителями и болезнями.
Упаковка древесных материалов.

1.        Древесный материал ложить на два деревянных бруска, квадрат по стороне не   менее -75мм, общая высота упаковки не должна превысить 1,2м.
2.        Пакеты с обвязкой лентой. Пиломатериалы должны поставляться в пакетах     согласно условиям договора. В каждом пакете должны быть пиломатериалы одного размера  (по толщине, длине, ширине). Пакеты обвязаны пластиковой лентой.

3.    Каждая пачка должна быть комплектная – полная.

4. Автомобильный транспорт на место погрузки, за свой счет, предоставляет  Покупатель.

 Прокладки:
           между досками через каждые 10 рядов.

           Размер прокладок по толщине до 15мм.

