	

	Поставка пластика для дорожной разметки 


1. Место поставки товара: Свердловская область
2.Технические характеристики поставляемого товара:
	№
	Наименование
товара
	            Технические характеристики

	1
	Пластик холодного отверждения белый
	Коэффициент яркости холодных пластиков, не менее 80 %;
Плотность разметочного материала, не менее 1,9 и не более 2,1г/см3;
Стойкость отвердевших холодных пластиков к статическому воздействию воды при температуре 20 +/- 2 °С, не менее 72 час;
Время отверждения, не менее 10 и не более 20 минут;
Цвет-белый;
Упаковка – металлическое  ведро не более 35 кг;
Поставленные материалы пригодны для нанесения ручным методом;
Пластик комплектуется отвердителем в необходимом количестве в соответствии с пропорцией смешивания 98:2.

	2
	Пластик холодного отверждения желтый
	Коэффициент яркости холодных пластиков, не менее 50 %;
Плотность разметочного материала, не менее 1,9 и не более 2,1г/см3;
Стойкость отвердевших холодных пластиков к статическому воздействию воды при температуре 20 +/- 2 °С, не менее 72 час;
Время отверждения, не менее 10 и не более 20 минут;
Цвет –желтый;
Упаковка – металлическое ведро не более 35 кг;
Поставленные материалы пригодны для нанесения ручным методом;
Пластик комплектуется отвердителем в необходимом количестве в соответствии с пропорцией смешивания 98:2.

	3
	Микростеклошарики
	Размеры основных фракций 100-600 мкм или 106-600 мкм;
Коэффициент преломления света, не менее 1,5;
Фактура – без газовых и инородных включений, острых углов;
Наличие адгезионного покрытия, обеспечивающего приклеивание к краске;
Упаковка – мешок, не более 25 кг; 
Поставленные материалы  пригодны для нанесения ручным методом.

	4
	Спрей-пластик
	Коэффициент яркости высушенной пленки, не менее 80 %;
Плотность разметочного материала, не менее 1,65 г/см3;
Стойкость отвердевших холодных пластиков к статическому воздействию воды при температуре 20 +/- 2 °С, не менее 72 час;
Время отверждения, не более 15 минут;
Цвет-белый;
Упаковка – металлическое ведро не более 35 кг;
Пластик комплектуется отвердителем в необходимом количестве в соответствии с пропорцией смешивания 98:2 или 100:3.
Поставленные материалы пригодны для механического нанесения.




               3. Гарантии качества поставляемого товара

	3.1. Поставляемый товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза. Безопасность автомобильных  (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 (ред. от 12.10.2015) и действующего законодательства, соответствует техническим характеристикам, указанным в техническом задании, являющимся Приложением 2 к контракту.  Поставка снятого с консервации (длительного хранения) товара не допускается.
	Поставляемый товар несоответствующего качества заменяется поставщиком на товар должного качества в течение 10-и календарных дней
            3.2. Качество поставляемого товара удостоверяется декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
           3.3. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности, характеристики, свойства товара, определенные требованиями Контракта и гарантийными условиями, в течение всего гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения товара в соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 или ГОСТ 32830-2014.
Гарантийный срок службы покрытия, нанесенного закупленным товаром не менее 6 месяцев.
           3.4. Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением и возвратом. 
           3.5   Поставляемый товар по позициям 1,2,4 изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 или ГОСТ 32830-2014. Гарантийный срок хранения не менее 11 месяцев с даты поставки. Срок службы покрытия не менее 6 месяцев.
Дата и год выпуска поставляемого товара - не ранее первого квартала 2018 года.

4. Требования к упаковке товара.

[bookmark: _GoBack]         Товар должен быть упакован на деревянных европоддонах и надежно запаллечен стрейч-пленкой.

