[bookmark: _GoBack]Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Передвижной контейнер для сбора и промежуточного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) (контейнер должен соответствовать чертежу указанному по ссылке - https://ibb.co/gOWtfH ). Контейнер объемом не менее 1,1 м3 на 4 колёсах (не менее 2 из них с тормозом), имеет сдвижную крышку, с разгрузкой при помощи боковых кронштейнов. Габаритные размеры: ширина – не менее 1437 (±10) мм, глубина – не менее 1000 (±10) мм, высота – не менее 1460 (±10) мм. Контейнер состоит из корпуса, крышки, защитной резиновой планки, поворотный кронштейн, не менее 2 колес со стопорными рычагами, не менее 2 колес без стопорных рычагов, ручки, пробка для слива жидкости, кронштейн для захвата контейнера и кронштейн для открывания крышки. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ: Корпус контейнера изготовлен из отштампованных заготовок, высококачественной стали, толщина стенок корпуса и крышки не менее 1.2 мм (без учета толщины цинкового покрытия). Передняя, задняя стенка контейнера и его дно изготовлены из единого листа стали, с ребрами жесткости. Лист основания корпуса и боковины сварены между собой сплошным швом и благодаря оптимальному рисунку рёбер жёсткости, а также глубине вытяжки при штамповке заготовок, контейнер приобретает высокую прочность. Все металлические детали контейнера в сборе подвергнуты горячему оцинкованию с полным погружением в ванну при этом слой цинка составляет не менее 80 микрон, что обеспечивает длительную защиту от коррозии. Толщина усилительной пластины боковых кронштейнов подъема контейнера – не менее 1,5 мм. Длина (трубки) кронштейна подъема не менее 90 мм. Контейнер рассчитан на полезную номинальную нагрузку – не менее 440 кг. Собственная масса контейнера не более 125 кг. Колёса контейнера D – не менее 200 мм с литыми резиновыми шинами на поворотных кронштейнах с независимым друг от друга вращением, два колеса контейнера снабжены стопорными рычагами. Толщина стали кронштейнов – не менее 4 мм. Колесная база: по лицевой стороне контейнера – не менее 800 мм, по глубине – не менее 600 мм. На дне контейнера имеется пробка для спуска жидкости.
