Металлопрокат для изготовления МК-4
Техническое задание

Место поставки Товара: Московская обл., Коломенский городской округ,  пос. Радужный
	№

п/п
	Наименование
	Ед. 

измер.
	Кол-во

	1.
	Лист 2х1250х2500 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	250,0

	2.
	Лист 3х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	1 200,0

	3.
	Лист 4х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	2 000,0

	4.
	Лист 5х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	1 100,0

	5.
	Лист 6х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	2 500,0

	6.
	Лист 8х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	1 800,0

	7.
	Лист 10х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	2 700,0

	8.
	Лист 12х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	850,0


	9.
	Лист 16х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	2 200,0

	10.
	Лист 20х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	1 400,0

	11.
	Лист 25х1500х6000 Б-ПН ГОСТ 19903-2015

Ст 3сп ГОСТ 14637-89
	кг
	1 770,0


Листы габаритами 1500х6000 разрезать пополам до габаритов 3000х1500

Листы 3х1500х6000 разрезать на 3х1500х3250 и 3х1500х2750.

Листы 4х1500х6000 разрезать на 4х1500х3500 и 4х1500х2500.

Требования к качеству поставляемого товара. 

Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в 2018г., также должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).  Не допускается заварка и зачистка поверхностных дефектов. На поверхности проката не должно быть рванин, раскатанных пригара и корочек, а также пузырей-вздутий, гармошки, трещин, плен и загрязнение  (окисление, масленых пятен   и.т.д.) суммарная площадь загрязнения не должна превышать на одном листе 3%. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ,  DIN и подтверждаться сертификатом качества, гарантийным талоном производителя.

Требования к поставке товара.

Товар должен поставляться автотранспортом с габаритом самой верхней точки до 3,5 м.

В момент разгрузки товара,  доступ к грузу должен быть без ограничения  обеспечен   со всех сторон.

Груз должен быть упакован  в связках до 3 тонн, каждая пачка должна иметь одну номенклатуру товара, и быть  проложена между собой дистанцией не менее 30 мм.

На  момент поставки  товара должно присутствовать ответственное  лицо поставщика, отвечающее за качество и количество  товара.

Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий  качества: не менее 12  месяцев на весь объем поставляемого товара. 100% ответственности за качество поставляемого товара несет поставщик.
