Шкаф сварной металлический двухстворчатый для хранения  одежды с замком повышенной надежности – 90 шт.
Техническое задание
Доставка Товара: Московская область, г. Одинцово

	Наименование 
	Кол-во
(шт.)
	Функциональные, технические,  качественные,  эксплуатационные характеристики, показатели (максимальные и (или) минимальные значения, а также значения показателей, которые не могут изменяться) 

	Шкаф сварной металлический двухстворчатый для хранения  одежды с замком повышенной надежности.
	90
	Габаритные размеры, мм: высота не менее 1860 и не более 1900, ширина не менее 650 и не более 680, глубина не менее 565 и не более 600.

Выполнен из листовой стали толщиной не менее 1мм.

Шкаф имеет две секции.

Каждая секция оборудована:

- съемной полкой для головных уборов из листовой стали толщиной не менее 1мм;

- съемной полкой для обуви из листовой стали толщиной не менее 1мм;

- съемной перекладиной под вешалки для одежды, выполненной из металлической трубы диаметром не менее 25 мм;

- 2-мя  крючками  для одежды;

- вентиляционными отверстиями по 3 штуки жалюзиевого типа, вверху и внизу;

- петлями скрытого типа;

- врезным ключевым замком в комплекте с 5-ю ключами.

Створки дверей усилены профилем.

Предусмотрена возможность установки формуляра (с указанием номера, фамилии пользователя).

Шкаф на регулируемых опорах из нержавеющей стали.

Окрашен порошковой краской светло–серого цвета.


	№  
п/п
	Наименование
товара
	Указание на наименование страны происхождения товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	

	
	
	
	Требуемый
параметр
	Требуемое
значение
	Значение,   
предлагаемое
поставщиком
	
	Сведения о сертификации

	1. 
	Шкаф огнестойкий 
Шкаф –металлический, двухдверный, предназначен для хранения и защиты архивных документов от пожара. Наличие двойной конструкции стенок. Пространство между стенками заполнено специальным составом, обеспечивающим необходимую огнестойкость. Петли – наружного типа, позволяющие открыть двери на 180 градусов.

Трехсторонняя ригельная система запирания. 

Количество полок: 4 штуки.
	
	Тип замка
	два ключевых; ключевой
	
	-
	

	2. 
	
	
	Количество ригелей
	не менее 5
	
	шт.
	

	3. 
	
	
	Диаметр ригеля
	от 19 до 26
	
	мм
	

	4. 
	
	
	Огнестойкость по ГОСТ Р 57384-2017
	30Б; 60Б
	
	-
	

	5. 
	
	
	Высота внешняя
	от 1900 до 2000
	
	мм
	

	6. 
	
	
	Ширинавнешняя
	от 920 до 1000
	
	мм
	

	7. 
	
	
	Глубина внешняя
	от 510 до 1000
	
	мм
	

	8. 
	
	
	Высота внутренняя
	от 1770 до 1810
	
	мм
	

	9. 
	
	
	Ширина внутренняя
	от 810 до 840
	
	мм
	

	10. 
	
	
	Глубина внутренняя
	от 410 до 440
	
	мм
	

	11. 
	
	
	Внутренний объем
	не менее 615
	
	литр
	

	12. 
	
	
	Вес
	> 140 < 151
	
	кг
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	


Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к упаковке товара: продукция должна быть упакована и поставляться на паллетах. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения.
Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в  течение 10-ти рабочих дней после письменного уведомления Заказчиком (в том числе по факсу с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.
