Трактор.


Технические характеристики: Дизельный четырехконтактный; мощность,  не менее л.с./кВТ - 36/26,5; номинальная частота вращения, об/мин - 3000; число цилиндров, шт -3; емкость топливного бака, не менее - 32л; число передач не менее-вперед-16, назад - 8; Размеры и масса: общая длина не менее  3050/3220*1550*2150; база трактора не более, мм - 1690. Колея, мм - передним колесам не менее 1260;1410, задним колесам не менее- 1250; 1400; размер шин (стандарт) - передних колес не менее - 7,5L-16; задних колес не более 12,4 L-16/"

Автомобиль


Технические характеристики: Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента не менее- 4500 кг. не более -5000 кг; габаритные размеры, мм - длина не более -6435, ширина не более- 2700; высота не менее (по кабине без нагрузки) - 2350; рабочий объем не менее, л - 4,4; максимальная мощность не менее, кВт (л.с) - 92,2 (125,4); КПП - механическая, 5-ти ступенчатая; шины - пневматические, радиальные - размером не менее 8,25R20 (240R 508); рамеры платформы не более (внутренние), м - длина -3490, ширина не менее - 2170, высота бортов не менее – 510

Локомобиль
Машина       предназначена   для   использования  в  качестве  локомобиля для  выполнения  маневровых  работ  на   внутризаводских   ж/д   путях   колей 1520мм, а также для круглогодичного содержания и уборки дорог общего пользования, мощность номинальная двигателя не менее 90 кВт (122л.с.)наибольший допустимый прицепной вес (при использовании в качестве локомобиля) не менее 350000 кг (габаритные размеры не менее 6500/2400/3000); Максимальная скорость, км/ч на колесном ходу/на железнодорожном ходу - 39,9/30; Тип шасси - двухосное рамное шасси с колесной формулой 4×4, с управляемыми передними колесами, с передним и 

задним железнодорожным ходом;  Муфта сцепления - фрикционная, постоянно замкнутого типа, двухдисковая, с гидравлическим приводом выключения; КПП - механическая с редуктором, Число передач вперед/назад  - 14/4; Двигатель - 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с турбонадувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха.
