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	1
	Огнетушитель ОУ-3 или эквивалент

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний классов В; С; Е: 
• разнообразных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха; 
• загораний на электрифицированном пассажирском транспорте; 
• тушении электроустановок, находящихся под напряжением не более 1кВ; 
• загораний в музеях, выставках, архивах и картинных галереях; 
• широко используются в офисах при наличии оргтехники, а так же в жилых помещениях. Срок службы до перезарядки - 5 лет, при ежегодном контроле массы заряда.


Характеристики:

· Отсутствие следов тушения (углекислота после использования не оставляет следов и грязи);

· Универсальное применение;

· Простота использования;

· Раструб в комплекте;

· Масса заряда – не менее 2,85 кг не более 3 кг;

· Выход заряда, не менее – 8 сек.;

· Масса с зарядом, не более - 10,5 кг;

· Длина струи, не менее – 3 м.;

· Рабочее давление, МПа - 5,88
· Высота корпуса (не более), мм - 390
· Диаметр корпуса (не более), мм - 133
· Огнетушащая способность - 34В.
· Защищаемая площадь (до), м2 - 30
· Категория 2, тип атмосферы II, по ГОСТу 15150 в диапазоне температур от -40 до +50С°.
	шт
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