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	N
п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	
	

	1. 

	Ворота для мини-футбола

	
	Ширина 
	≥ 3000
	
	мм
	

	2. 
	
	
	Глубина
	≥ 1000
	
	мм
	

	3. 
	
	
	Высота
	≥ 2040
	
	мм
	

	4. 
	
	
	Эксплуатационная нагрузка
	От 90
	
	кг
	

	5. 
	
	
	Высота сечения трубы сборной сварной металлоконструкции
	Не менее 50
	
	мм
	

	6. 
	
	
	Ширина сечения трубы сборной сварной металлоконструкции
	Не менее 50
	
	мм
	

	7. 
	
	
	Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции
	До 3,5
	
	мм
	

	8. 
	
	
	Диаметр трубы задней части конструкции
	Не менее 30
	
	мм
	

	9. 
	
	
	Толщина стенок трубы задней части конструкции
	До 2,5
	
	мм
	

	10. 
	
	
	Задняя часть металлоконструкции
	Оборудована сеткой 
	
	
	

	11. 
	
	
	Материал сетки
	Капрон, полипропилен
	
	
	

	12. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми, полимерными красками
	
	
	

	13. 
	Трибуна
	
	Длина
	≥ 3000
	
	мм
	

	14. 
	
	
	Ширина 
	≥ 2420
	
	мм
	

	15. 
	
	
	Высота
	≥ 2930
	
	мм
	

	16. 
	
	
	Количество уровней
	2
	
	шт.
	

	17. 
	
	
	Материал скамейки
	Строганая доска
	
	
	

	18. 
	
	
	Ширина досок скамеек и спинок
	≥ 140
	
	мм
	

	19. 
	
	
	Толщина досок скамеек и спинок
	≥ 40
	
	мм
	

	20. 
	
	
	Доски скамеек и спинок
	Окрашены специальными красками, стойкими к влаге и ультрафиолету
	
	
	

	21. 
	
	
	Высота и ширина сечения основных металлических стоек трибуны
	≥ 60
	
	мм
	

	22. 
	
	
	Высота и ширина сечения труб квадратного сечения боковин трибуны
	60, 50
	
	мм
	

	23. 
	
	
	Высота сечения труб прямоугольного сечения боковин трибуны
	≥ 40
	
	мм
	

	24. 
	
	
	Ширина сечения труб прямоугольного сечения боковин трибуны
	≥ 25
	
	мм
	

	25. 
	
	
	Крыша
	Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильных труб квадратного и прямоугольного сечения покрытых листовым поликарбонатом 
	
	
	

	26. 
	
	
	Высота и ширина сечения труб квадратного сечения крыши трибуны
	≥ 30
	
	мм
	

	27. 
	
	
	Высота сечения труб прямоугольного сечения крыши трибуны
	≥ 60
	
	мм
	

	28. 
	
	
	Ширина сечения труб прямоугольного сечения крыши трибуны
	≥ 30
	
	мм
	

	29. 
	
	
	Толщина листового поликарбоната покрытия крыши трибуны
	≥ 6
	
	мм
	

	30. 
	
	
	Все металлические детали трибуны
	Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	31. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	32. 
	Информационный стенд 
	
	Высота
	≥ 2300
	
	мм
	

	33. 
	
	
	Ширина
	≥ 1200
	
	мм
	

	34. 
	
	
	Толщина
	≥ 50
	
	мм
	

	35. 
	
	
	Назначение
	Для предоставления информации для посетителей детской площадки о правилах поведения и эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования
	
	
	

	36. 
	
	
	Материал стенда
	Влагостойкая, ламинированная фанера  марки ФСФ
	
	
	

	37. 
	
	
	Толщина фанеры стенда
	≥ 15
	
	мм
	

	38. 
	
	
	Высота сечения трубы металлокаркаса стенда
	≥ 40
	
	мм
	

	39. 
	
	
	Ширина сечения трубы металлокаркаса стенда
	≥ 40
	
	мм
	

	40. 
	
	
	Толщина стенок трубы металлокаркаса стенда
	≥ 2 
	
	мм
	

	41. 
	
	
	Высота сечения трубы перемычек стенда
	≥ 40
	
	мм
	

	42. 
	
	
	Ширина сечения трубы перемычек стенда
	≥ 20
	
	мм
	

	43. 
	
	
	Толщина стенок трубы перемычек
	От 1,6
	
	мм
	

	44. 
	
	
	Верх столбов
	Заканчивается пластиковой  заглушкой синего или зеленого цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды
	
	
	

	45. 
	
	
	Радиус закругления торцов фанеры
	> 20
	
	мм
	

	46. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, цветные
	
	
	

	47. 
	Диван парковый тип 1


	
	Длина 
	≥ 2000
	
	мм
	

	48. 
	
	
	Ширина 
	≥ 900
	
	мм
	

	49. 
	
	
	Высота 
	≥ 930
	
	мм
	

	50. 
	
	
	Высота сиденья
	Не менее 400
	
	мм
	

	51. 
	
	
	Комплектация в разборном виде
	Пиломатериал хвойных пород, каркас из стальных профилей 
	
	
	

	52. 
	
	
	Сечение стальных профилей каркаса
	Квадратное; прямоугольное
	
	
	

	53. 
	
	
	Тип пиломатериала хвойных пород
	Доски; бруски
	
	
	

	54. 
	
	
	Окраска деревянных элементов скамьи
	Спинка и сиденье одной расцветки, окрашены декоративным антисептиком
	
	
	

	55. 
	
	
	С боковых сторон 
	Находятся декоративные вставки из кованых элементов
	
	
	

	56. 
	
	
	Масса изделия
	До 70
	
	кг
	

	57. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к профилю квадратного сечения:
	
	
	

	58. 
	
	
	Наружный размер 
	40
	
	мм 
	

	59. 
	
	
	Толщина стенки 
	≥ 2,0 ≤ 4,0
	
	мм 
	

	60. 
	
	
	Площадь сечения 
	≥ 2,97 до 5,49
	
	см2 
	

	61. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к профилю прямоугольного сечения:
	
	
	

	62. 
	
	
	Наружный размер стороны (А)
	40
	
	мм 
	

	63. 
	
	
	Наружный размер стороны (B)
	20
	
	мм 
	

	64. 
	
	
	Толщина стенки 
	≥ 2,0 ≤ 4,0
	
	мм 
	

	65. 
	
	
	Площадь сечения 
	≥ 2,17 до 3,89
	
	см2 
	

	66. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к доскам хвойных пород:
	
	
	

	67. 
	
	
	Длина досок скамьи 
	≥ 2000
	
	мм
	

	68. 
	
	
	Толщина номинальная
	≥ 30 ≤ 50
	
	мм
	

	69. 
	
	
	Ширина номинальная
	≥ 60
	
	мм
	

	70. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к брускам хвойных пород:
	
	
	

	71. 
	
	
	Длина брусков скамьи 
	≥ 2000
	
	мм
	

	72. 
	
	
	Толщина номинальная 
	≥ 30 ≤ 50
	
	мм
	

	73. 
	
	
	Ширина номинальная 
	≤ 100
	
	мм
	

	74. 
	Урна тип 1

	
	Материал урны
	Сталь
	
	
	

	75. 
	
	
	Толщина металла емкости урны
	> 1,2
	
	мм
	

	76. 
	
	
	Объем емкости урны
	≥ 39
	
	л
	

	77. 
	
	
	Высота урны
	≥ 900
	
	мм
	

	78. 
	
	
	Длина урны
	≥ 360
	
	мм
	

	79. 
	
	
	Ширина урны
	≥ 330
	
	мм
	

	80. 
	
	
	Материал ножки и каркаса
	Профильная труба прямоугольного сечения
	
	
	

	81. 
	
	
	Высота сечения  профильной трубы ножки и каркаса 
	≥ 50
	
	мм
	

	82. 
	
	
	Ширина сечения   профильной трубы  ножки и каркаса
	≥ 25
	
	мм
	

	83. 
	
	
	Толщина стенок   профильной трубы  ножки и каркаса
	≥ 2
	
	мм
	

	84. 
	
	
	На верхней части урны
	Находится двускатная крыша из проката листового
	
	
	

	85. 
	
	
	Метизы и крепежные элементы
	Оцинкованы
	
	
	

	86. 
	
	
	Металлические поверхности
	Окрашены порошковыми полимерными красками, устойчивыми к воздействию ультрафиолета и неблагоприятным погодным  условиям
	
	
	

	87. 
	Диван парковый тип 2


	
	Длина 
	≥ 1500
	
	мм
	

	88. 
	
	
	Ширина 
	≥ 700
	
	мм
	

	89. 
	
	
	Высота 
	> 800
	
	мм
	

	90. 
	
	
	Высота сиденья
	Не менее 420
	
	мм
	

	91. 
	
	
	Материал каркаса
	Из стальных профилей 
	
	
	

	92. 
	
	
	Сечение стальных профилей каркаса
	Квадратное; прямоугольное
	
	
	

	93. 
	
	
	Сиденье и спинка
	Выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником
	
	
	

	94. 
	
	
	Пластиковые рейки
	Не требуют окраски, не подвержены гниению и расслоению
	
	
	

	95. 
	
	
	С боковых сторон 
	Находятся декоративные вставки из кованых элементов
	
	
	

	96. 
	
	
	Масса изделия
	До 70
	
	кг
	

	97. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к профилю квадратного сечения:
	
	
	

	98. 
	
	
	Наружный размер 
	40
	
	мм 
	

	99. 
	
	
	Толщина стенки 
	≥ 2,0 ≤ 4,0
	
	мм 
	

	100. 
	
	
	Площадь сечения 
	≥ 2,97 до 5,49
	
	см2 
	

	101. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к профилю прямоугольного сечения:
	
	
	

	102. 
	
	
	Наружный размер стороны (А)
	40
	
	мм 
	

	103. 
	
	
	Наружный размер стороны (B)
	20
	
	мм 
	

	104. 
	
	
	Толщина стенки 
	≥ 2,0 ≤ 4,0
	
	мм 
	

	105. 
	
	
	Площадь сечения 
	≥ 2,17 до 3,89
	
	см2 
	

	106. 
	Карусель 


	
	Длина
	Не менее 1600
	
	мм
	

	107. 
	
	
	Ширина
	Не менее 1600
	
	мм
	

	108. 
	
	
	Высота
	Не менее 900
	
	мм
	

	109. 
	
	
	Высота сечения металлического каркаса
	Не менее 60
	
	мм
	

	110. 
	
	
	Ширина сечения металлического каркаса
	Не менее 60
	
	мм
	

	111. 
	
	
	Толщина стенок металлического каркаса
	От 3,2
	
	мм
	

	112. 
	
	
	Количество подшипников вращающегося вала
	≥ 3
	
	шт.
	

	113. 
	
	
	Диаметр центральной трубы
	Не менее 105
	
	мм
	

	114. 
	
	
	На центральной трубе
	Находиться руль выполненный из металлической трубы
	
	
	

	115. 
	
	
	Диаметр трубы руля
	Не менее 25
	
	мм
	

	116. 
	
	
	Толщина стенок трубы руля
	Не менее 3
	
	мм
	

	117. 
	
	
	Количество сидячих мест
	4
	
	шт.
	

	118. 
	
	
	Толщина влагостойкой фанеры сидений и спинок
	Не менее 20
	
	мм
	

	119. 
	
	
	Пол
	Выполнен из ламинированной  противоскользящей фанеры
	
	
	

	120. 
	
	
	Толщина фанеры полов
	Не менее 24
	
	мм
	

	121. 
	
	
	Все фанерные элементы
	Имеют скругленные кромки
	
	
	

	122. 
	
	
	Радиус скругления кромок
	> 20
	
	мм
	

	123. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов
	
	
	

	124. 
	
	
	Фанера
	Окрашена двухкомпонентной, полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	125. 
	
	
	Металлические части
	Окрашены порошковой краской
	
	
	

	126. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	127. 
	Качели - балансир одинарные

	
	Высота сидения в положении равновесия
	≥ 560
	
	мм
	

	128. 
	
	
	Длина
	Не менее  2800
	
	мм
	

	129. 
	
	
	Ширина
	Не менее 750
	
	мм
	

	130. 
	
	
	Диаметр стальной трубы стоек опорного каркаса 
	Не менее 100
	
	мм
	

	131. 
	
	
	Толщина стенок стальной трубы стоек опорного каркаса
	Не менее 3,5
	
	мм
	

	132. 
	
	
	Вершины стоек и концы перекладины балансира
	Запаяны металлическими, эллиптическими вставками или пластиковыми заглушками
	
	
	

	133. 
	
	
	Балка перекладина
	Изготовлена из двойной доски
	
	
	

	134. 
	
	
	Диаметр металлической трубы перекладины
	От 100
	
	мм
	

	135. 
	
	
	Толщина стенок стальной трубы перекладины
	Не менее 3,0
	
	мм
	

	136. 
	
	
	Механизм функционирования качелей - балансира
	Шарнирный узел с капролоновой втулкой
	
	
	

	137. 
	
	
	Толщина фанеры сидений
	Не менее 24
	
	мм
	

	138. 
	
	
	Количество амортизационных демпферов
	2
	
	шт.
	

	139. 
	
	
	Толщина амортизационных демпферов
	Не менее 10
	
	мм
	

	140. 
	
	
	Диаметр трубы двух металлических ручек в виде кольца
	Не менее 26
	
	мм
	

	141. 
	
	
	Все металлические части
	Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	142. 
	
	
	Фанерные элементы
	Имеют скруглённые кромки
	
	
	

	143. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, цветные
	
	
	

	144. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	145. 
	Детский комплекс «Машинка»
	
	Длина 
	≥ 2500
	
	мм
	

	146. 
	
	
	Ширина 
	≥ 2000
	
	мм
	

	147. 
	
	
	Высота 
	≥ 1500
	
	мм
	

	148. 
	
	
	Материал опор
	Клееный деревянный брус хвойных пород, покрытый водоотталкивающими и стойкими к ультрафиолету пропитками
	
	
	

	149. 
	
	
	Высота и ширина сечения бруса опор
	≥ 100
	
	мм
	

	150. 
	
	
	Материал каркаса
	Профильные металлические трубы квадратного и прямоугольного сечения
	
	
	

	151. 
	
	
	Высота и ширина сечения труб квадратного сечения каркаса
	20, 40
	
	мм
	

	152. 
	
	
	Высота сечения труб прямоугольного сечения каркаса
	≥ 40
	
	мм
	

	153. 
	
	
	Ширина сечения труб прямоугольного сечения каркаса
	≥ 20
	
	мм
	

	154. 
	
	
	На боковых панелях
	Крепятся пластиковые ручки
	
	
	

	155. 
	
	
	Материал декоративного оформления стен, крыши, лавочек, кабины, кузова и бортов горки
	Шлифованная влагостойкая фанера марки ФСФ
	
	
	

	156. 
	
	
	На кузове МАФ
	Установлена горка и ступеньки из противоскользящей фанеры
	
	
	

	157. 
	
	
	Продолжительность горки
	≥ 1,3
	
	м
	

	158. 
	
	
	Материал ската горки
	Цельный лист нержавеющей стали
	
	
	

	159. 
	
	
	Толщина ската горки
	≥ 1,5
	
	мм
	

	160. 
	
	
	Высота горки
	≥ 0,5
	
	м
	

	161. 
	
	
	Высота бортиков горки
	≥ 200
	
	мм
	

	162. 
	
	
	Толщина противоскользящей фанеры ступенек
	≥ 18
	
	мм
	

	163. 
	
	
	На боковых панелях МАФ
	Установлены декоративные фанерные элементы в виде колес автомобиля 
	
	
	

	164. 
	
	
	На лицевой стороне
	Установлены декоративные фанерные элементы в виде фар автомобиля
	
	
	

	165. 
	
	
	Цвет фанеры  декоративного оформления
	Окрашена разными цветами
	
	
	

	166. 
	
	
	Толщина фанеры  оформления стен, крыши,  лавочек, кабины и  кузова и бортов горки 
	От 15
	
	мм
	

	167. 
	
	
	Высота сидений МАФ
	≥ 270 до 300
	
	мм
	

	168. 
	
	
	Материал полов МАФ
	Ламинированная фанера имеющая с лицевой стороны сетчатое покрытие
	
	
	

	169. 
	
	
	Толщина фанеры полов
	≥ 18
	
	мм
	

	170. 
	
	
	Фанера
	Окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	171. 
	
	
	Углы фанерных элементов
	Закруглены
	
	
	

	172. 
	
	
	Цветные пластиковые заглушки
	На местах резьбовых соединений
	
	
	

	173. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	174. 
	Песочница тип 1
	
	Длина
	≥ 3000
	
	мм
	

	175. 
	
	
	Ширина
	≥ 3000
	
	мм
	

	176. 
	
	
	Высота
	> 1840
	
	мм
	

	177. 
	
	
	Каркас песочницы
	Выполнен из сухой строганной доски
	
	
	

	178. 
	
	
	Длина досок 
	≥ 3000
	
	мм
	

	179. 
	
	
	Толщина досок
	≥ 30 ≤ 50
	
	мм
	

	180. 
	
	
	Ширина досок
	≥ 60
	
	мм
	

	181. 
	
	
	Размер болтов для крепления частей песочницы
	М6
	
	
	

	182. 
	
	
	На одном из углов песочницы
	Находится теремок с двухскатной крышей и ограждениями с художественной раскраской из влагостойкой фанеры марки ФСФ
	
	
	

	183. 
	
	
	Толщина фанеры крыши и ограждений песочницы
	≥ 15
	
	мм
	

	184. 
	
	
	Количество стоек теремка
	4
	
	шт.
	

	185. 
	
	
	Материал стоек теремка
	Деревянные бруски
	
	
	

	186. 
	
	
	Длина брусков теремка
	≥ 3000
	
	мм
	

	187. 
	
	
	Толщина брусков теремка
	≥ 40 ≤ 50
	
	мм
	

	188. 
	
	
	Ширина брусков теремка
	≤ 100
	
	мм
	

	189. 
	
	
	Углы фанеры
	Закругленные
	
	
	

	190. 
	
	
	Радиус закругления фанеры
	От 20
	
	мм
	

	191. 
	
	
	Цвет песочницы
	Красный, синий, желтый; оранжевый, синий и зеленый
	
	
	

	192. 
	
	
	Каркас, крышки и декоративные элементы из фанеры 
	Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	193. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	194. 
	Детский игровой комплекс тип 1


	
	Длина
	Не менее 5300
	
	мм
	

	195. 
	
	
	Ширина
	Не менее 4900
	
	мм
	

	196. 
	
	
	Высота
	Не менее 4200
	
	мм
	

	197. 
	
	
	Толщина декоративных  фанерных элементов с изображением исторических зданий Москвы
	Не менее 15
	
	мм
	

	198. 
	
	
	Количество металлических стоек комплекса 
	≥ 14
	
	шт.
	

	199. 
	
	
	Диаметр металлических стоек
	Не менее 100
	
	мм
	

	200. 
	
	
	Вершины столбов
	Заканчиваются пластиковой  заглушкой синего или красного цвета эллиптической формы 
	
	
	

	201. 
	
	
	Высота сечения трубы усилителя конструкции
	 Не менее 50
	
	мм
	

	202. 
	
	
	Ширина сечения трубы усилителя конструкции
	Не менее 25
	
	мм
	

	203. 
	
	
	Полы
	Выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры
	
	
	

	204. 
	
	
	Площадь полов
	Не менее 1
	
	м2
	

	205. 
	
	
	Толщина фанеры полов
	Не менее 18
	
	мм
	

	206. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы закладных полов
	Не менее 60
	
	мм
	

	207. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы закладных полов
	Не менее 40
	
	мм
	

	208. 
	
	
	Количество заходов комплекса
	2
	
	шт.
	

	209. 
	
	
	Материал заходов 
	Влагостойкая, ламинированная, противоскользящая фанера
	
	
	

	210. 
	
	
	Диаметр металлической трубы перил заходов
	Не менее 32
	
	мм
	

	211. 
	
	
	Высота сечения трубы закладных деталей заходов
	Не менее 50
	
	мм
	

	212. 
	
	
	Ширина сечения трубы закладных деталей заходов
	Не менее 25
	
	мм
	

	213. 
	
	
	Количество горок
	2
	
	шт.
	

	214. 
	
	
	Высота ската горок
	Не менее 1200
	
	мм
	

	215. 
	
	
	Материал горок
	Цельноформованный ПНД
	
	
	

	216. 
	
	
	Тип ската горок
	Волнистый
	
	
	

	217. 
	
	
	Количество башен комплекса
	2
	
	шт.
	

	218. 
	
	
	Материал крыш башен
	Цельноформованный ПНД
	
	
	

	219. 
	
	
	Вид формы крыш башен
	Четырехскатная, конусообразная
	
	
	

	220. 
	
	
	Количество перекладин для подтягивания
	≥ 2
	
	шт.
	

	221. 
	
	
	Диаметр трубы перекладин турников
	≥ 32
	
	мм
	

	222. 
	
	
	Количество спортивных элементов «Плавучее бревно» из цельноформованного ПНД
	1
	
	шт.
	

	223. 
	
	
	Диаметр трубы ручек спортивного элемента «Плавучее бревно»
	≥ 32
	
	мм
	

	224. 
	
	
	Материал альпийской горки
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	
	
	

	225. 
	
	
	Толщина фанеры альпийской горки
	Не менее 24
	
	мм
	

	226. 
	
	
	Диаметр металлической трубы каркаса альпийской горки
	32, от 40
	
	мм
	

	227. 
	
	
	Все металлические детали комплекса
	Окрашены полимерной, порошковой краской
	
	
	

	228. 
	
	
	Все фанерные элементы
	Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	229. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	230. 
	Столбик для ограды газонной из трубы профильной

	
	Наружный размер 
	40
	
	мм 
	

	231. 
	
	
	Толщина стенки 
	Не менее 2 до 3
	
	мм 
	

	232. 
	
	
	Длина
	Кратная 1
	
	м
	

	233. 
	
	
	Вид труб
	Электросварные холоднодеформированные; электросварные
	
	
	

	234. 
	
	
	Площадь сечения 
	Не менее 2,97 до 3,65
	
	см2 
	

	235. 
	
	
	Марка стали изготовления
	Ст30
	
	
	

	236. 
	
	
	Тип по точности изготовления
	Высокой
	
	
	

	237. 
	Ограждение газонное из металлической профильной трубы 
	
	Наружный размер 
	20
	
	мм 
	

	238. 
	
	
	Толщина стенки 
	Не менее 1,5 
	
	мм 
	

	239. 
	
	
	Площадь сечения 
	≥ 1,071
	
	см2 
	

	240. 
	
	
	Вид труб
	Бесшовные холоднодеформированные, электросварные холоднодеформированные
	
	
	

	241. 
	Хоккейная коробка
	
	Длина
	Не менее 20000
	
	мм
	

	242. 
	
	
	Ширина
	Не менее 10000
	
	мм
	

	243. 
	
	
	Хоккейные борта
	Стеклопластиковые панели с интегрированным отбойником
	
	
	

	244. 
	
	
	Толщина бортов
	Не менее 6
	
	мм
	

	245. 
	
	
	Высота бортов
	От 1200
	
	мм
	

	246. 
	
	
	Длина секций бортов
	Не менее 2000
	
	мм
	

	247. 
	
	
	Ширина отбойной пластины бортов
	Не менее 195
	
	мм
	

	248. 
	
	
	Толщина перил бортов из ПВХ пластика
	От 50
	
	мм
	

	249. 
	
	
	Все стеклопластиковые панели
	Крепятся к металлическому каркасу при помощи стальных заклепок
	
	
	

	250. 
	
	
	Высота сечения трубы двух усиленных калиток
	≥ 40
	
	мм
	

	251. 
	
	
	Ширина сечения трубы двух усиленных калиток
	≥ 40
	
	мм
	

	252. 
	
	
	Толщина стенок трубы двух усиленных калиток
	От 2,0
	
	мм
	

	253. 
	
	
	Ширина калиток 
	Не менее 900
	
	мм
	

	254. 
	
	
	Ширина технологических ворот распашного типа
	≥ 4000
	
	мм
	

	255. 
	
	
	Высота сечения трубы рам технологических ворот
	≥ 40
	
	мм
	

	256. 
	
	
	Ширина сечения трубы рам технологических ворот
	≥ 40
	
	мм
	

	257. 
	
	
	Толщина стенок трубы рам технологических ворот
	От 2,0
	
	мм
	

	258. 
	
	
	Металлоконструкция хоккейного корта
	Покрыта полимерным полиэфирным покрытием
	
	
	

	259. 
	
	
	Размер сечения равнополочных уголков защиты от попадания шайбы за пределы площадки
	32, от 39
	
	мм
	

	260. 
	
	
	Толщина металла равнополочных уголков защиты от попадания шайбы за пределы площадки
	Не менее 3 
	
	мм
	

	261. 
	
	
	Размер стороны ячеек в свету оцинкованной сетки
	≥ 50
	
	мм
	

	262. 
	
	
	Толщина проволоки оцинкованной сетки
	От 3,0
	
	мм
	

	263. 
	
	
	Высота сетчатого ограждения
	Не менее 1500
	
	мм
	

	264. 
	
	
	Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы)
	Оцинкованы
	
	
	

	265. 
	Стойка баскетбольная




	
	Ширина щита
	Не менее 1800
	
	мм
	

	266. 
	
	
	Высота щита
	Не менее 1100
	
	мм
	

	267. 
	
	
	Общая высота стойки со щитом
	От 3780
	
	мм
	

	268. 
	
	
	Ширина и высота сечения металлической стойки основания
	100
	
	мм
	

	269. 
	
	
	Диаметр металлической трубы укосин стойки
	Не менее 40
	
	мм
	

	270. 
	
	
	Щит баскетбольной стойки
	Влагостойкая, ламинированная фанера  марки ФСФ
	
	
	

	271. 
	
	
	Толщина фанеры щита
	Не менее 24
	
	мм
	

	272. 
	
	
	Радиус закругления торцов фанеры
	От 20
	
	мм
	

	273. 
	
	
	Фанера
	Окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	274. 
	
	
	Диаметр трубы баскетбольной корзины
	Не менее 18
	
	мм
	

	275. 
	
	
	Диаметр баскетбольной корзины
	450
	
	мм
	

	276. 
	
	
	Материал сетки корзины
	Нейлон
	
	
	

	277. 
	
	
	Металлические части
	Окрашены полимерной порошковой краской, предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	278. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	279. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	280. 
	Урна тип 2
	
	Длина
	≥ 360
	
	мм
	

	281. 
	
	
	Ширина
	≥ 290
	
	мм
	

	282. 
	
	
	Высота
	≥ 1030
	
	мм
	

	283. 
	
	
	Форма урны
	Круглая
	
	
	

	284. 
	
	
	Высота сечения трубы рамы
	≥ 20
	
	мм
	

	285. 
	
	
	Ширина сечения трубы рамы
	≥ 20
	
	мм
	

	286. 
	
	
	Толщина стенок трубы рамы
	От 1,3
	
	мм
	

	287. 
	
	
	На верху рамы
	Крепится круглая крышка равная по диаметру урне
	
	
	

	288. 
	
	
	Толщина листовой стали контейнера
	Не менее 1,3
	
	мм
	

	289. 
	
	
	Толщина листовой стали монтажной площадки
	Не менее 2,0
	
	мм
	

	290. 
	
	
	Объем
	Не менее 50
	
	л
	

	291. 
	
	
	Окраска
	Окрашена черной или зеленой термореактивной порошковой  архитектурной краской
	
	
	

	292. 
	Качели цепные 
	
	Высота
	Не менее 2300
	
	мм
	

	293. 
	
	
	Длина
	Не менее 2200
	
	мм
	

	294. 
	
	
	Ширина
	Не менее 1400
	
	мм
	

	295. 
	
	
	Диаметр трубы боковых стоек
	Не менее 76
	
	мм
	

	296. 
	
	
	Количество боковых стоек
	2
	
	шт.
	

	297. 
	
	
	Толщина стенок трубы стоек
	Не менее 3,5
	
	мм
	

	298. 
	
	
	Диаметр трубы перекладины
	Не менее 57
	
	мм
	

	299. 
	
	
	Толщина стенок трубы перекладины
	Не менее 4
	
	мм
	

	300. 
	
	
	Длина цепи подвеса
	От 1,4
	
	м
	

	301. 
	
	
	Количество креплений для цепи для одного подвеса
	Не менее 4
	
	шт.
	

	302. 
	
	
	Материал сидений подвеса
	Цельноформованный полиэтилен низкого давления
	
	
	

	303. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованные
	
	
	

	304. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	305. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений
	
	
	

	306. 
	Урна тип 3

	
	Материал урны
	Сталь
	
	
	

	307. 
	
	
	Тип монтажа
	Бетонирование
	
	
	

	308. 
	
	
	Объем емкости урны
	≥ 39
	
	л
	

	309. 
	
	
	Толщина металла
	> 1,2
	
	мм
	

	310. 
	
	
	Высота урны
	≥ 700
	
	мм
	

	311. 
	
	
	Длина урны
	≥ 400
	
	мм
	

	312. 
	
	
	Ширина урны
	≥ 300
	
	мм
	

	313. 
	
	
	Диаметр круглой металлической трубы стойки урны
	≥ 32
	
	мм
	

	314. 
	
	
	Толщина стенок   круглой металлической трубы стойки урны
	≥ 2
	
	мм
	

	315. 
	
	
	Форма стойки урны
	В виде арки
	
	
	

	316. 
	
	
	Емкость
	Имеет  радиальное вращение на стойке для упрощения извлечения мусора
	
	
	

	317. 
	
	
	Метизы и крепежные элементы
	Оцинкованы
	
	
	

	318. 
	
	
	Металлические поверхности
	Окрашены порошковыми полимерными красками, устойчивыми к воздействию ультрафиолета и неблагоприятным погодным  условиям
	
	
	

	319. 
	Качели цепные двойные 
	
	Высота
	Не менее 2400
	
	мм
	

	320. 
	
	
	Длина
	Не менее 3000
	
	мм
	

	321. 
	
	
	Ширина
	Не менее 1500
	
	мм
	

	322. 
	
	
	Диаметр трубы боковых стоек
	Не менее 76
	
	мм
	

	323. 
	
	
	Количество боковых стоек
	2
	
	шт.
	

	324. 
	
	
	Толщина стенок трубы стоек
	Не менее 3,5
	
	мм
	

	325. 
	
	
	Диаметр трубы перекладины
	Не менее 57
	
	мм
	

	326. 
	
	
	Толщина стенок трубы перекладины
	Не менее 4
	
	мм
	

	327. 
	
	
	Длина цепи подвеса
	От 1,4
	
	м
	

	328. 
	
	
	Количество креплений для цепи для одного подвеса
	Не менее 4
	
	шт.
	

	329. 
	
	
	Материал сидений подвеса
	Цельноформованный полиэтилен низкого давления
	
	
	

	330. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованные
	
	
	

	331. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	332. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений
	
	
	

	333. 
	Качели  двухместные без подвеса
	
	Высота
	Не менее 2300
	
	мм
	

	334. 
	
	
	Длина
	Не менее 3600
	
	мм
	

	335. 
	
	
	Ширина
	Не менее 600
	
	мм
	

	336. 
	
	
	Толщина фанеры декоративных фанерных элементов на боковых стойках качелей
	> 15
	
	мм
	

	337. 
	
	
	Диаметр трубы боковых стоек
	Не менее 89
	
	мм
	

	338. 
	
	
	Количество боковых стоек
	2
	
	шт.
	

	339. 
	
	
	Толщина стенок трубы стоек
	Не менее 3,5
	
	мм
	

	340. 
	
	
	Диаметр трубы перекладины
	Не менее 57
	
	мм
	

	341. 
	
	
	Толщина стенок трубы перекладины
	Не менее 4
	
	мм
	

	342. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованные
	
	
	

	343. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками, синего или красного цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	344. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений
	
	
	

	345. 
	Сидение для качелей с подвесом и термоусадкой
	
	Длина сиденья подвеса
	≥ 390
	
	мм
	

	346. 
	
	
	Ширина сиденья подвеса
	≥ 340
	
	мм
	

	347. 
	
	
	Высота бортов подвеса
	≥ 280
	
	мм
	

	348. 
	
	
	Длина цепи
	> 1,4
	
	м
	

	349. 
	
	
	Толщина цепи подвеса
	Не менее 6
	
	мм
	

	350. 
	
	
	Цепь подвеса
	Обтянута термоусадкой
	
	
	

	351. 
	
	
	Материал сиденья и бортиков подвеса
	Изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, покрыты специальными красками разных цветов, стойкими к ультрафиолету и неблагоприятным погодным условиям и скреплены между собой металлическими кронштейнами с ушками для крепления цепи   
	
	
	

	352. 
	
	
	Толщина фанеры
	≥ 15
	
	мм
	

	353. 
	
	
	Количество точек крепления подвеса
	Не менее 4
	
	шт.
	

	354. 
	Горка
	
	Высота
	Не менее 2070
	
	мм
	

	355. 
	
	
	Длина
	Не менее 3000
	
	мм
	

	356. 
	
	
	Ширина
	Не менее 550
	
	мм
	

	357. 
	
	
	Высота площадки с горкой
	Не менее 1200
	
	мм
	

	358. 
	
	
	По бокам горки
	Установлены фанерные декоративные элементы 
	
	
	

	359. 
	
	
	Толщина декоративных  фанерные элементов
	Не менее 15
	
	мм
	

	360. 
	
	
	Каркас горки и площадки
	Выполнен из стальной профильной трубы прямоугольного сечения
	
	
	

	361. 
	
	
	Высота сечения трубы каркаса горки
	≥ 50
	
	мм
	

	362. 
	
	
	Ширина сечения трубы каркаса горки
	≥ 25
	
	мм
	

	363. 
	
	
	Толщина стенок трубы каркаса горки
	> 2
	
	мм
	

	364. 
	
	
	Пол
	Выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры
	
	
	

	365. 
	
	
	Площадь пола
	От 0,7
	
	м2
	

	366. 
	
	
	Толщина фанеры пола
	От 18
	
	мм
	

	367. 
	
	
	Ступеньки
	Выполнены из ламинированной, противоскользящей фанеры
	
	
	

	368. 
	
	
	Толщина фанеры ступенек
	Не менее 18
	
	мм
	

	369. 
	
	
	Толщина фанеры перил
	Не менее 24
	
	мм
	

	370. 
	
	
	Толщина декоративных накладок перил
	Не менее 15
	
	мм
	

	371. 
	
	
	Продолжительность ската горки
	> 1600
	
	мм
	

	372. 
	
	
	Толщина единого листа стали желоба ската горки
	Не менее 1,5
	
	мм
	

	373. 
	
	
	Толщина фанеры бортов горки
	Не менее 24
	
	мм
	

	374. 
	
	
	Высота бортов ската горки
	Не менее 120
	
	мм
	

	375. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	376. 
	
	
	Все фанерные элементы
	Окрашенные двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	377. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	378. 
	Качалка на пружине тип 1
	
	Высота
	≥ 950
	
	мм
	

	379. 
	
	
	Длина
	≥ 900
	
	мм
	

	380. 
	
	
	Ширина
	≥ 450
	
	мм
	

	381. 
	
	
	Диаметр пружин
	≥ 126
	
	мм
	

	382. 
	
	
	Высота пружин
	≥ 400
	
	мм
	

	383. 
	
	
	Диаметр прута пружин
	≥ 26
	
	мм
	

	384. 
	
	
	Расстояние между витками
	≥ 12
	
	мм
	

	385. 
	
	
	Толщина фанеры спинки, сидения и двух боковых стенок
	≥ 24
	
	мм
	

	386. 
	
	
	Боковые стенки
	Выполнены в виде парохода и окрашены в соответствующие цвета
	
	мм
	

	387. 
	
	
	Диаметр двух металлических перекладин
	≥ 32
	
	мм
	

	388. 
	
	
	Количество вспомогательных ручек
	2
	
	шт.
	

	389. 
	
	
	Диаметр металлической трубы ручек
	≥ 22
	
	мм
	

	390. 
	
	
	Толщина стенок трубы ручек
	≥ 2,5
	
	мм
	

	391. 
	
	
	Толщина листовой стали штампованных ушек
	≥ 4
	
	мм
	

	392. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручки  
	≥ 4,8
	
	мм
	

	393. 
	
	
	Радиус скругленных кромок фанерных элементов
	> 20
	
	мм
	

	394. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений
	
	
	

	395. 
	
	
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	396. 
	Домик детский
	
	Длина
	≥ 2800
	
	мм
	

	397. 
	
	
	Ширина
	≥ 2600
	
	мм
	

	398. 
	
	
	Высота
	≥ 1700
	
	мм
	

	399. 
	
	
	Количество стоек домика
	4
	
	шт.
	

	400. 
	
	
	Диаметр металлической трубы стоек домика
	Не менее 100
	
	мм
	

	401. 
	
	
	Высота и ширина сечения трубы сборной сварной металлоконструкции перемычек стоек
	Не менее 40
	
	мм
	

	402. 
	
	
	Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции
	От 2,0
	
	мм
	

	403. 
	
	
	Материал крыши, двух боковых ограждений и лаза в форме головы динозавра с глазами
	ПНД
	
	
	

	404. 
	
	
	Форма крыши
	Выполнена в форме спины динозавра с гребнем
	
	
	

	405. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованные
	
	
	

	406. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками синего или красного цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	407. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений
	
	
	

	408. 
	Детский игровой домик
	
	Длина
	≥ 2720
	
	мм
	

	409. 
	
	
	Ширина
	≥ 1340
	
	мм
	

	410. 
	
	
	Высота
	≥ 1820
	
	мм
	

	411. 
	
	
	Количество стоек домика
	6
	
	шт.
	

	412. 
	
	
	Диаметр металлической трубы стоек домика
	Не менее 100
	
	мм
	

	413. 
	
	
	Вершины стоек
	Закрыты пластиковыми, эллиптическими заглушками
	
	
	

	414. 
	
	
	Высота и ширина сечения трубы сборной сварной металлоконструкции перемычек стоек
	Не менее 40
	
	мм
	

	415. 
	
	
	Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции
	От 2,0
	
	мм
	

	416. 
	
	
	Количество табуреток грибков из ПНД
	Не менее 3
	
	шт.
	

	417. 
	
	
	Материал крыши
	ПНД
	
	
	

	418. 
	
	
	Форма крыши
	Двускатная, разновысокая
	
	
	

	419. 
	
	
	Количество ограждений домика
	5
	
	шт.
	

	420. 
	
	
	Материал ограждений домика
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	
	
	

	421. 
	
	
	Количество ограждений с квадратным окошком
	2
	
	шт.
	

	422. 
	
	
	Количество ограждений с двумя иллюминаторами
	1
	
	шт.
	

	423. 
	
	
	Количество ограждений с головоломкой лабиринтом
	2
	
	шт.
	

	424. 
	
	
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	425. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованные
	
	
	

	426. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками серого или белого цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	427. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений
	
	
	

	428. 
	Песочница тип 2
	
	Длина
	≥ 1600
	
	мм
	

	429. 
	
	
	Ширина
	≥ 1600
	
	мм
	

	430. 
	
	
	Высота
	≥ 1450
	
	мм
	

	431. 
	
	
	Борта песочницы и лавочки
	Выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ
	
	
	

	432. 
	
	
	Толщина влагостойкой фанеры бортов и лавочек
	≥ 24
	
	мм
	

	433. 
	
	
	Высота бортов песочницы
	30, от 55
	
	мм
	

	434. 
	
	
	Размер болтов для крепления частей песочницы
	М6
	
	
	

	435. 
	
	
	На одном из углов песочницы
	Находится декоративный фанерный элемент в виде «смайлика» с художественной раскраской из влагостойкой фанеры марки ФСФ
	
	
	

	436. 
	
	
	Толщина фанеры декоративного фанерного элемента в виде «смайлика»
	≥ 15
	
	мм
	

	437. 
	
	
	Количество стоек декоративного фанерного элемента в виде «смайлика»
	3
	
	шт.
	

	438. 
	
	
	Материал стоек декоративного фанерного элемента в виде «смайлика»
	Деревянные бруски
	
	
	

	439. 
	
	
	Толщина брусков декоративного фанерного элемента в виде «смайлика»
	≥ 40 ≤ 50
	
	мм
	

	440. 
	
	
	Ширина брусков декоративного фанерного элемента в виде «смайлика»
	≤ 100
	
	мм
	

	441. 
	
	
	Углы фанеры
	Закругленные
	
	
	

	442. 
	
	
	Радиус закругления фанеры
	От 20
	
	мм
	

	443. 
	
	
	Цвет песочницы
	Красный, синий, желтый; оранжевый, синий и зеленый
	
	
	

	444. 
	
	
	Борта и декоративные элементы из фанеры 
	Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	445. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	446. 
	Песочный дворик
	
	Длина
	≥ 2800
	
	мм
	

	447. 
	
	
	Ширина
	≥ 2000
	
	мм
	

	448. 
	
	
	Высота
	≥ 1890
	
	мм
	

	449. 
	
	
	Количество стоек домика
	4
	
	шт.
	

	450. 
	
	
	Диаметр металлической трубы стоек домика
	Не менее 100
	
	мм
	

	451. 
	
	
	Материал крыши, трех боковых ограждений и фасадов крыши
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	
	
	

	452. 
	
	
	Форма крыши
	Двухскатная
	
	
	

	453. 
	
	
	На крыше, трех боковых ограждениях и фасадах крыши
	Располагается печатный рисунок с изображением исторических зданий Москвы
	
	
	

	454. 
	
	
	Высота бортов песочницы
	Не менее 350
	
	мм
	

	455. 
	
	
	Материал бортов песочницы
	Стилизованный под доски, цельноформованный ПНД
	
	
	

	456. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованные
	
	
	

	457. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками синего или красного цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	458. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений
	
	
	

	459. 
	Качалка на пружине тип 2
	
	Высота
	≥ 1000
	
	мм
	

	460. 
	
	
	Длина
	≥ 950
	
	мм
	

	461. 
	
	
	Ширина
	≥ 650
	
	мм
	

	462. 
	
	
	Диаметр пружин
	≥ 126
	
	мм
	

	463. 
	
	
	Высота пружин
	≥ 400
	
	мм
	

	464. 
	
	
	Диаметр прута пружин
	≥ 26
	
	мм
	

	465. 
	
	
	Расстояние между витками
	≥ 12
	
	мм
	

	466. 
	
	
	Толщина фанеры спинки, сидения и двух боковых стенок
	≥ 24
	
	мм
	

	467. 
	
	
	Боковые стенки с нанесением печатного 3D-рисунка
	Выполнены в виде черепашки и окрашены в соответствующие цвета
	
	мм
	

	468. 
	
	
	Диаметр двух металлических перекладин
	≥ 32
	
	мм
	

	469. 
	
	
	Количество вспомогательных ручек
	2
	
	шт.
	

	470. 
	
	
	Диаметр металлической трубы ручек
	≥ 22
	
	мм
	

	471. 
	
	
	Толщина стенок трубы ручек
	≥ 2,5
	
	мм
	

	472. 
	
	
	Толщина листовой стали штампованных ушек
	≥ 4
	
	мм
	

	473. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручки  
	≥ 4,8
	
	мм
	

	474. 
	
	
	Радиус скругленных кромок фанерных элементов
	> 20
	
	мм
	

	475. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений
	
	
	

	476. 
	
	
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	477. 
	Пружинная качалка тип 3
	
	Высота
	≥ 750
	
	мм
	

	478. 
	
	
	Длина
	≥ 980
	
	мм
	

	479. 
	
	
	Ширина
	≥ 600
	
	мм
	

	480. 
	
	
	Диаметр пружин
	≥ 126
	
	мм
	

	481. 
	
	
	Высота пружин
	≥ 400
	
	мм
	

	482. 
	
	
	Диаметр прута пружин
	≥ 26
	
	мм
	

	483. 
	
	
	Расстояние между витками
	≥ 12
	
	мм
	

	484. 
	
	
	Материал качалки
	Выполнена из ПНД в виде кита синего или желтого цвета  
	
	мм
	

	485. 
	
	
	Диаметр двух металлических перекладин
	≥ 32
	
	мм
	

	486. 
	
	
	Количество вспомогательных ручек
	1
	
	шт.
	

	487. 
	
	
	Диаметр вспомогательных ручек
	От 25
	
	мм
	

	488. 
	
	
	Тип монтажа качалки
	На металлическую опорную платформу с ≥ 4 технологическими отверстиями для крепежа
	
	
	

	489. 
	
	
	Длина и ширина опорной платформы
	Не менее 40
	
	мм
	

	490. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками синего или желтого цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	491. 
	Комплекс армейский
	
	Длина
	≥ 6390
	
	мм
	

	492. 
	
	
	Ширина
	≥ 5300
	
	мм
	

	493. 
	
	
	Высота
	≥ 2600
	
	мм
	

	494. 
	
	
	Конструктивность
	Состоит из сдвоенных брусьев для отжимания, трех перекладин для подтягиваний, трех шведских стенок и трех рукоходов
	
	
	

	495. 
	
	
	Диаметр металлических опорных стоек комплекса
	Не менее 100
	
	мм
	

	496. 
	
	
	Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса
	От 2,5
	
	мм
	

	497. 
	
	
	Диаметр металлической трубы перекладин комплекса
	≥ 32
	
	мм
	

	498. 
	
	
	Крепеж всех элементов к опорным столбам
	Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета 
	
	
	

	499. 
	
	
	Высота установки перекладин
	2000, 2200 и 2400
	
	мм
	

	500. 
	
	
	Высота установки брусьев для отжиманий
	От 1200 до 1250
	
	мм
	

	501. 
	
	
	Рукоходы
	Имеют общие хомуты крепления, что позволяет закрепить их строго на одинаковой высоте
	
	
	

	502. 
	
	
	Высота рукоходов
	2400
	
	мм
	

	503. 
	
	
	Длина перекладин для подтягиваний
	1200, от 1250
	
	мм
	

	504. 
	
	
	Длина поручней брусьев
	1800
	
	мм
	

	505. 
	
	
	Шаг перекладин шведской стенки
	Не менее 350
	
	мм
	

	506. 
	
	
	Ширина шведских стенок
	Не менее 1200
	
	мм
	

	507. 
	
	
	Длина одной секции рукоходов
	Не менее 1800
	
	мм
	

	508. 
	
	
	Шаг перекладин рукоходов
	От 350 до 370
	
	мм
	

	509. 
	
	
	Ширина перекладин рукоходов
	1200
	
	мм
	

	510. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	511. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	512. 
	Песочница тип 3
	
	Длина
	≥ 2300
	
	мм
	

	513. 
	
	
	Ширина
	≥ 2000
	
	мм
	

	514. 
	
	
	Высота
	≥ 2800
	
	мм
	

	515. 
	
	
	Форма песочницы
	Шестиугольная
	
	
	

	516. 
	
	
	Количество столбов 
	6
	
	шт.
	

	517. 
	
	
	Диаметр металлической трубы столбов
	100
	
	мм
	

	518. 
	
	
	Верх столбов
	Закрыт пластиковыми эллиптическими заглушками желтого или синего цвета
	
	
	

	519. 
	
	
	Крыша песочницы
	Состоит из трех модулей, основного в виде арки и двух вспомогательных треугольной формы
	
	
	

	520. 
	
	
	Материал крыши
	Из профилированного поликарбоната
	
	
	

	521. 
	
	
	Толщина поликарбоната крыши
	≥ 16
	
	мм
	

	522. 
	
	
	Борта песочницы и лавочки
	Выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ
	
	
	

	523. 
	
	
	Толщина влагостойкой фанеры бортов и лавочек
	≥ 24
	
	мм
	

	524. 
	
	
	На бортах песочницы
	Нанесен печатный 3D рисунок
	
	
	

	525. 
	
	
	Высота бортов песочницы
	От 35
	
	мм
	

	526. 
	
	
	Размер болтов для крепления частей песочницы
	М6
	
	
	

	527. 
	
	
	Углы фанеры
	Закругленные
	
	
	

	528. 
	
	
	Радиус закругления фанеры
	От 20
	
	мм
	

	529. 
	
	
	Каркас, лавочки и декоративные элементы из фанеры 
	Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	530. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	531. 
	Беседка
	
	Длина
	≥ 2230
	
	мм
	

	532. 
	
	
	Ширина
	> 1960
	
	мм
	

	533. 
	
	
	Высота
	≥ 3050
	
	мм
	

	534. 
	
	
	Форма беседки
	Шестиугольная
	
	
	

	535. 
	
	
	Количество столбов 
	6
	
	шт.
	

	536. 
	
	
	Диаметр металлической трубы столбов
	100
	
	мм
	

	537. 
	
	
	Верх столбов
	Закрыт пластиковыми эллиптическими заглушками желтого или синего цвета
	
	
	

	538. 
	
	
	Крыша беседки
	Состоит из трех модулей, основного в виде арки и двух вспомогательных треугольной формы
	
	
	

	539. 
	
	
	Материал крыши беседки
	Из профилированного поликарбоната
	
	
	

	540. 
	
	
	Толщина поликарбоната крыши
	≥ 16
	
	мм
	

	541. 
	
	
	Материал лавочек беседки
	Струганая доска хвойных пород
	
	
	

	542. 
	
	
	Толщина номинальная
	≤ 75
	
	мм
	

	543. 
	
	
	Ширина номинальная
	≥ 80
	
	мм
	

	544. 
	
	
	Количество ограждений беседки
	6
	
	шт.
	

	545. 
	
	
	Внешний вид ограждений
	Декоративное металлическое, сетчатое ограждение прямоугольной формы, с каркасом из трубы круглой, так же являющееся каркасом лавочек
	
	
	

	546. 
	
	
	Диаметр каркасной трубы ограждений
	> 30
	
	мм
	

	547. 
	
	
	Лавочки 
	Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	548. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	549. 
	Пружинная качалка тип 4
	
	Высота
	≥ 800
	
	мм
	

	550. 
	
	
	Длина
	≥ 750
	
	мм
	

	551. 
	
	
	Ширина
	≥ 400
	
	мм
	

	552. 
	
	
	Диаметр пружин
	≥ 126
	
	мм
	

	553. 
	
	
	Высота пружин
	≥ 400
	
	мм
	

	554. 
	
	
	Диаметр прута пружин
	≥ 26
	
	мм
	

	555. 
	
	
	Расстояние между витками
	≥ 12
	
	мм
	

	556. 
	
	
	Материал качалки
	Выполнена из цельноформованного ПНД в виде квадроцикла синего или желтого цвета с четырьмя пластиковыми колёсами 
	
	мм
	

	557. 
	
	
	Диаметр двух металлических перекладин
	≥ 32
	
	мм
	

	558. 
	
	
	Количество вспомогательных ручек
	1
	
	шт.
	

	559. 
	
	
	Диаметр вспомогательных ручек
	От 25
	
	мм
	

	560. 
	
	
	Тип монтажа качалки
	На металлическую опорную платформу с ≥ 4 технологическими отверстиями для крепежа
	
	
	

	561. 
	
	
	Длина и ширина опорной платформы
	Не менее 40
	
	мм
	

	562. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками синего или желтого цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	563. 
	Парковочный столбик 
	
	Тип установки
	Бетонирование
	
	
	

	564. 
	
	
	Оснащение
	Оснащен двумя световозвращающимиполосками
	
	
	

	565. 
	
	
	Отдельные конструктивные требования к столбику: 
	
	
	

	566. 
	
	
	Наружный диаметр
	76
	
	мм
	

	567. 
	
	
	Группа  труб в зависимости от показателей качества
	В
	
	
	

	568. 
	
	
	Толщина стенки
	От 1,5
	
	мм
	

	569. 
	
	
	Окраска
	Окрашен полимерной порошковой краской
	
	
	

	570. 
	
	
	Цвет окраски
	Серебристый металлик
	
	
	

	571. 
	
	
	Марка стали
	10, 20
	
	
	

	572. 
	Гимнастический комплекс тип 1
	
	Длина
	≥ 5200
	
	мм
	

	573. 
	
	
	Ширина
	≥ 5200
	
	мм
	

	574. 
	
	
	Высота
	≥ 2600
	
	мм
	

	575. 
	
	
	Конструктивность
	Состоит из брусьев для отжиманий, двух перекладин для подтягивания на одной из которых закреплены гимнастические кольца, шведской стенки, двух рукоходов, наклонной лавки для пресса и горизонтальной лавки для пресса
	
	
	

	576. 
	
	
	Диаметр металлических опорных стоек комплекса
	Не менее 100
	
	мм
	

	577. 
	
	
	Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса
	От 2,5
	
	мм
	

	578. 
	
	
	Диаметр металлической трубы перекладин комплекса
	≥ 32
	
	мм
	

	579. 
	
	
	Крепеж всех элементов к опорным столбам
	Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета 
	
	
	

	580. 
	
	
	Высота установки перекладин
	2200, 2400
	
	мм
	

	581. 
	
	
	Высота установки брусьев для отжиманий
	От 1200 до 1250
	
	мм
	

	582. 
	
	
	Рукоходы
	Имеют общие хомуты крепления, что позволяет закрепить их строго на одинаковой высоте
	
	
	

	583. 
	
	
	Высота рукоходов
	2400
	
	мм
	

	584. 
	
	
	Длина перекладин для подтягиваний
	1200, от 1250
	
	мм
	

	585. 
	
	
	Длина поручней брусьев
	1800
	
	мм
	

	586. 
	
	
	Шаг перекладин шведской стенки
	Не менее 350
	
	мм
	

	587. 
	
	
	Ширина шведских стенок
	Не менее 1200
	
	мм
	

	588. 
	
	
	Длина одной секции рукоходов
	Не менее 1800
	
	мм
	

	589. 
	
	
	Шаг перекладин рукоходов
	От 350 до 370
	
	мм
	

	590. 
	
	
	Ширина перекладин рукоходов
	1200
	
	мм
	

	591. 
	
	
	Номер цепи гимнастических колец
	Не ниже №5
	
	
	

	592. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	593. 
	
	
	Метизы и цепь гимнастических колец
	Оцинкованы
	
	
	

	594. 
	Гимнастический комплекс тип 2
	
	Длина
	≥ 4000
	
	мм
	

	595. 
	
	
	Ширина
	≥ 3300
	
	мм
	

	596. 
	
	
	Высота
	≥ 2600
	
	мм
	

	597. 
	
	
	Конструктивность
	Состоит из шести перекладин для подтягиваний, одной перекладины с узким обратным хватом, шведской стенки, сдвоенных параллельных брусьев и укороченного рукохода «змейка»
	
	
	

	598. 
	
	
	Диаметр металлических опорных стоек комплекса
	Не менее 100
	
	мм
	

	599. 
	
	
	Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса
	От 2,5
	
	мм
	

	600. 
	
	
	Диаметр металлической трубы перекладин комплекса
	≥ 32
	
	мм
	

	601. 
	
	
	Крепеж всех элементов к опорным столбам
	Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета 
	
	
	

	602. 
	
	
	Высота установки перекладин
	2200, 2300, 2400
	
	мм
	

	603. 
	
	
	Высота установки брусьев для отжиманий
	От 1200 до 1250
	
	мм
	

	604. 
	
	
	Высота рукоходов
	2400
	
	мм
	

	605. 
	
	
	Длина перекладин для подтягиваний
	1200, от 1250
	
	мм
	

	606. 
	
	
	Длина поручней брусьев
	1800
	
	мм
	

	607. 
	
	
	Шаг перекладин шведской стенки
	Не менее 350
	
	мм
	

	608. 
	
	
	Ширина шведских стенок
	Не менее 1200
	
	мм
	

	609. 
	
	
	Количество колец укороченного рукохода «змейка»
	> 3
	
	шт.
	

	610. 
	
	
	Диаметр металлической трубы колец рукохода «змейка»
	≥ 32
	
	мм
	

	611. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	612. 
	
	
	Метизы и цепь гимнастических колец
	Оцинкованы
	
	
	

	613. 
	Гимнастический комплекс тип 3
	
	Длина
	≥ 4600
	
	мм
	

	614. 
	
	
	Ширина
	≥ 3900
	
	мм
	

	615. 
	
	
	Высота
	≥ 2600
	
	мм
	

	616. 
	
	
	Конструктивность
	Состоит из брусьев для отжиманий, пяти перекладин для подтягивания и отжиманий, одной перекладины с узким обратным хватом + широкий хват, шведской стенки, наклонной лавки для пресса и тренажера «Брусья - пресс»
	
	
	

	617. 
	
	
	Диаметр металлических опорных стоек комплекса
	Не менее 100
	
	мм
	

	618. 
	
	
	Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса
	От 2,5
	
	мм
	

	619. 
	
	
	Диаметр металлической трубы перекладин комплекса
	≥ 32
	
	мм
	

	620. 
	
	
	Крепеж всех элементов к опорным столбам
	Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета 
	
	
	

	621. 
	
	
	Высота установки перекладин
	300, 900, 1400, 2200, 2400
	
	мм
	

	622. 
	
	
	Высота установки брусьев для отжиманий
	От 1200 до 1250
	
	мм
	

	623. 
	
	
	Длина поручней брусьев
	1800
	
	мм
	

	624. 
	
	
	Длина перекладин для подтягиваний
	1200, от 1250
	
	мм
	

	625. 
	
	
	Шаг перекладин шведской стенки
	Не менее 350
	
	мм
	

	626. 
	
	
	Ширина шведских стенок
	Не менее 1200
	
	мм
	

	627. 
	
	
	Высота установки тренажера «Брусья - пресс» от поверхности земли до рукояток его брусьев
	От 1100 до 1200
	
	мм
	

	628. 
	
	
	Рукоятки тренажера «Брусья - пресс»
	Обрезиненные
	
	
	

	629. 
	
	
	Толщина резинового слоя рукояток тренажера «Брусья - пресс»
	Не менее 5
	
	мм
	

	630. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге
	
	
	

	631. 
	
	
	Метизы 
	Оцинкованы
	
	
	

	632. 
	Ворота для хоккея
	
	Длина 
	Не менее 1830
	
	мм
	

	633. 
	
	
	Глубина
	> 800
	
	мм
	

	634. 
	
	
	Высота
	Не менее 1220
	
	мм
	

	635. 
	
	
	Масса
	Не более 35
	
	кг
	

	636. 
	
	
	Эксплуатационная нагрузка
	От 90
	
	кг
	

	637. 
	
	
	Диаметр трубы сборной сварной металлоконструкции
	Не менее 42
	
	мм
	

	638. 
	
	
	Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции
	До 3,5
	
	мм
	

	639. 
	
	
	Диаметр трубы перемычек усиления конструкции
	Не менее 21
	
	мм
	

	640. 
	
	
	Толщина стенок трубы перемычек усиления конструкции
	До 2,5

	
	мм
	

	641. 
	
	
	Оснащение конструкции  ворот
	Оснащена креплениями для сетки и сеткой 
	
	
	

	642. 
	
	
	Все металлические детали
	Окрашены порошковыми, полимерными красками
	
	
	

	643. 
	Тренажер горизонтальный жим лежа
	
	Тип
	Жим лежа
	
	
	

	644. 
	
	
	Назначение
	Для тренировки мышц рук и груди в положении лежа
	
	
	

	645. 
	
	
	Силовые узлы
	Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе
	
	
	

	646. 
	
	
	Длина
	≥ 2220
	
	мм
	

	647. 
	
	
	Ширина
	≥ 1200
	
	мм
	

	648. 
	
	
	Высота
	≥ 1095
	
	мм
	

	649. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	650. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	651. 
	
	
	Толщина влагостойкой фанеры марки ФСФ сиденья тренажера
	≥ 21
	
	мм
	

	652. 
	
	
	Количество ручек
	4
	
	шт.
	

	653. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	654. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	655. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	656. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	657. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 20 кг
	Не менее 8
	
	шт.
	

	658. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	659. 
	Тренажер лыжный ход с переменной нагрузкой
	
	Тип
	Имитатор ходьбы на лыжах
	
	
	

	660. 
	
	
	Назначение
	Для одновременной тренировки мышц и суставов ног, спины и таза в положении стоя
	
	
	

	661. 
	
	
	Принцип действия
	Пользователь ставит ноги на специальные подножки и, удерживаясь за вертикальные рукоятки, шагает, сгибая ноги в коленях, помогая себе руками, движениями вперед и назад, как при ходьбе
	
	
	

	662. 
	
	
	Все шарнирные узлы
	Имеют подшипники качения закрытого типа
	
	
	

	663. 
	
	
	Длина
	≥ 1260
	
	мм
	

	664. 
	
	
	Ширина
	≥ 1000
	
	мм
	

	665. 
	
	
	Высота
	≥ 1390
	
	мм
	

	666. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	667. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	668. 
	
	
	Диаметр металлических труб маятников тренажера
	32, 57
	
	мм
	

	669. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	670. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	671. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	672. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	673. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 20 кг
	Не менее 8
	
	шт.
	

	674. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	675. 
	Тренажер приседание
	
	Тип
	Приседание с весом
	
	
	

	676. 
	
	
	Назначение
	Для тренировки мышц рук, ног и спины в положении стоя
	
	
	

	677. 
	
	
	Силовые узлы
	Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе
	
	
	

	678. 
	
	
	Длина
	≥ 1800
	
	мм
	

	679. 
	
	
	Ширина
	≥ 1160
	
	мм
	

	680. 
	
	
	Высота
	≥ 1100
	
	мм
	

	681. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	682. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	683. 
	
	
	Количество ручек
	2
	
	шт.
	

	684. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	685. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	686. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	687. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	688. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 5 кг
	Не менее 10
	
	шт.
	

	689. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	690. 
	Тренажер становая тяга
	
	Тип
	Становая тяга
	
	
	

	691. 
	
	
	Назначение
	Для тренировки мышц рук, поясницы и груди в положении стоя
	
	
	

	692. 
	
	
	Силовые узлы
	Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе
	
	
	

	693. 
	
	
	Длина
	≥ 1814
	
	мм
	

	694. 
	
	
	Ширина
	≥ 1160
	
	мм
	

	695. 
	
	
	Высота
	≥ 1020
	
	мм
	

	696. 
	
	
	Диаметр металлических труб каркаса тяги
	32, > 40
	
	мм
	

	697. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	698. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	699. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	700. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	701. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 5 кг
	Не менее 10
	
	шт.
	

	702. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	703. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	704. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	705. 
	Тренажер бицепс-трицепс
	
	Тип
	Тяга от упора
	
	
	

	706. 
	
	
	Назначение
	Для тренировки мышц рук и предплечья в положении стоя
	
	
	

	707. 
	
	
	Силовые узлы
	Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе
	
	
	

	708. 
	
	
	Длина
	≥ 2100
	
	мм
	

	709. 
	
	
	Ширина
	≥ 1000
	
	мм
	

	710. 
	
	
	Высота
	≥ 1700
	
	мм
	

	711. 
	
	
	Диаметр металлических труб каркаса тяги
	32, > 50
	
	мм
	

	712. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	713. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	714. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	715. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	716. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 5 кг
	Не менее 10
	
	шт.
	

	717. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	718. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	719. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	720. 
	Тренажер трицепс

	
	Тип
	Тяга от упора
	
	
	

	721. 
	
	
	Назначение
	Для тренировки мышц рук и предплечья в положении стоя
	
	
	

	722. 
	
	
	Силовые узлы
	Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе
	
	
	

	723. 
	
	
	Длина
	≥ 1900
	
	мм
	

	724. 
	
	
	Ширина
	≥ 1190
	
	мм
	

	725. 
	
	
	Высота
	≥ 1230
	
	мм
	

	726. 
	
	
	Диаметр металлических труб каркаса тяги
	20, 32
	
	мм
	

	727. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	728. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	729. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	730. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	731. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 5 кг
	Не менее 10
	
	шт.
	

	732. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	733. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	734. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	735. 
	Тренажер бицепс

	
	Тип
	Тяга в напряжение
	
	
	

	736. 
	
	
	Назначение
	Для тренировки мышц рук и предплечья в положении стоя
	
	
	

	737. 
	
	
	Силовые узлы
	Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе
	
	
	

	738. 
	
	
	Длина
	≥ 1420
	
	мм
	

	739. 
	
	
	Ширина
	≥ 1350
	
	мм
	

	740. 
	
	
	Высота
	≥ 1215
	
	мм
	

	741. 
	
	
	Диаметр металлических труб каркаса тяги
	20, 32
	
	мм
	

	742. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	743. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	744. 
	
	
	Количество пружинных натяжителей
	2
	
	шт.
	

	745. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 5 кг
	Не менее 10
	
	шт.
	

	746. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	747. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	748. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	749. 
	Тренажер жим вверх
	
	Тип
	Жим вверх
	
	
	

	750. 
	
	
	Назначение
	Для одновременной тренировки мышц рук, груди, спины и плечевых мышц в положении сидя
	
	
	

	751. 
	
	
	Длина
	≥ 1525
	
	мм
	

	752. 
	
	
	Ширина
	> 1145
	
	мм
	

	753. 
	
	
	Высота
	≥ 1405
	
	мм
	

	754. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	755. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	756. 
	
	
	Диаметр металлических труб каркаса тяги
	20, 32
	
	мм
	

	757. 
	
	
	Толщина влагостойкой фанеры марки ФСФ сиденья тренажера
	≥ 21
	
	мм
	

	758. 
	
	
	Количество ручек
	4
	
	шт.
	

	759. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	760. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	761. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	762. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	763. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 15 кг
	Не менее 8
	
	шт.
	

	764. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	765. 
	Тренажер разведение ног с переменной нагрузкой
	
	Тип
	Шпагат
	
	
	

	766. 
	
	
	Назначение
	Для одновременной тренировки мышц ног и поясницы в положении стоя
	
	
	

	767. 
	
	
	Длина
	≥ 930
	
	мм
	

	768. 
	
	
	Ширина
	≥ 500
	
	мм
	

	769. 
	
	
	Высота
	≥ 1310
	
	мм
	

	770. 
	
	
	Высота сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 120
	
	мм
	

	771. 
	
	
	Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции
	≥ 80
	
	мм
	

	772. 
	
	
	Диаметр металлической трубы ручек
	≥ 42
	
	мм
	

	773. 
	
	
	Ручки
	Прорезинены
	
	
	

	774. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	> 4
	
	мм
	

	775. 
	
	
	Количество прорезиненных блинов по 5 кг
	Не менее 10
	
	шт.
	

	776. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	777. 
	
	
	Все резьбовые соединения
	Закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками
	
	
	

	778. 
	
	
	Все металлические детали тренажера
	Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской
	
	
	

	779. 
	Стойки волейбольные 
	
	Стойки
	Выполнены из круглой металлической трубы с металлическими ушками для крепления сетки и окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и погодным условиям
	
	
	

	780. 
	
	
	Диаметр металлической трубы стоек
	Не менее 76
	
	мм
	

	781. 
	
	
	Высота стоек
	Не менее 2500
	
	мм
	

	782. 
	
	
	Цвет стоек
	Красный; синий; белый
	
	
	

	783. 
	
	
	Верх стоек
	Закрыт пластиковыми заглушками или запаян
	
	
	

	784. 
	
	
	Материал троса сетки
	Кевлар
	
	
	

	785. 
	
	
	Толщина нити сетки 
	Не менее 2,8
	
	мм
	

	786. 
	
	
	Длина сетки
	> 11000
	
	мм
	

	787. 
	
	
	Высота сетки
	≥ 1
	
	м
	

	788. 
	Качели цепные тип 2


	
	Длина
	Не менее 2600
	
	мм
	

	789. 
	
	
	Ширина 
	Не менее 1500
	
	мм
	

	790. 
	
	
	Высота
	Не менее 2200
	
	мм
	

	791. 
	
	
	Вес изделия
	До 135
	
	кг
	

	792. 
	
	
	Комплектующие
	Стойка, пятка, перекладина, тройник, сиденье
	
	
	

	793. 
	
	
	Пятка качелей
	Сделана из металлической трубы и опорной перекладины, окрашена краской-грунтом
	
	
	

	794. 
	
	
	Диаметр трубы перекладины
	≥ 76
	
	мм
	

	795. 
	
	
	Диаметр трубы тройника
	≥ 89
	
	мм
	

	796. 
	
	
	Тройник качелей  
	Сделан из трех частей металлической трубы, сваренных между собой, окрашенный порошковыми полимерными красками
	
	
	

	797. 
	
	
	Высота свободного падения
	Не менее 1250
	
	мм
	

	798. 
	
	
	Длина подвеса качелей
	От 1,4 
	
	м
	

	799. 
	
	
	Высота сиденья над уровнем земли
	Не менее 485
	
	мм
	

	800. 
	
	
	Сиденье
	Выполнено в виде гнезда
	
	
	

	801. 
	Арка кованная
	
	Длина
	Не менее 5500
	
	мм
	

	802. 
	
	
	Ширина 
	Не менее 1250
	
	мм
	

	803. 
	
	
	Высота
	Не менее 2700
	
	мм
	

	804. 
	
	
	Материал
	Кованая сталь в виде декоративных узоров
	
	
	

	805. 
	
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	806. 
	Декоративный мяч
	
	Основа мяча
	Выполнена из металла и обшита специальным пластиковым материалом с возможностью монтажа внешней декоративной обшивки
	
	
	

	807. 
	
	
	Внешнее покрытие мяча
	Газонная трава,  искусственная,  цветные и искусственные растения
	
	
	

	808. 
	
	
	Форма металлического скелета мяча
	В форме линий шва футбольного, волейбольного и баскетбольного мячей
	
	
	

	809. 
	
	
	Диаметр мяча
	2, 2,5, 3
	
	м
	

	810. 
	Элемент детской площадки тип 1
	
	Длина
	Не менее 1550
	
	мм
	

	811. 
	
	
	Ширина 
	Не менее 1400
	
	мм
	

	812. 
	
	
	Высота
	Не менее 700
	
	мм
	

	813. 
	
	
	Материал
	Резиновый гранулят
	
	
	

	814. 
	
	
	Окраска
	Окрашены специальными красками для применения на детских площадках в цвета соответствующие форме элемента
	
	
	

	815. 
	
	
	Форма внешнего вида элемента
	В виде львенка, гусеницы, улитки и свинки
	
	
	

	816. 
	Элемент детской площадки тип 2
	
	Длина
	Не менее 1950
	
	мм
	

	817. 
	
	
	Ширина 
	Не менее 1750
	
	мм
	

	818. 
	
	
	Высота
	Не менее 850
	
	мм
	

	819. 
	
	
	Материал
	Резиновый гранулят
	
	
	

	820. 
	
	
	Окраска
	Окрашены специальными красками для применения на детских площадках в цвета соответствующие форме элемента
	
	
	

	821. 
	
	
	Форма внешнего вида элемента
	В виде черепашки, коровки, пчелки
	
	
	

	822. 
	Элемент детской площадки тип 3
	
	Длина
	Не менее 1950
	
	мм
	

	823. 
	
	
	Ширина 
	Не менее 1750
	
	мм
	

	824. 
	
	
	Высота
	Не менее 850
	
	мм
	

	825. 
	
	
	Материал
	Резиновый гранулят
	
	
	

	826. 
	
	
	Окраска
	Окрашены специальными красками для применения на детских площадках в цвета соответствующие форме элемента
	
	
	

	827. 
	
	
	Форма внешнего вида элемента
	В виде котика
	
	
	

	828. 
	Детский игровой комплекс тип 2

	
	Длина
	≥ 11700
	
	мм
	

	829. 
	
	
	Ширина
	≥ 7100
	
	мм
	

	830. 
	
	
	Высота
	≥ 5000
	
	мм
	

	831. 
	
	
	Высота площадок комплекса
	900, 1200, 1500
	
	
	

	832. 
	
	
	Толщина декоративных фанерных элементов
	Не менее 15
	
	мм
	

	833. 
	
	
	Количество столбов
	≥ 36
	
	шт.
	

	834. 
	
	
	Высота сечения столбов
	≥ 100
	
	мм
	

	835. 
	
	
	Ширина сечения столбов
	≥ 100
	
	мм
	

	836. 
	
	
	Вершины столбов
	Заканчиваются пластиковой  заглушкой синего или красного цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды 
	
	
	

	837. 
	
	
	Высота сечения трубы усилителя конструкции
	Не менее 50
	
	мм
	

	838. 
	
	
	Ширина сечения трубы усилителя конструкции
	Не менее 25
	
	мм
	

	839. 
	
	
	Количество полов
	≥ 11
	
	шт.
	

	840. 
	
	
	Полы
	Выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры
	
	
	

	841. 
	
	
	Толщина фанеры полов
	> 20
	
	мм
	

	842. 
	
	
	Площадь полов
	1, ≥ 2
	
	м2
	

	843. 
	
	
	Высота сечения бруса полов
	Не менее 40
	
	мм
	

	844. 
	
	
	Ширина сечения бруса полов
	Не менее 90
	
	мм
	

	845. 
	
	
	Толщина фанеры перил
	Не менее 24
	
	мм
	

	846. 
	
	
	Толщина фанеры декоративных накладок
	Не менее 15
	
	мм
	

	847. 
	
	
	Высота сечения трубы закладных деталей
	Не менее 50
	
	мм
	

	848. 
	
	
	Ширина сечения трубы закладных деталей
	Не менее 25
	
	мм
	

	849. 
	
	
	Количество горок комплекса
	3
	
	шт.
	

	850. 
	
	
	Высота ската горок
	900, 1200, 1500
	
	мм
	

	851. 
	
	
	Материал изготовления горок
	Цельноформованный ПНД волнообразной формы 
	
	
	

	852. 
	
	
	Толщина фанеры боковых ограждений горки
	Не менее 24
	
	мм
	

	853. 
	
	
	Высота ограждений горки
	Не менее 720
	
	мм
	

	854. 
	
	
	Количество четырехгранных крыш в виде средневековой зубчатой башни
	≥ 6
	
	шт.
	

	855. 
	
	
	Толщина фанеры четырехгранных крыш в виде средневековой зубчатой башни
	Не менее 18
	
	мм
	

	856. 
	
	
	На вершине башен
	Располагается декоративный фанерный элемент «Флаг»
	
	
	

	857. 
	
	
	Высота лестницы комплекса
	Не менее 900, 1200 
	
	мм
	

	858. 
	
	
	Ступеньки
	Выполнены из ламинированной, противоскользящей фанеры
	
	
	

	859. 
	
	
	Толщина фанеры ступенек
	Не менее 20
	
	мм
	

	860. 
	
	
	Высота сечения бруса лестницы
	Не менее 40
	
	мм
	

	861. 
	
	
	Ширина сечения бруса лестницы
	Не менее 90
	
	мм
	

	862. 
	
	
	Толщина фанеры перил
	Не менее 24
	
	мм
	

	863. 
	
	
	Толщина декоративных накладок лестницы 
	Не менее 15
	
	мм
	

	864. 
	
	
	Количество ограждений
	≥ 2
	
	шт.
	

	865. 
	
	
	Толщина фанеры ограждений
	Не менее 21
	
	мм
	

	866. 
	
	
	Рукоход
	Выполнен  из металлической трубы и имеет четыре ребра жесткости с четырьмя штампованными ушками
	
	
	

	867. 
	
	
	Диаметр трубы рукохода
	Не менее 32
	
	мм
	

	868. 
	
	
	Толщина стенок трубы рукохода
	Не менее 3,5
	
	мм
	

	869. 
	
	
	Диаметр трубы шеста спирали
	Не менее 42
	
	мм
	

	870. 
	
	
	Толщина стенок трубы шеста спирали
	Не менее 3,5
	
	мм
	

	871. 
	
	
	Диаметр трубы спирали
	Не менее 32
	
	мм
	

	872. 
	
	
	Количество колец наклонной спирали
	≥ 6
	
	шт.
	

	873. 
	
	
	Диаметр трубы колец спирали наклонной
	Не менее 32
	
	мм
	

	874. 
	
	
	Количество ребер жесткости
	≥ 3
	
	шт.
	

	875. 
	
	
	Высота сечения трубы наклонного моста
	≥ 50
	
	мм
	

	876. 
	
	
	Ширина сечения трубы наклонного моста
	≥ 25
	
	мм
	

	877. 
	
	
	Высота сечения бруса наклонного моста
	≥ 40
	
	мм
	

	878. 
	
	
	Ширина сечения бруса наклонного моста
	≥ 140
	
	мм
	

	879. 
	
	
	Количество перекладин для перил моста
	≥ 4
	
	шт.
	

	880. 
	
	
	Диаметр трубы перекладин перил моста
	Не менее 42
	
	мм
	

	881. 
	
	
	Количество вспомогательных ручек
	≥ 4
	
	шт.
	

	882. 
	
	
	Диаметр трубы ручек
	Не менее 22
	
	мм
	

	883. 
	
	
	Вся металлическая поверхность ручек
	Обрезиненная
	
	
	

	884. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек
	Не менее 5
	
	мм
	

	885. 
	
	
	Количество перекладин комплекса
	≥ 23
	
	шт.
	

	886. 
	
	
	Диаметр трубы перекладин комплекса
	Не менее 32
	
	мм
	

	887. 
	
	
	Толщина фанеры ограждения с лазом
	Не менее 21
	
	мм
	

	888. 
	
	
	Мост подвесной, качающийся с перилами и страховочным мостом
	Выполнен из полипропиленового армированного каната, скрепленного между собой пластиковой стяжкой троса и качающихся ступенек выполненных из противоскользящей ламинированной фанеры
	
	
	

	889. 
	
	
	Страховочный мост
	Выполнен из противоскользящей ламинированной фанеры
	
	
	

	890. 
	
	
	Диаметр трубы страховочного моста
	Не менее 32
	
	мм
	

	891. 
	
	
	Толщина фанеры страховочного моста
	Не менее 24
	
	мм
	

	892. 
	
	
	Длина качающегося подвесного моста с перилами и страховочным мостом
	Не менее 1900
	
	мм
	

	893. 
	
	
	Диаметр трубы наклонной лианы
	Не менее 42
	
	мм
	

	894. 
	
	
	Диаметр трубы ступенек наклонной лианы
	Не менее 32
	
	мм
	

	895. 
	
	
	Диаметр трубы перекладины с канатом
	Не менее 32
	
	мм
	

	896. 
	
	
	Диаметр полипропиленового каната
	Не менее 30
	
	мм
	

	897. 
	
	
	Диаметр трубы перекладины с кольцами
	Не менее 32
	
	мм
	

	898. 
	
	
	Диаметр полипропиленового каната перекладины с кольцами
	Не менее 16
	
	мм
	

	899. 
	
	
	Толщина ламинированной фанеры колец
	Не менее 24
	
	мм
	

	900. 
	
	
	На ограждениях площадок и фасадах башен
	Нанесен печатный 3D рисунок
	
	
	

	901. 
	
	
	Все металлические части комплекса
	Окрашены полимерными порошковыми красками разных цветов
	
	
	

	902. 
	
	
	Все фанерные элементы
	Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	

	903. 
	
	
	Метизы
	Оцинкованы
	
	
	

	904. 
	Качалка на пружине тип 5
	
	Высота
	≥ 900
	
	мм
	

	905. 
	
	
	Длина
	≥ 850
	
	мм
	

	906. 
	
	
	Ширина
	≥ 300
	
	мм
	

	907. 
	
	
	Диаметр пружин
	≥ 126
	
	мм
	

	908. 
	
	
	Высота пружин
	≥ 400
	
	мм
	

	909. 
	
	
	Диаметр прута пружин
	≥ 26
	
	мм
	

	910. 
	
	
	Расстояние между витками
	≥ 12
	
	мм
	

	911. 
	
	
	Материал сиденья
	ПНД
	
	
	

	912. 
	
	
	Центральный фанерный элемент качалки
	Выполнены в виде зайца и окрашен в соответствующие цвета
	
	мм
	

	913. 
	
	
	Количество вспомогательных ручек
	2
	
	шт.
	

	914. 
	
	
	Диаметр металлической трубы ручек
	≥ 22
	
	мм
	

	915. 
	
	
	Толщина стенок трубы ручек
	≥ 2,5
	
	мм
	

	916. 
	
	
	Толщина листовой стали штампованных ушек
	≥ 4
	
	мм
	

	917. 
	
	
	Толщина резинового слоя ручек 
	≥ 4,8
	
	мм
	

	918. 
	
	
	Радиус скругленных кромок фанерных элементов
	> 20
	
	мм
	

	919. 
	
	
	Заглушки
	Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений
	
	
	

	920. 
	
	
	Влагостойкая фанера марки ФСФ
	Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги
	
	
	




