

№ п/п�
Наименование организации�
Наименование товара�
Требования к качеству, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, к размерам, упаковке, отгрузке товара, срок годности товаров, требования к их безопасности и иные показатели товаров.�
Страна происхождения Товара�
ОКПД 2�
Ед. изм�
Кол-во�
�
1�
�
Страховочная привязь �
Привязь должна быть с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс иметь боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования. Для идентификации верха и низа привязи лямки должны иметь разные цвета. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках должны позволять быстро подогнать привязь по размеру. Применение светоотражающих нитей в ленте привязи для лучшей видимости сотрудника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.


Назначение: страховка от падения


Количество точек крепления: 1 (стальное D-образное кольцо на спине)


Вес: не более 1,670 кг


Материал: полиэстер


Температурный режим: от -50°С до +50°


Срок эксплуатации: не менее 10 лет


Срок хранения: не менее 10 лет


 ТР ТС 019/2011�
РФ, страны ЕАЭС�
32.99.11.150�
шт�
127�
�
2�
�
Строп для страховочной привязи�
Строп должен состоять из полиэфирного каната и амортизатора ленточного типа. 


Статическая разрывная нагрузка: не менее 15 кН 


Длина стропа: не менее 1,8 м


ТР ТС 019/2011�
РФ, страны ЕАЭС�
32.99.11.150�
шт�
127�
�
3�
�
Щиток защитный поликарбонатный �
Щиток защитный поликарбонатный (козырек + щиток)


Экран должен быть из оптически прозрачного термостойкого поликарбоната толщиной не менее 1 мм;


Наголовное крепление;


Козырек из термостойкой пластмассы.


ГОСТ 12.4.023-84�
РФ, страны ЕАЭС�
32.99.11.190�
шт�
112�
�
4�
�



Каска защитная оранжевая


�
ГОСТ 12.4.128-83�
РФ, страны ЕАЭС�
32.99.11.190�
шт�
171�
�
5�
�
Защитные очки �
Тип очков закрытые;


Материал поликарбонат;


Панорамная защитная линза;


Мягкий корпус очков должен быть отлит из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации;


Цвет прозрачный;


Система вентиляции исключающая запотевание защитного стекла;


ГОСТ 12.4.253-2013�
РФ, страны ЕАЭС�
32.99.11.190�
шт�
165�
�
ИТОГО�
�
�
�
�
702�
�
 








