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Приложение к техническому заданию.
Труба гидравлическая цельнотянутая  ANSI-B-36,10-ASTM.A.106.B
Рабочее давление зависит от участков колеблется в районе от 140 бар до 280 бар

Рабочая среда-гидравлическое масло  класс вязкости по ИСО-VG 46  Температура 37-41 градус

ПРЕСС 1250

ф114,3х6,2   18 метров общая длина

ф88,9х11,1    18 метров  общая длина

ф42,4 х6,3    24 метра

ф48,3х7,1     42 метра

ф60,3 х8,8      24 метра

ф73,1 х9,52     24 метра

ф20х2,5   30 метров

ф38х4,0    24 метра

ПРЕСС2800

60,3х3,91   6метров

114,3х6,02   36 метров

168,3 х7,11  24 метра

48,3х7,1   36 метров

60,3 х8,8  78 метров

73,1Х9,52  36 МЕТРОВ

88,9Х11,1  42 МЕТРА

114,3Х13,49   18 МЕТРОВ

16Х2  24 МЕТРА

20 Х2,5  60МЕТРОВ

25Х3  96 МЕТРОВ

30Х3 78 МЕТРОВ

38Х5 66 МЕТРОВ

42Х4  48 МЕТРОВ

ПРЕСС1800

60,3х3,91   6метров

88,9Х5,49   6МЕТРОВ

114,3х6,02   42 метров

114,3х6,55  6метров

ф42,4 х6,3    36 метра

48,3х7,1   54 метров

60,3 х8,8  86 метров

73,1Х9,52  60 МЕТРОВ

88,9Х11,1  42 МЕТРА

114,3Х13,49   24 МЕТРОВ

16Х2  24 МЕТРА

20 Х2,5  54МЕТРОВ

25Х3    108 МЕТРОВ

30Х3    78 МЕТРОВ

38Х5   48 МЕТРОВ

42Х4   60 МЕТРОВ



