	№
п/п
	Номер позиции
	Наименование, сведения о продукции
	Ед.изм.
	Ориентировочное кол-во

	1
	E050821_10005
	Мойка | Материал - сталь нержавеющая. Размер чаши, Ширина, мм - 500. Размер чаши, Длина, мм - 600.
	шт
	19

	2
	E050821_10007
	Мойка | Материал - сталь нержавеющая. Размер чаши, Ширина, мм - 600. Размер чаши, Длина, мм - 600. Исполнение - с правым крылом.
	шт
	4

	3
	E060101_10005
	Смеситель набортный Ukinox 41116 | Исполнение - тип - шаровый; назначение - для раковины; количество монтажных отверстий - 1; покрытие - хром, способ монтажа - горизонтальный; поворот излива - не менее 210 мм; форма крана - закругленная.
	шт
	70

	4
	E060101_10006
	Смеситель набортный | Управление - одноручный. Комплектация - с подводкой.
	шт
	46

	5
	E060101_10008
	Смеситель набортный Hansgrohe Talis S2 арт. 32110000 | Управление - электронный бесконтактный.
	шт
	1

	6
	E060101_10011
	Смеситель набортный | Управление - одноручный. Исполнение - с фиксированным изливом; керамический узел смешивания (картридж).
	шт
	38

	7
	E060102_10001
	Смеситель настенный | Управление - однорычажный. Исполнение - фиксированным изливом керамический узел смешивания (картридж).
	шт
	15

	8
	E060104_10005
	Смеситель ванно-душевой настенный | Управление - однорычажный. Исполнение - без излива; керамический узел смешивания (картридж).
	шт
	208

	9
	E060104_10011
	Смеситель ванно-душевой настенный Grohe Multiform арт. 32708000 | Цвет - хром. Вылет, мм - 400. Комплектация - ручной душ Tempesta Duo (28 261), настенный держатель ручного душа (28 605 000), душевой шланг 1500 мм 1/2" х 1/2" (28 151 000).
	шт
	28

	10
	E060105_10001
	Подводка гибкая Parigi AVC-Z 1" НГ x 1" арт. 6584114200500 | Давление рабочее, МПа - 10. Диаметр подключения вход-выход, дюйм - 1. Длина, мм - 500. Температура рабочая, град. Цельсия - -5...+90. Материал шланга - резина EPDM. Материал оплетки - гальванизированная сталь. Материал фитинга - латунь CW614N. Рабочая среда - вода питьевая. Исполнение - угловая.
	шт
	2

	11
	E060106_10001
	Лейка душевая Power&Soul арт. 27672000 | Форма - круглая. Размер присоединительный, дюйм - 1/2. Комплектация - Grohe Power & soul.
	шт
	11

	12
	E060201_10001
	Умывальник подвесной Водолей | Цвет - белый. Типоразмер - 2. Исполнение - с 1-м отверстием.
	шт
	2

	13
	E060202_10002
	Умывальник с пьедесталом Бриз | Цвет - белый. Типоразмер - 3. Исполнение - с 1-м отверстием.
	шт
	31

	14
	E060202_10003
	Умывальник с пьедесталом Бриз | Цвет - белый. Типоразмер - 3. Исполнение - без отверстия.
	шт
	11

	15
	E060302_10001
	Поддон стальной | Покрытие - эмаль. Размер внешний, Ширина, мм - 800. Размер внешний, Длина, мм - 800. Размер внешний, Высота, мм - 160. Комплектация - сифон. Исполнение - квадратный.
	шт
	3

	16
	E060401_10003
	Унитаз Ермак | Цвет - белый. Тип монтажа - напольный. Тип выпуска стоков - вертикальный. Комплектация - арматура, сиденье.
	шт
	16

	17
	E060402_10001
	Биде Jika Lyra | Цвет - белый. Комплектация - смеситель, сифон.
	шт
	2

	18
	E060403_10001
	Писсуар Korint | Тип монтажа - подвесной. Комплектация - сифон, крепление, смыв.
	шт
	4

	19
	E060404_10001
	Сиденье для унитаза | Цвет - белый. Форма - овальная.
	шт
	75

	20
	E060404_10002
	Сиденье для унитаза Сантек
	шт
	35

	21
	E060503_10001
	Гарнитур душевой | Комплектация - со штангой и ручным душем. Исполнение - возможность регулировки положения лейки ручного душа.
	шт
	60

	22
	2014003390
	Клапан впускной IDO арт. IDO-St | Назначение - для бачка унитаза. Комплектация - комплект крепежа. НТД - ГОСТ 14771-76.
	шт
	1

	23
	2014003391
	Клапан впускной IDO Арт.id45 | Назначение - для бачка унитаза. Комплектация - комплект крепежа. НТД - ГОСТ 14771-76.
	шт
	1

	24
	2014003392
	Клапан впускной ifo арт. if1 | Назначение - для бачка унитаза. Комплектация - комплект крепежа. НТД - ГОСТ 14771-76.
	шт
	1

	25
	2014003414
	Картридж для смесителя Grohe арт. GroheSL1 | Назначение - для смесителя.
	шт
	2

	26
	2014003416
	Картридж для смесителя Grohe Арт.GroheSL35 | Назначение - для смесителя.
	шт
	2

	27
	2014003418
	Картридж для смесителя Vidima A961037NU | Назначение - для смесителя. Исполнение - ду-40 мм.
	шт
	12

	28
	2014003419
	Картридж для смесителя Vidima B964935NU | Исполнение - ду-35 мм.
	шт
	3

	29
	2014003420
	Картридж для смесителя Vidima арт. A963785NU | Назначение - для ванны/мойки IdStA Сева-М. Исполнение - Ду-40 мм.
	шт
	3

	30
	2014003421
	Шланг душевой Grohe silverflex 28364000 | Давление рабочее, МПа - 1. Диаметр подключения вход-выход, дюйм - 1/2. Длина, мм - 1,5. Температура рабочая, град. Цельсия - -5...+90. Материал шланга - из пластика с гладкой поверхностью.
	шт
	57

	31
	2014003430
	Крепление для раковины Hatria YR4701 | Назначение - для раковины. Комплектация - комплект крепежа.
	шт
	14

	32
	2014005680
	Кабина туалетная Экономный ЕвроСтандарт | Материал - полиэтилен ударопрочный. Объем накопительного бака, л - 250. Масса, кг - 80. Размер, Ширина, мм - 1200. Размер, Высота, мм - 1110. Размер, Глубина, мм - 2180. Комплектация - вытяжная труба, держатель для туалетной бумаги, дужки для замка, крючки для одежды. Исполнение - гарантийный срок эксплуатации со дня отгрузки потребителю-12 месяцев.
	шт
	1

	33
	2015000415
	Писсуар Jika Domino 4110.1.000.487 | Цвет - белый. Материал - керамика. Тип монтажа - подвесной. Подводка - скрытая. Комплектация - крепление. Исполнение - питание от сети.
	шт
	3

	34
	2015000680
	Подводка гибкая ALCAPLAST A97 | Диаметр подключения вход-выход, дюйм - 4,33. Длина, мм - 280-550. Материал шланга - полипропилен, армированный проволокой. Рабочая среда - сточные воды. Исполнение - размер подключения-80/110х100/120 мм; назначение  - для выпуска унитаза.
	шт
	2

	35
	2016001376
	Манжета уплотнительная | Диаметр, мм - 32х50. Материал - резиновая. Назначение - для канализационных систем. Исполнение - переходная. НТД - ТУ завода-изготовителя.
	шт
	20

	36
	2016001377
	Манжета уплотнительная переходная | Диаметр, мм - 50х75. Материал - резиновая. Назначение - для канализационных систем. НТД - ТУ завода-изготовителя.
	шт
	20

	37
	2016001378
	Манжета уплотнительная | Диаметр, мм - 110х123. Материал - резиновая. Назначение - для канализационных систем. Исполнение - переходная. НТД - ТУ завода-изготовителя.
	шт
	18

	38
	2016001380
	Манжета уплотнительная | Диаметр, мм - 32х40. Материал - резиновая. Назначение - для канализационных систем. Исполнение - белая, переходная.
	шт
	14

	39
	2016004132
	Кабина душевая River Desna 120/90/26 MTR | Цвет - белый. Материал - акрил. Форма - прямоугольная. Двери - раздвижные. Поддон - акриловый. Размер внешний, Ширина, мм - 900. Размер внешний, Длина, мм - 1200. Размер внешний, Высота, мм - 2150. Комплектация - крыша, душ, гидромассаж, вентиляция, зеркало, полки, душевая лейка, сифон с гофротрубой, съемный экран, откидное сиденье. Исполнение - правое, монтаж.
	шт
	1

	40
	2016004412
	Унитаз Della Glance Plus (DE811090008) | Цвет - белый. Тип выпуска стоков - горизонтальный. Тип смыва - 2-режимный. Объем бачка, л - 6±1. Подводка - нижняя. Размер внешний, Ширина, мм - 365±5. Размер внешний, Длина, мм - 655±20. Размер внешний, Высота, мм - 790±5. Комплектация - арматура, сиденье. Исполнение - система антивсплеск.
	шт
	31

	41
	2016005012
	Подводка гибкая | Вид - к смесителю. Давление рабочее, МПа - ≥1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(штуцер) - М10(гайка). Длина, мм - [400]. Температура рабочая, град. Цельсия - 1*- 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	138

	42
	2016005018
	Подводка гибкая | Вид - к смесителю. Давление рабочее, МПа - ≥1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(штуцер) - М10(гайка). Длина, мм - [600]. Температура рабочая, град. Цельсия - 1*- 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	231

	43
	2016005020
	Подводка гибкая | Вид - к смесителю. Давление рабочее, МПа - ≥1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(штуцер) - М10(гайка). Длина, мм - [500]. Температура рабочая, град. Цельсия - 1*- 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	110

	44
	2016005025
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≥1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(гайка) - 1/2"(гайка). Длина, мм - [300]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+ 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	144

	45
	2016005026
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≥1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(гайка) - 1/2"(штуцер). Длина, мм - [1500]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+ 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	118

	46
	2016005027
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≥1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(гайка) - 1/2"(штуцер). Длина, мм - [2000]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+ 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	79

	47
	2016005259
	Арматура для сливного бачка Alca PLAST SA08A 1/2" | Назначение - для керамических сливных бочков. Комплектация - впускной механизм A15 1/2", сливной механизм A08A, заглушка хром, шурупы, прокладки; болт М8х65 - ≥2шт.. Исполнение - с двойной кнопкой; боковая подводка; фильтр для грубых нечистот; регулировка уровня воды.
	шт
	77

	48
	2016005524
	Манжета уплотнительная МЧ5040 | Материал - резина. Назначение - для соединения ПВХ труб. Исполнение - манжета для труб ПВХ, диаметр наружный- 50мм, диаметр внутренний - 40мм, длина- 22мм.
	шт
	24

	49
	2016005531
	Арматура для сливного бачка РБМ АС-1.1 | Назначение - для сливного бачка. Исполнение - универсальная штоковая, боковая подводка воды.
	шт
	13

	50
	2016005549
	Ремкомплект | Назначение - для керамической кран-буксы 1/2" для российского смесителя. Исполнение - комплект: прокладка затвора- пара прокладок перекрывающих воду ≥(1+1)шт., прокладка ступенчатая (прижимной наконечник уплотняющий керамический затвор) ≥ 1 шт., сальник Д16 (уплотняет основание кран-буксы) ≥ 1 шт.
	шт
	5

	51
	2016005807
	Излив | Тип - плоский прямой. Диаметр резьбы, мм - 1/2". Длина, мм - [300]. Назначение - для ванно-душевого смесителя. Комплектация - пластиковый аэратор со специальной сеткой для снижения шума. Исполнение - материал- латунь, цвет -хром.
	шт
	12

	52
	2016005820
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - 1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(гайка) - 1/2"(гайка). Длина, мм - 1500. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+ 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	140

	53
	2016005821
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - 1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2"(гайка) - 1/2"(гайка). Длина, мм - 2000. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+ 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	92

	54
	2016005920
	Клапан впускной REMER 17612 | Назначение - заливной. Исполнение - диаметр - 1/2 дюйма, тип - поплавковый, впускной механизм - шаровый, материал - латунь хромированная. НТД - ГОСТ 21485-94, ГОСТ 11614-94, ГОСТ 27679-88.
	шт
	15

	55
	2016005950
	Кран для писсуара | Тип - резиновый затвор. Размер присоединения, дюйм - 1/2. Материал - латунь. Назначение - запорное устройство для писсуара. Исполнение - водопроводный, кран букса: резина G1/2".
	шт
	33

	56
	2016006184
	Крепление для раковины | Назначение - для раковины Тюльпан. Комплектация - дюбель распорный трехсегментный 12х60 мм - 2 шт, шпилька сантехехническая М8х120 мм-2 шт, гайка DIN934 оцинкованная М8-2 шт, шайба с колпачком -2 шт.
	шт
	64

	57
	2016006346
	Арматура для сливного бачка АС-11.1М | Назначение - для сливных бачков. Исполнение - кнопочная,с универсальным клапаном боковой подводки воды;посадочный диаметр:60±1 мм;установочная высота:≥28,≤35 см.
	шт
	31

	58
	2016006355
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - 1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2" (гайка)- 1/2" (штуцер). Длина, мм - 1500. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	55

	59
	2016006359
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - 1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2" (гайка)- 1/2" (штуцер). Длина, мм - 800. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	163

	60
	2016006360
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - 1,5. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - 1/2" (гайка)- 1/2" (штуцер). Длина, мм - 600. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	152

	61
	2016007039
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≤2,0. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [1/2"(гайка) - 1/2"(гайка)]. Длина, мм - [400]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+ 95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	180

	62
	2016007098
	Кран букса Россия арт.3583 | Комплектация - с маховиком. Исполнение - резьба М18, материал маховиков пластмасса, материал корпуса латунь, материал затвора резина. НТД - ГОСТ 25809-96.
	шт
	162

	63
	2016007124
	Лейка душевая | Форма - круглая. Размер присоединительный, дюйм - [1/2]. Комплектация - инструкция. Исполнение - латунная с фарфоровой ручкой.
	шт
	276

	64
	2016007185
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≤2,0. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [1/2" (гайка)- 1/2" (гайка)]. Длина, мм - [500]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	191

	65
	2016007186
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≤2,0. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [1/2" (гайка)- 1/2" (гайка)]. Длина, мм - [600]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	168

	66
	2016007188
	Подводка гибкая | Вид - для воды. Давление рабочее, МПа - ≤2,0. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [1/2" (гайка)- 1/2" (гайка)]. Длина, мм - [800]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	шт
	212

	67
	2016007195
	Шланг душевой | Диаметр подключения вход-выход, дюйм - 1/2. Длина, мм - [1500]. Температура рабочая, град. Цельсия - -5*...+90*. Материал шланга - из пластика с гладкой поверхностью. Исполнение - с лейкой.
	шт
	231

	68
	2016007198
	Гофра для унитаза | Диаметр, мм - [110]. Длина, мм - [900]. Материал - полипропилен. Рабочая среда - сточные воды. Назначение - для присоединения унитаза к канализации.
	шт
	236

	69
	2016007212
	Крепление унитаза к полу | Назначение - для крепления унитаза к полу. Комплектация - дюбель распорный трехсегментный 10х50 мм -2 шт, шуруп сантехнический DIN571 6х70 мм - 2 шт, втулка с колпачком белая- по 2 шт.
	шт
	115

	70
	2016007387
	Арматура для сливного бачка Iddis F012400-0001K | Назначение - для сливных бачков. Комплектация - круглая резиновая прокладка ≥1 шт., пластиковые крепления-болты ≥2  шт., паспорт изделия. Исполнение - двухуровневая, с нижним подводом воды (тип А).
	ком
	15

	71
	2016007553
	Кран букса | Назначение - для смесителя. Комплектация - с маховиком. Исполнение - керамическая,1/2";материал маховика:металл.
	шт
	134

	72
	2016007959
	Унитаз IDO Aria | Цвет - белый. Материал - санфаянс. Тип монтажа - напольный. Тип чаши - овальный. Тип выпуска стоков - горизонтальный. Объем бачка, л - ≥6. Подводка - нижняя. Размер внешний, Ширина, мм - 360±10. Размер внешний, Длина, мм - 645±10. Размер внешний, Высота, мм - 760±10. Комплектация - арматура, сиденье.
	шт
	16

	73
	2018002997
	Сиденье для унитаза Gustavsberg Nordic GB 1919901211 | Цвет - белый. Материал - пластик. 
Форма - овальная. Ширина, мм - 350+/-10. Высота, мм - 50+/-5. Комплектация -  крепления 
из нержавеющей стали. Исполнение - с крышкой.
	шт
	8

	74
	2016007973
	Смеситель набортный Grohe 33281002 | Цвет - хром. Материал - сталь. Тип управления - одноручный. Комплектация - с подводкой. Исполнение - DN 15.
	шт
	104

	75
	2016007981
	Смеситель ванно-душевой настенный Grohe Rainchower Classic 160  код 28770001 | Цвет - хром. Материал - латунь /АБС пластик. Вылет, мм - 81±5. Комплектация - включает в себя:ручной душ;душевая штанга,≥900 мм,с металлическими настенными креплениями;душевой шланг ≥1750 мм.
	шт
	31

	76
	2016008260
	Шланг душевой Oras  241004 | Диаметр подключения вход-выход, дюйм - 1/2. Длина, мм - 1500. Материал шланга - алюминий. Комплектация - инструкция.*
	шт
	76

	77
	2016008308
	Подводка гибкая | Давление рабочее, МПа - ≤2. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [гайка 1/2"]- [гайка1/2"]. Длина, мм - [1200]. Температура рабочая, град. Цельсия ±1*...+95*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.*
	шт
	10

	78
	2016008410
	Подводка гибкая | Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [гайка 1/2"] - [гайка 1/2"]. Длина, мм - [1000]. Материал оплетки - сталь. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - вода. Назначение - для подключения к сантехнике.
	шт
	125

	79
	2016008570
	Манжета уплотнительная | Диаметр, мм - [50х73]. Материал - резина. Назначение - для канализационных систем. Исполнение - переходная.
	шт
	17

	80
	2016008631
	Сифон Alca Plast A45А | Размер, Диаметр сливной, мм - [50]. Размер, Диаметр на выходе, мм - [40]. Размер, Высота, мм - 255*-290*. Размер, Длина, мм - [≤290]. Назначение - для соединения раковины со сливом.*
	шт
	95

	81
	2016008658
	Манжета уплотнительная | Диаметр, мм - [73/50]. Материал - резина. Назначение - для уплотнений раструбных соединений в системах канализации и водостоков. Исполнение - переходная с ЧК на ПП.
	шт
	8

	82
	2016008787
	Сифон E215 | Размер, Диаметр сливной, мм - 1 1/2". Размер, Длина, мм - [40]. Назначение - для душевого поддона. Исполнение - с гибкой трубой 40х50;материал:пластик;материал горловины:сталь.
	шт
	40

	83
	2016008788
	Сифон | Размер, Диаметр сливной, мм - [40]. Размер, Диаметр на выходе, мм - [50]. Размер, Длина, мм - ≤700. Назначение - для моек и умывальников. Исполнение - гофрированная труба;корпус:полипропилен;сетка:нержавеющая сталь.
	шт
	190

	84
	2016008789
	Сифон | Назначение - для моек и умывальников. Комплектация - с гибкой трубой Ду-40. Исполнение - бутылочный, с нерж. выпуском 1 1/2".
	шт
	160

	85
	2016008793
	Подводка гибкая | Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) -  [1/2"-М10]. Длина, мм - [1000]. Температура рабочая, град. Цельсия - -5*...+90*. Материал шланга - нетоксичная резина (EPDM). Материал оплетки - нержавеющая сталь AISI 304. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - водопроводная вода. Назначение - для подключения к сантехнике. Комплектация - прокладка.
	ком
	36

	86
	2016008839
	Комплект прокладок | Назначение - для смесителя. Комплектация - прокладка уплотнения накидной гайки гибкой подводки 1/2" - 2 шт;прокладка уплотнения накидной гайки душевого шланга- 2 шт;прокладка уплотнения накидной гайки сапожка крепления ванно-душевого смесителя 3/4"-2 шт;прокладка запорная на кран-буксу- 2 шт;прокладка юбочная уплотнение основания кран-буксы - 2 шт; полукольцо стопорное излива смесителя;сальник уплотнения излива смесителя;сальник уплотнения кран-буксы- 2 шт;сальник уплотнение гибкой подводки елочки - 2 шт.
	шт
	104

	87
	2016009083
	Арматура для сливного бачка Уклад АБ69.57.14.3 | Назначение - для керамических бачков с нижней подачей воды, с отверстием в крышке бачка d=40 мм. Комплектация - наполнительный клапан КН 57.00.00 с нижней подачей воды, выпускной клапан АС 105.00.00 с металлизированной или пластиковой кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по установке. НТД - ТУ 4953-001-02903999.
	шт
	44

	88
	2016009084
	Арматура для сливного бачка Инкоэр СБкпм-БпрН-А-В | Назначение - для керамических бачков с боковой подачей воды, с отверстием в крышке бачка. Комплектация - cливной и заливной клапана, паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - цвет фурнитуры (кнопки) - хром. НТД -  ГОСТ 21485-94.
	шт
	52

	89
	2017001575
	Смеситель набортный Ganzer Fredj GZ04021 | Цвет - хром. Материал - латунь категории "А". Тип управления - однорычажный. Вылет, мм - [250]. Комплектация - гибкая подводка, аэратор. Исполнение - с литым изливом, присоединение резьбовое, 1/2 дюйма; слой хрома: 0.25 Mm, слой никеля ≥10 Mm; толщина корпуса: 2,6...3,2 мм; подводка: гайка латунь, оплетка нерж 304, резина EPDM.
	шт
	73

	90
	2017001580
	Смеситель набортный Ganzer Theresa GZ24011 | Цвет - хром. Материал - сталь. Тип управления - одноручный. Вылет, мм - [400]. Комплектация - гибкая подводка. Исполнение - с литым изливом, присоединение резьбовое, 1/2 дюйма.
	шт
	47

	91
	2017001606
	Подводка гибкая | Вид - левая резьба. Давление рабочее, МПа - ≥2. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [М10 (штуцер) - 1/2" (гайка)]. Длина, мм - [500]. Температура рабочая, град. Цельсия - [+4...+100]. Материал шланга - нетоксичная резина PEX. Материал оплетки - нержавеющая сталь. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - вода питьевая. Назначение - для подключения к смесителю. Комплектация - прокладка. Исполнение - наружный диаметр 12 мм, внутренний диаметр 8 мм, минимальный внутренний диаметр фитингов 5,5 мм, номинальный поток (при 3 бар) 35 л/мин, минимальный радиус изгиба 50 мм.*
	шт
	18

	92
	2017001612
	Подводка гибкая | Вид - левая резьба. Давление рабочее, МПа - ≥2. Диаметр резьбы подключения вход-выход, дюйм (мм) - [М10 (штуцер) - 1/2" (гайка)]. Длина, мм - [600]. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤110. Материал шланга - нетоксичная резина PEX. Материал оплетки - нержавеющая сталь. Материал фитинга - латунь. Рабочая среда - вода питьевая. Назначение - для подключения к смесителю. Исполнение - наружный диаметр: 12 мм, внутренний диаметр: 8 мм, минимальный внутренний диаметр фитингов: 5,5 мм, номинальный поток (при 3 бар): 35 л/мин, минимальный радиус изгиба: 50 мм.
	шт
	30

	93
	2017002042
	Сифон Orio A-42589 | Размер, Диаметр сливной, мм - [50]. Размер, Диаметр на выходе, мм - [50]. Размер, Высота, мм - [125]. Размер, Длина, мм - [405* - 555*]. Назначение - соединение душевого поддона с канализацией. Комплектация - патрубок S-образный - 1 шт; гайка - 2 шт; решетка - 1 шт; прокладка решетки - 1 шт; прокладка горловины - 1 шт; прокладка коническая - 1 шт; прокладка торцевая - 1 шт; гибкая труба - 1 шт;.
	шт
	47

	94
	2017002569
	Умывальник с пьедесталом | Цвет - белый. Материал - фаянс. Типоразмер - 3. Размер ШхДхВ, мм - 605х495х140. Размер, Ширина, мм - 605±15мм. Размер, Длина, мм - 495±15мм. Размер, Высота, мм - 140±10мм. Комплектация - с хромированным переливным кольцом, крепеж к умывальнику, с пьедесталом 70см. Исполнение - отверстие под смеситель, отверстие под переливное кольцо. НТД - ГОСТ 15167-93.*
	шт
	29

	95
	2017004969
	Смеситель набортный JUGUNI JGN0410 | Цвет - хром. Тип управления - одноручный. Вылет, мм - 240*-260*. Комплектация - смеситель, гибкая подводка, крепеж. Исполнение - для мойки, излив - литой поворотный, установка - настольная.
	шт
	98

	96
	2017004971
	Смеситель набортный ZOLLEN HOF (арт. HO53410722) | Цвет - хром. Тип управления - одноручный. Вылет, мм - 110*-115*. Комплектация - смеситель, подводка гибкая, 2 шпильки. Исполнение - литой излив, каскадный аэратор.
	шт
	103

	97
	2017004974
	Смеситель настенный ZOLLEN BONN (арт. BO11610341) | Цвет - хром. Тип управления - одноручный. Вылет, мм - 240*-260*. Комплектация - смеситель, крепления: эксцентрики отражатели. Исполнение - индикатор холодной/горячей воды, каскадный аэратор, поворотный излив.
	шт
	92

	98
	2017004975
	Унитаз Rosa Стандарт | Цвет - белый. Материал - фарфор. Тип монтажа - напольный. Тип чаши - овальный. Тип выпуска стоков - косой. Объем бачка, л - 5*-7*. Размер внешний, Ширина, мм - 350*-360*. Размер внешний, Длина, мм - 620*-640*. Размер внешний, Высота, мм - 720*-740*. Комплектация - чаша унитаза, бачок, крышка-сидение, инструкция. Исполнение - механическая кнопка, система антивсплеск. НТД - ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94.
	шт
	33

	99
	2017004976
	Унитаз Cersanit Hit S-KO-HIT-ST-P-w | Цвет - белый. Материал - фаянс. Тип монтажа - напольный. Тип чаши - овальный. Тип выпуска стоков - косой. Размер внешний, Ширина, мм - 330*-350*. Размер внешний, Длина, мм - 650*-670*. Размер внешний, Высота, мм - 770*-790*. Комплектация - чаша унитаза, бачок, крышка-сидение, инструкция. Исполнение - механическая кнопка, система антивсплеск. НТД - ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94.
	шт
	47

	100
	2017004979
	Лейка душевая ZOLLEN SP80004 | Форма - круглая. Размер присоединительный, дюйм - 1/2. Исполнение - материал: ABC пластик, 3 режима струи. НТД - ГОСТ 25809-96.
	шт
	123

	101
	2017005000
	Сиденье для унитаза Santek Анимо арт. WH106914 | Цвет - белый. Материал - дюропласт. Ширина, мм - 375*-385*. Высота, мм - 415*-425*. Комплектация - сиденье для унитаза с крышкой, металлическое крепление. Исполнение - хроммированные металлические петли. НТД - ГОСТ 15062-83.
	шт
	41

	102
	2017005001
	Кран букса GROHE 45978000 | Исполнение - давление воды, бар: ≥10; температура горячей воды, град. Цельс. ≥80; керамический вентиль; угол поворота 180 град, стопор справа.
	шт
	18

	103
	2017005005
	Аэратор для смесителя ZOLLEN SP11001 | Исполнение -  плоский излив; резьба: внешняя; размер резьбы: М24*1. НТД - ГОСТ 25809-96.
	шт
	235

	104
	2017005105
	Сиденье для унитаза Santek Полар (арт. WH301672) | Цвет - белый. Материал - дюропласт. Форма - овальная. Ширина, мм - 345*-355*. Высота, мм - 415*-425*. Комплектация - сиденье с крышкой, крепеж. НТД - ГОСТ 15062-83.
	шт
	43

	105
	2017005123
	Крепление бачка к унитазу d6 | Комплектация - болт оцинкованный 6х70: 2 шт, шайба: 2шт, гайка: 2шт, резиновая прокладка: 2шт. НТД - ГОСТ 30493-96.
	шт
	64

	106
	2017005125
	Смеситель набортный Juguni JGN0710 0402.608 | Цвет - хром. Тип управления - одноручный. Комплектация - смеситель, гибкие шланги: 2 шт., крепежный комплект, инструкция по монтажу и эксплуатации. НТД - ГОСТ 25809-96.
	шт
	27

	107
	2017005127
	Арматура для сливного бачка РБМ АС-17М | Комплектация - клапан выпуска, клапан наполнительный, паспорт. Исполнение - однокнопочный комплект для бачка унитаза, с нижней подачей воды; металлическая кнопка. НТД - ГОСТ 21485-94.*
	шт
	61

	108
	2017006582
	Смеситель набортный Ganzer GZ18021 | Цвет - хром. Материал - латунь категории "А". Тип управления - однорычажный. Вылет, мм - 350*-550*. Комплектация - гибкая подводка, паспорт изделия с гарантийным талоном. Исполнение - литой излив с аэратором; толщина корпуса: 2,6*-3,2*мм; подводка: гайка латунь, оплетка нерж. 304, резина EPDM. НТД - ГОСТ 25809-96.
	шт
	103
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