Многофункциональное устройство (МФУ)-2 Шт

Количество печати страниц А4 более или равно 70000 ед.  в месяц (ч/б) 

Максимальный формат печати  А4

Наличие устройства автоподачи сканера

Тип печати - лазерный

Цветность печати – чёрно/белая

Ресурс основных узлов до замены  не менее 100 000 страниц

Оригинальный ч/б тонер-картридж с ресурсом не менее 7 200 страниц

Стандартные интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000BaseT

Кабель USB2.0 USB A(m) - USB B(m),  с усиленным экранированием, ферритовым фильтром, позолоченными контактами, длина 3 м

Уровень шума при копировании/печати в  режиме полной скорости не более 43 дБ(A),  в режиме ожидания (режим готовности) неизмеримо низкий

Качество печати не менее 1 200 точек на дюйм, не менее 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Входная ёмкость   с многоцелевым лотком на 100 листов и регулируемым форматом бумаги от 70 x 148 до 216 x 356 мм 

Выходная ёмкость не менее 150 листов

Соответствие

Сокращение времени на установку бумаги в лоток

Дуплексная печать

Автоподатчик бумаги на 50 листов

Одностороннее сканирование  A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм)

Функции цифрового копирования включают: Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, автоматическое дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования

Автоматический и ручной  режим экспонирования в  9 шагов; предустановленные коэффициенты увеличения  - 7 уменьшений/5 увеличений; Диапазон масштабирования изображения от 25 до 400 % с увеличением на 1% ; тиражирование 1-999 копий

При сканировании распознавание оригинала PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF

Цветное сканирование, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать

Способы сканирования: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP по SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN (USB), сканирование WSD (WIA)(USB) с разрешением 600, 400, 300, 200 dpi (256 оттенков серого

Частота процессора не менее 800 МГц, память  не менее 512 MB RAM в стандартной комплектации

Инструкция пользователя на русском языке

Скорость не менее 40 страниц в минуту, время разогрева 17 секунд, время вывода первой копии не более 6.5 секунд 

Коммутатор - 1 Шт

Внутренняя пропускная способность не менее 50  Гбит/с

Количество LAN портов не менее 24  шт.

Тип коммутатора - Неуправляемый

Принтер - 3 Шт

Инструкция пользователя на русском языке

Кабель USB2.0 USB A(m) - USB B(m),  с усиленным экранированием, ферритовым фильтром, позолоченными контактами, длина 3 м

Частота процессора не менее 800 МГц, память  не менее 256 MB  в стандартной комплектации

Оригинальный ч/б тонер-картридж  с ресурсом тонер-картриджа не менее 7 200 страниц

Ресурс основных узлов до замены не менее 100 000 страниц

Количество печати страниц А4 в месяц (ч/б) больше или равно  70 000  ед.

Время разогрева принтера не более 15 секунд

Время вывода первой копии не более 7 секунд

Скорость печати не менее 40 страниц в минуту

Стандартный интерфейс Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000BaseT, USB 2.0

Встроенный сервер сетевой печати  

Уровень шума в режиме печати/копирования не выше 49 Дб  

Дуплексная  печать

Максимальный формат печати А4

Тип печати лазерный

Цветность печати черно-белая 

Входная ёмкость   с многоцелевым лотком на 100 листов и регулируемым форматом бумаги от 70 x 148 до 216 x 356 мм , универсальная кассета на 250 листов

Выходная емкость не менее 250 листов лицевой стороной вниз

Компьютер персональный настольный (моноблок)-12 Шт

Количество пикселей на экране, не менее 2 Мпиксел

Объем накопителя ≥ 0.5 Терабайт

Объем оперативной памяти не менее  4  ГигаБайт

Размер диагонали не менее 21 дюйма (25,4 мм)

Разъемы на корпусе для подключения внешних устройств: не менее 2 разъемов USB 2.0, не менее 2 разъемов USB 3.0, сетевой разъем RJ-45, HDMI, линейный аудиовыход, 4 -in-1 картридер (SD XC, SD HC, SD)

Встроенные динамики не менее 2, веб-камера, встроенный микрофон

Беспроводная связь IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Проводная сеть  Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с), встроенный сетевой адаптер со скоростью не менее1000 Мбит/сек

Процессор класса не ниже Pentium с количеством ядер не менее 4, частотой не менее 2,2 ГГц

Оперативная память - общий объем памяти DDR4 не менее 4 Гб, максимально поддерживаемый размер памяти не менее  8 Гб

Графический адаптер, интегрированный в центральный процессор

Экран с антибликовым покрытием со светодиодной подсветкой, диагональ 21,5”, разрешение матрицы  не менее 1920 x 1080 

Предустановленная операционная система  Windows 10 HOME

