Системный блок – 10 штук, 

гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Процессор -1-го

Тактовая частота  3,9 ГГц

Количество ядер  2-х

Количество потоков  4-х

Размер кэша  3 МБ

Производственная технология изготовления процессора не более 14 нм

Максимальное тепловыделение процессора не более 51 Вт

Видеоконтроллер

Интегрированный с разрешением  4096x2304 пикселей при 60 Гц

Оперативная память

Не более 1-го модуля

Тактовая частота  2400 МГц

 8 Гб

Жесткий диск

Не менее 1-го

Тип SSD

Объем  120 Гб

Оптический привод

Поддержка DVD±RW

Порты на передней панели

 4  USB

 2  аудио разъёма

Кард-ридер

Порты на задней панели

 2-х USB 2.0

 2-х USB 3.0

 1-го VGA (DB-15)

 1-го HDMI

 1-го LAN (RJ-45)

 2-х аудио разъёмов

Габариты (Ш × Г × В)

Не более 93 × 291 × 344 мм

Блок питания -1 

Мощность  180 Вт

Многофункциональное печатающее устройство (МФУ) – 4 штуки, гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Технология создания изображения

Монохромная лазерная

Стандартные функции

копир / принтер / сканер / факс

Обеспечение многофункциональности оборудования и удобства эксплуатации

Формат бумаги -A4

Память, Гб-  2

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Интерфейсы

Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0

Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика

Поддерживаемые операционные системы

Windows, MaxOS, Linux

Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика

Емкость лотка подачи бумаги, листов - 700

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Емкость выходного лотка, листов - 250

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Наличие автоподачи сканера

Да

Емкость автоподатчика бумаги - 60

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Двусторонняя печать

Да

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Скорость печати моно A4, стр/мин - 45

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Время выхода первого отпечатка, моно, сек

Не более 8

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Максимальный объем работ, страниц в месяц- 110000

Разрешение копирования, точек на дюйм

Не более 600 х 600

Обеспечение оптимальных параметров качества документов 

Тип сканирования

Цветное

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Разрешение факса, макс. - 600 х 600

Обеспечение оптимальных параметров качества документов

Скорость модема, Kbit/c - 33,6

Обеспечение оптимальных параметров производительности под потребности эксплуатации

Энергопотребление в режиме ожидания

Не более 60 Вт

Обеспечение энерго-эффективности

Энергопотребление при непрерывной печати

Не более 620 Вт

Обеспечение энерго-эффективности

Габариты (ШxГxВ)мм

Не более 500 x 500 x 560

Обеспечение удобства в эксплуатации и ремонте

Bec, кг

Не более 22

Обеспечение удобства в эксплуатации и ремонте

Жидкокристаллический дисплей

Да

Обеспечение возможности проведения настроек МФУ с панели управления устройством

Мониторы – 3 штуки, гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Тип ЖК-панели

Технология IPS

Тип подсветки

Система W-LED

Повышение надежности оборудования

Размер панели - 23 дюйма

Формат изображения -16:9

Обеспечение широкого обзора пользователя

Оптимальное разрешение - 1920 x 1080 при 60 Гц

Обеспечение высокого качества изображения для снижения утомления органов зрения

Плотность пикселей - 93 точки на дюйм

Время отклика

Не более 8 мс

Обеспечение снижения утомления органов зрения

Яркость - 250  кд/м²

Обеспечение высокого качества изображения для снижения утомления органов зрения

Контрастность - 1000:1

Обеспечение высокого качества изображения для снижения утомления органов зрения

Динамическая контрастность-  10000000:1

Обеспечение высокого качества изображения для снижения утомления органов зрения

Угол просмотра - 178º / 178º

Обеспечение широких углов обзора для возможности совместного использования монитора более, чем одним пользователем

Мощность в активном режиме-  14 Вт

Требование энергетической эффективности оборудования

Блок питания

Встроенный

Оптимизация рабочего пространства пользователя

Вход сигнала

VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)

