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Вертикальный ленточно-пильный станок ВS 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Станок предназначен для прямолинейного и криволинейного распила древесины, ДСП, ДВП, МДФ ленточными пилами на 

заготовки. 
 

Базовая комплектация: 
- Мотор 400В/3/50Гц 
- Цельнолитой чугунный шкив 
- Резиновое покрытие шкива 
- Надежная двойная система натяжения ленты 
- Устройство для быстрой смены ленточного полотна 
- Наклоняемый стол -3,5°+45° 
- Упорная направляющая 
- Верхняя направляющая пильного полотна с подшипниками 
- Упаковка в картоне (в деревянном ящике - опция) 
 

Технические характеристики:   BS 400 
- Диаметр шкива, мм    400 
- Скорость вращения шкива, об/мин  1500 
- Мощность двигателя, кВт   2,2 (S1) 
- Макс. высота распила, мм   280 
- Ширина от направляющей до распила, мм  390 
- Размер стола, мм    578 х 420 
- Наклон стола, град.                                                      -3,5+45 
- Длина пильного полотна, мм                 3531 
- Ширина пильного полотна мин/макс, мм  6/30 
- Диаметр аспирационного патрубка, мм                   2х100 
- Габариты станка, мм                                                   810х748х1753 
- Упаковочные габариты, мм   832х619х1883 
- Вес нетто/брутто, кг    170/185 
 

Цена со склада в Москве      1.590,00 usd 
 

Цена указана со склада в Москве, с НДС (20%). 
Оплата производится по безналичному расчету (счет). 
 
В стоимость не включены: 
- рабочий инструмент (ленточная пила) 
- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз 


