
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА       

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во
	ГОСТ, ТР ТС и проч. (при наличии)

	
1
	Патчкорд оптический LC/UPC-FC/UPC SM 3метра
	Тип: LC/UPC - FC/UPC
Длина патчкорда, м: не менее 3 метров
Тип шнура: Simplex
	
	
	
	шт
	20
	ГОСТ отсутствует.

	2
	Патчкорд оптический LC/UPC-FC/UPC SM 20метров
	Тип: LC/UPC - FC/UPC
Длина патчкорда, м: не менее 20 метров
Тип шнура: Simplex
	
	
	
	шт
	10
	ГОСТ отсутствует.

	3
	Патчкорд оптический LC/UPC-FC/UPC SM 10метров
	Тип: LC/UPC - FC/UPC
Длина патчкорда, м: не менее 10 метров
Тип шнура: Simplex
	
	
	
	шт
	10
	ГОСТ отсутствует.

	4
	Патчкорд оптический LC/UPC SM 20 метров
	Тип: LC/UPC
Длина патчкорда, м: не менее 20 метров
Тип шнура: Simplex
	
	
	
	шт
	10
	ГОСТ отсутствует.

	5
	Патчкорд оптический LC/UPC SM 10 метров
	Тип: LC/UPC
Длина патчкорда, м: не менее 10 метров
Тип шнура: Simplex
	
	
	
	шт
	10
	ГОСТ отсутствует.

	6
	Модуль SFP D-Link DEM-330R
	Тип оборудования: Модуль SFP (mini-GBIC)
Длина волны лазера: не менее 1550 нм при приеме, 1310 нм при передаче
Интерфейс, разъемы и выходы:
Оптоволоконные порты: 1 порт 1000Base-LX
Оптоволоконный коннектор: Simplex LC
Сетевые характеристики:
Тип оптоволокна Одномодовое: (SM - Single-mode)
Потребительские свойства:
Максимальная длина кабеля: не менее 10 км
	
	
	
	шт
	5
	ГОСТ отсутствует.

	7
	Модуль SFP D-Link DEM-330T
	Длина волны: не мнеее Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
Разъем: Симплексный LC
Тип оптоволокна: Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм
	
	
	
	шт
	5
	ГОСТ отсутствует.

	8
	Модуль SFP D-Link DEM-302S LX/10A1A
	Поддержка оптоволоконного кабеля: Одномодовый
Расстояние передачи данных: не менее 2 км
Возможности: Горячее подключение, Совместимость с MSA, 
Совместимость с RoHS
Скорость: не менее 1 Гбит/с
Разъем: Дуплексный LC
Одно-/двунаправленный: Однонаправленный
Длина волны: не менее 1310 нм
	
	
	
	шт
	6
	ГОСТ отсутствует.

	9
	Трансивер SFP+ ikroTik S+2332LC10D 
	Тип: SFP-трансивер
Тип разъёма: LC
Пропускная способность: не менее 10 Gbps
Максимальная длина кабеля: не менее 10 км
Комплектность: пара SFP модулей
	
	
	
	шт
	5
	ГОСТ отсутствует.

	10
	Модуль SFP MikroTik S-3553LC20D
	Соединитель: LC UPC
Скорость передачи данных: 1.25G
Расстояние: 20 км
Формат: SFP
Режим: SM
Комплектность: пара SFP модулей
	
	
	
	шт
	10
	ГОСТ отсутствует.

	11
	Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch ES-48-750W
	Общие характеристики:
Тип устройства: коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку: есть
LAN:
Количество портов коммутатора: не менее 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: не менее 2
Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10 Гбит/сек
Внутренняя пропускная способность: не менее 70 Гбит/сек
Управление:
Консольный порт: есть
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Тип управления: уровень 3
Дополнительно:
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet
Дополнительная информация: Максимальная мощность PoE+ на порт не менее 34.2W, максимальная потребляемая мощность не более 700W
	
	
	
	шт
	5
	ГОСТ отсутствует.

	12
	Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W
	Общие характеристики:
Тип устройства: коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку: есть
LAN:
Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность: 26 Гбит/сек
Управление:
Консольный порт: есть
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Тип управления: уровень 3
Дополнительно:
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet
Дополнительная информация: Максимальная мощность PoE+ на порт не менее 34.2W
	
	
	
	шт
	30
	ГОСТ отсутствует.

	13
	Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG
	Общие характеристики:
Тип устройства: коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку: есть
LAN:
Количество портов коммутатора: не менее 4 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: не менее 12
Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10/100/1000/10000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов: не менее 8192
Управление:
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Тип управления: уровень 3
Маршрутизатор:
Статическая маршрутизация: есть
Дополнительно:
Поддержка IPv6: есть
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Дополнительная информация: стандарт PoE IEEE 802.3af/at (34.2 Вт), PoE бюджет 150 Вт
	
	
	
	шт
	5
	ГОСТ отсутствует.

	14
	Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 8 (150W)
	Общие характеристики:
Тип устройства: коммутатор (switch)
LAN:
Количество портов коммутатора: не менее 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: не менее 2
Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10/100/1000 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность: не менее 10 Гбит/сек
Управление:
Консольный порт: есть
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Тип управления: уровень 2
Маршрутизатор:
Статическая маршрутизация: есть
Дополнительно:
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet
	
	
	
	шт
	5
	ГОСТ отсутствует.

	15
	Коммутатор MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM
	Общие характеристики:
1 Гбит/с RJ45/SFP combo: не менее 4
SFP+ порты: не менее 4
SFP порты: не менее 20
Процессор: не менее 800 МГц
Объем ОЗУ, МБ: не менее 512
Объем ПЗУ, МБ: не менее 16
Тип ПЗУ: FLASH
Консольный порт: RJ45
Разъем питания: не менее 2
Входное напряжение: в пределах 100—240 В переменного тока
Макс. потребляемая мощность, Вт: не более 43
Мониторинг температуры процессора: Да
Мониторинг температуры платы: Да
Назначение: Внутреннее
Крепление в стойку 19 дюймов:Да
	
	
	
	шт
	1
	ГОСТ отсутствует.

	16
	Кабель MikroTik S+DA0001 (1 метр)
	Тип: кабель
Интерфейс 1: SFP+ (вилка)
Количество разъёмов интерфейса 1: 1
Форма разъёма 1: прямой
Интерфейс 2: SFP+ (вилка)
Количество разъёмов интерфейса 2: 1
Форма разъёма 2: прямой
Длина: не менее 100 см
	
	
	
	шт
	3
	ГОСТ отсутствует.

	17
	Кабель MikroTik S+AO0005 (5 метров)
	Модель: SFP+ Active Optics direct attach cable, 5m
Пропускная способность: 10 Гбит/с
Тип оборудования: Кабель SFP+
Длина кабеля: не менее 5 метров
	
	
	
	шт
	2
	ГОСТ отсутствует.

	18
	Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U
	Модель или исполнение: Кабельный органайзер
Материал: Листовая сталь
Ширина: 483.0 мм
Количество модулей в высоту: 1
Глубина: 40.0 мм
Высота: 44.0 мм
Толщина металла: 1.2 мм
Тип поверхности: Порошковая окраска с фосфатированием
Цвет: черный
Совместимость: Серия LINEA N, E, W, WE, S, O, F
	
	
	
	шт
	10
	ГОСТ отсутствует.

	19
	Патчкорд Hyperline PC-LPM-UTP-RG45-RG45-C5e-1M-LSZH-WH 
	Тип разъемов: RJ45 - RJ45
Внешний диаметр кабеля: 5,1 мм
Категория (TIA/EIA): 5e
Внешняя оболочка: LSZH
Количество пар: 4 пары
Длина: 1 м
Конструкция проводников: многопроволочная (stranded)
	
	
	
	шт
	100
	ГОСТ отсутствует.

	20
	Патчкорд UTP 5e 0.5 метра серый.
	Тип разъемов: RJ45 - RJ45
Внешний диаметр кабеля: 5,1 мм
Категория (TIA/EIA): 5e
Внешняя оболочка: LSZH
Количество пар: 4 пары
Длина: 0,5 м
Конструкция проводников: многопроволочная (stranded)

	
	
	
	шт
	100
	ГОСТ отсутствует.

	21
	Кабель питания IEC-320-C13/C14 1,8м.
	Тип: питания
Функциональный тип: Кабель
Длина: 1.8 м
Разъем 1: IEC C13 (прямой)
Разъём 2: IEC C14 (прямой)
Цвет: черный
	
	
	
	шт
	15
	ГОСТ отсутствует.

	22
	Кабель питания IEC-320-C13/C14 3м.
	Тип: питания
Функциональный тип: Кабель
Длина: 3 м
Разъем 1: IEC C13 (прямой)
Разъём 2: IEC C14 (прямой)
Цвет: черный
	
	
	
	шт
	15
	ГОСТ отсутствует.



Указать конкретного изготовителя, модель поставляемого товара и основные характеристики. 
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