	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Подшипник 307
	Номер 307 по ГОСТ – 8338-75, размер - 35х80х21
	шт
	9

	2
	Подшипник 309
	Номер 309 по ГОСТ - 8338-75, размер - 45х100х25
	шт
	4

	3
	Подшипник
180306
	Однорядный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением 180306 по ГОСТ 8882-75. высота 19 мм, внутренний диаметр 30 мм и наружный диаметр 72 мм.
	шт
	3

	4
	Подшипник
180206
	Однорядный радиальный шарикоподшипник с двухсторонним уплотнением 180206 по ГОСТ 8882-75. высота 16 мм, внутренний диаметр 30 мм и наружный диаметр 62 мм.
	шт
	2

	5
	Подшипник
25х47х12
	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением соответствует ГОСТ 8882-75. Внутренний диаметр: 25 мм
Наружный диаметр: 47 мм
Ширина: 12 мм
Класс точности: 6 Сепаратор: стальной
	шт
	132

	6
	Подшипник
UC 205
	Тип: фланцевый Диаметр вала: 25 мм Подшипник: шариковый радиальный UC205 Корпус: F205 Динамическая нагрузка: 13,3 кН Статическая нагрузка: 7,5 кН Крепежный винт: M10. ГОСТ 480205
	шт
	132
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