Конструкция палатки оказалось настолько удачной, что изделие продолжает пользоваться спросом до сих пор. Применение современных материалов и технологий заметно снизило вес палатки, уменьшило объем, занимаемый при ее транспортировке. Палатка УСБ-56М упаковывается в два баула брезентовой ткани. Палатка изготовлена по ТУ 8789-008-62963111-2010. Назначение палатки УСБ-56 М Палатка УСБ-56 М предназначена для проживания в полевых условиях группы от 20-и до 80-и человек. Количество проживающих лиц зависит от способа размещения: на обычных или двухъярусных кроватях. Также палатка пригодна для оборудования госпиталя, операционной, душевой, столовой, осуществления различных хозяйственных нужд. Оборудование палатки УСБ-56 М не имеет каркаса. Ее купол поддерживается с помощью стоек, кольев и веревочных оттяжек. Крыша палатки четырехскатная — с гребнем. Стенки вертикальные. На торцевых стенках расположены входы с тамбурами. На каждой из двух боковых стенок имеется по 6 вшивных окон с заполнением из прозрачного поливинилхлорида, (в качестве оконного заполнения может использоваться оргстекло) оборудованных светозащитными шторками и противомоскитными сетками. В стандартной комплектации палатка поставляется без пола. В куполе палатки на противоположных скатах имеется два дымоходных люка для выведения печной трубы. Каждый люк оборудован клапаном и стальным листом для изоляции горячей поверхности трубы от ткани наметов. В летнее время люки могут быть использованы для вентиляции. Устойчивость к воздействию среды Для внешнего намета используется брезент СКПВ (светопрочный, комбинированный, повышенной водоупорности). Для внутреннего намета применяется отбеленная бязь – износостойкая ткань из хлопка. Эта ткань гарантирует хорошие санитарные условия и уют внутреннего пространства палатки. В зимнее время предусмотрено использование навесных стенок утепления из байковой ткани и печки. Палатка может эксплуатироваться во всех природно-климатических зонах, при различных погодных условиях в диапазоне температур от — 40°С (при наличии печей и стенок утепления) до + 50°С. Установка палатки Для установки палатки необходима группа из пятерых человек. В летнее время процесс установки и свертывания занимает 30 минут, в зимнее – 40 минут. Срок хранения: 6 лет Срок непрерывной эксплуатации: 12 месяцев Технические характеристики: Сравнительная характеристика модернизированной и обычной палаток: Наименование УСБ-56 М УСБ-56 Длина (м) 9,67 9,67 Ширина (м) 6,26 6,26 Высота боковой стенки (м) 1,8 1,8 Высота по гребню (м) 3,55 3,55 Полезная площадь (м2) 58,5 58,5 Масса палатки (кг) 228 + 22 455,7 + 25 Вид упаковки 2 баула Баулы и деревянные ящики Количество спальных мест 20-80 20-80 Комплектация Комплектация палатки УСБ-56 Наименование Кол-во шт. Примечание(размеры в мм) Стойка средняя ( из 2-х частей) 2 40х1,5 L=3500 Гребень центральный ( из 3-х частей) 1 40х1,5 L=3400 Стойка боковая 22 25х1,5 L=1810 Стойка тамбурная 4 25х1,5 L=1710 Внешний тент 1 Внутренний тент 1 Веревочный каркас 2 Стенка отепления из 2 частей 1 Приколыш 36 Кол 30 Оттяжка с натяжителем 34 D=12 L=3,5м Лист дымохода 2 450х570 Кувалда 5кг 1 Комплект ЗИП 1 Руководство по эксплуатации 1. 
