Передатчики

•
Может распределять максимум 8 аудиоканала

•
Может использоваться совместно с цифровой конгресс-системой DCN Next Generation или аналоговыми системами, например, CCS 900

•
Гибкая настройка каналов и режимов качества для повышения эффективности распределения звука

•
Настройка передатчика и системы при помощи дисплея и одной вращающейся кнопки

Интерфейсный модуль для 12x пультов

•
Непосредственное подключение до 12 пультов переводчика для шести языков

•
Перенаправление сигнала канала оратора (например, из дискуссионной системы CCS 900) в пульты переводчиков

•
Восемь симметричных входов

•
Возможность установки входного трансформатора для гальванической изоляции аудиоисточника от передатчика

 Кейс для перевозки 2 устройств 19''

•
Прочная конструкция с укрепленными углами

•
Удобство переноски и хранения

•
Внутренняя часть, адаптированная к форме приборов

•
Вмещает до двух 19" юнита

Карманные приемники

•
Специально сконструированная ИС для обеспечения максимальной производительности и увеличения срока службы батарей

•
Встроенная в схему зарядная электроника, обеспечивающая оптимальную зарядную производительность

•
Двухсимвольный жидкокристаллический дисплей, сигнализирующий о состоянии приема и батареи

•
Количество доступных каналов всегда совпадает с количеством используемых каналов в системе, что исключает необходимость просматривать неиспользуемые каналы.

Аккумуляторная батарея для карманныx приемников

•
Температурный датчик для оптимизации процесса зарядки

Зарядные устройства

•
Вмещают до 56 карманных приемников

•
Универсальная вилка питания позволяет использовать систему во всем мире

•
Быстрая перезарядка в течение 1 часа 45 минут

Наушник на одно ухо

•
Легкий одинарный наушник

•
Для левого или правого уха

•
Прямоугольный позолоченный штырьковый разъем

Излучатели 

•
покрывает до 1300 м2 (одна несущая, 4 канала стандартного качества)

•
Автоматическая регулировка усиления обеспечивает максимально эффективное функционирование диодов, излучающих инфракрасный сигнал

•
Выбор выходной мощности для эффективности и экономии

•
Безопасность

Транспортировочный кейс для излучателя

•
Прочная конструкция с укрепленными углами

•
Удобство переноски и хранения.

•
Профильная внутренняя часть

•
Вмещает один излучатель

Универсальная напольная стойка

•
Многоцелевая стойка из легкого алюминия

•
Для установки громкоговорителя, беспроводной точки доступа или излучателя Integrus

•
Складное основание двойной жесткости

•
Переходник для установки различного оборудования

•
Ручная регулировка высоты

•
Сумка для двух стоек в качестве дополнительного аксессуара

Пульт переводчика

•
Имеет 6 отдельных языковых каналов плюс язык докладчика

•
Клавиша выбора входящего канала устраняет необходимость вручную просматривать все доступные языковые каналы

•
Быстрое переключение между языком докладчика и выбранным каналом уменьшает количество ошибок оператора

•
Функция электронной блокировки каналов не дает возможности переводчикам, находящимся в разных кабинах, использовать один и тот же выходной канал

Микрофон

CCS Dx CCS Пульт участника

•
Уникальный патентуемый индикатор "Possible To Speak"

•
Компактный элегантный дизайн

•
Встроенный регулятор громкости наушников

•
Микрофон с гибкой ножкой и светящимся ободком

•
Два разъема для наушников

•
Имеются модели со стандартной или удлиненной микрофонной ножкой

Пульт председателя

•
Включает все функции пульта участника (за исключением индикатора Possible To Speak)

•
Приоритетная кнопка для микрофона председателя

•
Временное или постоянное отключение микрофонов участников

•
Дополнительный звуковой сигнал, предшествующий объявлениям председателя

•
Современный ненавязчивый дизайн, соответствующий дизайну пультов участников 

•
Имеются модели со стандартной или удлиненной микрофонной ножкой

Центральный блок (Пульт управления)

•
Цифровое подавление акустической обратной связи

•
Управление ходом заседания без оператора

•
Управление 150 устройствами ввода

•
Встроенный громкоговоритель для мониторинга

Монтажный кабель системы, 100м

•
Создание сетевых кабелей нестандартной длины

•
Материал с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности

 Удлинительный кабель

•
Материал с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности 

•
Имеются кабели разной длины

•
Заводской монтаж для сокращениясвремени установки

