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	В производственной программе:

* ТРАКТОРА * БУЛЬДОЗЕРА * АВТОГРЕЙДЕР ДЗ 98 * 
* ТРУБОУКЛАДЧИКИ * СВАЕБОЙНЫЕ УСТАНОВКИ *  
* ЛЕБЕДКИ * ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ *
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	СУПЕРБУЛЬДОЗЕР! 
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	НАША ТЕХНИКА
	СТАНДАРТНАЯ

	Наименование обработки
	Алмазная защита (сверхпрочное/сверхскользящее)

	Двигатель: низ/верх,
	+
	-

	Топливная система, ТНВД, впускные/выпускные клапана, камера сгорания, поршень, компрессионные кольца, инжекторы и т.д.
	+
	-

	Турбина, 
	+
	-

	ГУР,
	+
	-

	Тормозная система,
	+
	  -

	МКПП/АКПП,
	+
	-

	Мосты/раздатки/редуктора и т.д.
	+
	-

	Увеличение крутящего момента двигателя
	На 1.5 передачи
	-

	Раскоксовка двигателя
	Постоянно 

(при применение сверскользящего состава)
	

	Вибростабилизация двигателя  
	Устранение внутренних зазоров (износ, допуски 

и т.д.) обеспечивает его стабилизированную высокоточную работу и малошумность на наноуровне.
	-

	Гидросистема  
	При обработке алмазной защитой 

с взаимооталкивающим составом, возникает 

ее высокоточная работа (зазоры на наноуровне), эффект самовосстановления геометрии / сверхскольжения и повышенного моторесурса. 
	-

	Система охлаждения
	Взаимоотталкивающий состав создает в ней эффект перекатывания шарикоподобной жидкости, разгружается работа помпы, увеличивается ее моторесурс, снижается расход топлива.
	        -

	Взаимоотталкивающий состав
	Магнитное покрытие с уникальными сверскользящими свойствами (взаимоотталкивание однополярных магнитов), разгрузка зон трения, для жидкости образование «шарикоподобной» структуры и т.д.
	-

	Сверхскользящее покрытие
	Магнитное (несмываемое), «залипает» в зонах трения, постоянный раскоксовывающий эффект при работе двигателя, не требуется поступление м/масла в аварийных случаях и т.д.
	-

	Сверхтвердая поверхность
	Алмазное покрытие, создает идеально ровную сверхтвердую наноповерхность металла!
	-

	Высокоточная работа
	Наноточность! 

Недостижимая для стандартной механической микронной обработки двигателя, ТНВД и т.д.
	-

	Высокоточные поверхности 
	Алмазное покрытие создает идеально ровную сверхпрочную/сверскользящую наноповерхность не имеющей микротрещин, микропор и иных дефектов металла, являющихся очагами разрастания нагара/сажи/ржавчины, восстанавливается геометрия износа и т.д.
	

	Повышенная мощность, экономичность и крутящий момент двигателя
	 Эффект сверхскольжения и магнитного взаимооталкивания, уменьшение зазоров, увеличение компрессии и температуры топлива, высокоточная работа на наноуровне, изменение формы горения топлива (смена полярности ионов топлива с + на – , с сильнейшей продольной магнетизацией!). Вертикальное горение топлива, комплексное разрушение физических внутриатомных связей и получение мельчайших размеров топливной смеси (в т.ч. ультразвуком), увеличение КПД 

ее горения и мощности двигателя от 10%.
	-

	Новые формы горения топлива
	Электромагнитополяризация / ультразвуковое воздействия на ионы топлива!
	-

	Снижение «паразитного» трения и износа в технике
	+
	-

	Износ 
	Предотвращает: сверхтвердое алмазное 

покрытие + эффект сверхскольжения +

взаимоотталкивающий эффект 

+ самовосстановление геометрии и т.д.
	-

	Расход  топлива 
	Снижается за счет высокоточной работы: двигателя + топливной системы + общее снижение трения + изменения форм горения топлива и т.д.
	-

	Расход любых масел 
	Снижается за счет повышения их высокоточной работы и моторесурса, снижением их рабочей температуры (уменьшение трения снижает и их физический износ), приобретением новых уникальных смазывающих свойств.
	

	Увеличение общего моторесурса
	+
	-

	Защита двигателя/поршней/ТНВД  

от применения некачественного топлива
	Алмазное покрытие обладает 

сверхтеплопроводностью из зон высокотемпературных напряжений и жаростойкостью, повышенная компрессия обеспечивает моногамное горение ТС, снижается вибрация, повышает стойкость ТНВД к таким видам ТС.
	-

	Защита турбины
	Алмазное покрытие не только обеспечивает ее комплексную защиту и сверхскольжение, но и препятствует образованию на ней дисбаланса 

от остатков сажи-нагара-копоти и т.д., созданная 

наноповерхность делает невозможным

«зацепиться» теперь им в структуру металла.
	-

	Самовосстановление изношенных поверхностей
	Уникальные возможности алмазного состава с заложенным в него стат. зарядом позволяет не только их восстановить, но и перерабатывать металлизированную «вторичку» двигателя (как пример) возвращая ее обратно в структуру металла.
	-

	Самоочищение 
	Высокоточных элементов ТНВД, 

камеры сгорания, гидросистемы и т.д. от различных типов трудноудалимых наслоениях (смолянистые, масляные, осадочные) многокомпонентные составляющими «агрессивного» алмазного покрытия.
	

	Улучшенная работа форсунок, инжекторов и т.д.
	Происходит за счет очищения от смолянистых 

и иных отложений, последующей защитой алмазным покрытием, высокоточной их работы, сверхскользящих поверхностей и «смазывающее разгрузочным» взаимооталкивающим покрытием.
	-

	Самовосстановление манжетов, РТИ/прокладок/колпачков, устранение течей и подтеков и т.д.
	Выполняются алмазным и взаимооталкивающим составами.
	-

	Эффект «Север»
	Выполняется алмазной защитой, сверскольжением двигателя (не требующего смазки), повышенной компрессией и температурой ТС на такте сжатия, обеспечивают облегченный зимний запуск двигателя и работу г/системы!
	-

	Аварийная работа техники
	Выполняется комбинированной защитой (алмазная + сверхскольжение + взаимоотталкивающий), что допускает, в таких случаях кратковременную работу без м/масла.
	-

	Снижение холостых оборотов двигателя
	Эффект сверхскольжения, повышения компрессии и КПД сгорания ТС, уменьшение «паразитного» трения, экономичность двигателя.
	-

	Снижение температуры двигателя
	Производится быстрый теплоотвод через алмазное покрытие, исключен ее перегрев,  снижения темп. от эффекта сверхскольжения. 
	-

	Адаптивное движение
	Увеличение скорости и необычайная легкость движения техники, через повышение ее мощности и эффекта сверскольжения, повышение производительности и т.д.
	-

	Повышение экологических норм
	Лучшее и полное сгорания «разбитой» на атомарном уровне ТС, повышенной компрессией, температурой ее сгорания и лучше подготовляемой к сгоранию моногамной ТС.
	-

	Увеличение производительности
	+
	-

	Экономия
	Увеличивается моторесурс любых масел, снижается расход топлива, повышенный моторесурс быстроизнашиваемых узлов и агрегатов (особенно импортных) и т.д.
	-

	NEW! «Три в одном»
	Новинка 2019!
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	    * Бульдозера и спецтехника * 


   Мы предлагаем Вам стандартную модель бульдозера мощностью: 180/190 и 240 л.с. (доп. увеличение мощности и его параметров по «Системе УПРМ»), 5/6/7 катковые с механической / гидромеханическими трансмиссиями, с современной шестигранной комфортабельной кабиной или стандартной 4-гранной), с установкой джойстиков управлением поворотом бульдозера, массой от 18 до 22 т и различными доп. опциями).
   Навесное оборудование: бульдозерные отвалы с призмой волочения от 3,5 до 7,5 м3, рыхлители: 1/3-х зубые с заглублением до 1000 мм, корчеватель, тяговые лебедки ЛТ16 / ЛТ25 и т.д.
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	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БУЛЬДОЗЕРОВ И СПЕЦТЕХНИКИ!


	Бульдозера

	  Б-10М
	Дизель Д-180, 180 л.с., МТ, 5-и катковая тележка, ПД, ЖПУ, полусферический отвал,  4-х гранная кабина, жесткая балансирная балка с микроподрессориванием.

	  Б-10ПМ
	Дизель ЯМЗ-238ГМ2, МТ, 240 л.с., 6-и катковая тележка, электростартерный пуск, ЖПУ, полусферический отвал, новейшая 4-х гранная кабина.

	   Б-10МБ
	Болотоход, дизель Д-180, 180 л.с., МТ, 7-и катковая тележка, МПУ, полусферический отвал,  4-х гранная кабина.

	
	Болотоход, дизель ЯМЗ-238ГМ2, 180 л.с.,  МТ, 7-и катковая тележка, МПУ, полусферический отвал,  новейшая 4-х гранная кабина.

	Трубоукладчики

	12.01
	грузоподъемность  12,5 т, стрела 7 м,

	12.02
	                                    12,5 т, стрела 9 м,

	20.01
	                                    20 т, стрела 7 м,

	20.02
	                                    20 т, стрела 9 м.

	Сваебойная копровая установка

	49
	На базе промышленного трактора, без молота (аналог СП-49Д).


      МТ - механическая трансмиссия, ГМТ - гидромеханическая трансмиссия, ЖПУ - жесткое прицепное устройство, МПУ - маятниковое прицепное устройство.
Доп. опции:
- Установка: - джойстиков управлением поворотом (только на бульдозер),

                        - современной шестигранной кабины,

                        - защиты от падающих деревьев «FLEKO»,

                        - защитных щитков от схода гусениц,

                        - Усиление кабины защитным каркасом ROPS-FOPS.

- Ширина гусениц: 500 / 690 / 900 мм (для болотохода).
- Одно и трезубый рыхлители рыхлитель, 

- Различные виды отвалов, 

- Катки и натяжные колёса на подшипниках скольжения,

- Исполнение «Север»: «Система УПРМ», двойной стеклопакет, ПЖД двигателя, дизельный независимый отопитель кабины, т/насос «SEPAR» с подкачивающим насосом и подогревом топлива (пр-ва Германия), утеплительный чехол капота, подогревом топливной и гидравлических системы, аккумуляторами

увеличенной емкости, с улучшенным ЗИПом.
 - Бронирование днища, ходовая система: тележка с 3-х точечной подвеской с микроподрессоренной балансирной балкой, гусеницы с уплотнённым смазанным шарниром.

- Установка автомагнитолы, кондиционера.

- ЖПУ / МПУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Подготовка трактора по «Системе УПРМ»!  
	Бульдозер Т-10М 


Предназначен для разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов. Эксплуатируется при температурах до - 50° С.
	Мощность двигателя Д-180 кВт, (л.с.)
	132 (180) 

Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Коэффициент запаса крутящего момента, %
	25 
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	   Число опорных катков, шт.
	5 / 6

	Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, (г/кВт*ч) г/л.с*ч
	(300) 160 

Возможно снижение по «Системе УПРМ»

	Система пуска двигателя
	электростартерная / ПД  (П-23У)

	Прицепное устройство
	жесткое / маятниковое

	Масса эксплуатационная: с бульдозерным отвалом Е, ЖПУ, т
	  18,5

	- с бульдозерным Е / рыхлителем  (типа Р), т
	20,6

	Макс. тяговое усилие не менее, кН (тс)
	148,1 (15,1)

	   Заправочная емкость топливного бака, л
	300


Трансмиссия - механическая с восьмискоростной коробкой передач, с г/сервированным управлением механизмом поворота, приспособлена под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя.

Ходовая система: кол-во опорных катков с каждой стороны - 5 / 6 / 7 шт.
Кол- во поддерживающих катков с каждой стороны - 2 шт.
Ширина башмака гусеницы - 500 мм. 
Механизм натяжения – гидравлический.
Дорожный просвет (на твердом грунте) - 435 мм.

Средние удельное давление на грунт от 0,054 до 0,059 МПа
Кабина стала жестче и герметичнее, "разделенное" переднее и заднее остекление допускает самые жесткие условия эксплуатации, эффективная многорежимная отопительно-вентиляционная установка на базе малогабаритного отопителя "Зенит 8000", современное сиденье «Pilot» обеспечивает комфорт оператору, устройство  защиты «ROPS-FOPS», защитная  решетка на заднем и переднем стекло кабины.

Гидросистема навесного оборудования:
- Макс. давление 18 МПа,
- Производительность насоса НШ-100 от 180 л/мин., 
- Заправочная емкость г/системы: - с бульдозерно-рыхлительным оборудованием 137 л,
                                                                - с бульдозерным оборудованием 122 л.
Бульдозерное оборудование типов - Е / В / Д / К.
Рыхлительное оборудование типов - Н, Р.
Габариты: 6760х2950х3180 мм
	Бульдозер Б-10МБ


 Болотоход, с прямым отвалом В4 (усовершенствованное бульдозерное оборудование с улучшенными параметрами подъема и заглубления для «болотохода», предназначено для выполнения землеройных работ на грунтах с пониженной несущей способностью), 7-и  катковая тележка с увеличенной колеей, башмаками шириной до 900 мм. Давление на грунт снижено до 0,031 МПа и предназначен для эффективного проведения работ на грунтах с малой несущей способностью (болота, снежный покров, оттаявший мерзлый грунт и др.) при температурах до - 50° С. Может быть оснащен системой прямого электростартерного пуска. Трактор с бульдозерным оборудованием обозначается Б-10МБ.0121. Рыхлительное оборудование не применяется, доп. опции: ЖПУ / МПУ. 

	Двигатель / мощность, л.с.
	Д-180 / 180)
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Кол-во цилиндров, шт. / рабочий объем, л
	4 / 14,48

	Диаметр цилиндров, мм / ход поршня, мм
	150 / 205

	Удельный расход топлива, г/кВт (ч/л.с.ч)
	215 (158) / 218 (160)
Возможно снижение по «Системе УПРМ»

	   Ходовая система - трехточечная подвеска с балансирной балкой с микроподрессориванием

	Кол-во опорных катков с каждой стороны, шт.
	7

	Ширина башмаков гусеницы, мм
	900 / 690

	Кол-во башмаков гусеницы с каждой стороны, шт.
	45

	Удельное давление на грунт, МПа
	0,03 / 0,042

	Удлинённая рама с усиленными лонжеронами коробчатого сечения, жесткий портал 
с вынесенными вперед точками крепления длинноходовых г/цилиндров.

	Трансмиссия - механическая (8-ми скоростная) /  гидромеханическая (3-х скоростная реверсивная с трехколесным трансформатором и планетарной коробкой передач).

	Механизм поворота  бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками трения.

	Управление – г/сервированное

	Габариты трактора, мм
	4960х3230х3075

	Колея / база, мм
	2282 / 3225

	Объем призмы волочения отвала, куб.м
	5,3

	Ширина / высота отвала, мм
	4280х1350

	Max.: подъем / заглубление, мм
	1220 / 470

	Регулировка угла резания, град.
	10°

	Масса, кг
	2870

	   Габариты (с бульдозерным оборудованием), мм
	6255х4260х3145

	   Масса, кг
	19560


	Бульдозер Б-10М (с тяговой лебёдкой).


    Представляет собой многофункциональный технологический агрегат, который предназначен для использования при лесозаготовительных работах, а также для промышленного и транспортного строительства. Устанавливается на тракторы и бульдозеры Т-10М / Б-10М, оснащенные двигателем 
Д-180 / ЯМЗ-238 / 240, с 6 / 7 катковыми тележками, механической / гидромеханической трансмиссией.  Область применения значительно расширяется и включает в себя осуществление буксировочных и вспомогательных работ в ходе прокладки трубопроводов, строительство трасс и лесовозных дорог, работа по прокладке разрывов в лесу в противопожарных целях, осуществление установки опор и натяжения проводов ЛЭП, работы по восстановлению железных дорог, в системе МЧС и т.д.
	Дизель / мощность, (л.с.)
	Д-180 / ЯМЗ-238 / 240
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Ходовая система: кол-во опорных катков 
с каждой стороны, шт.
	7

	Кол-во поддерживающих катков с каждой стороны, шт.
	2

	Ширина башмака гусеницы, мм
	690

	Механизм натяжения
	гидравлический

	Гидросистема - раздельно-агрегатная с насосом шестеренчатого типа, привод насоса от шестерен распределения двигателя, давление в системе 16 МПа.


Тяговые лебедки марки ЛТ16 / ЛТ25 состоят из опорной рамы, собственно лебедки с канатом, г/мотора с блоком управления, кронштейна с верхним поддерживающим роликом и защитного кожуха.
	Диаметр применяемых канатов, мм
	19,5 - 30

	Длина каната, м
	43 - 230

	Макс. тяговое усилие лебедки, т
	16 / 20 / 25

	Скорость намотки каната, м/с
	  0,34

	Масса трактора без оборудования, т
	19250

	Габариты трактора, мм
	2970х4960х3290

	Ширина башмака, мм
	690

	Генератор, В
	24

	Заправочные объемы: - топливный бак, л
	360

	                                          - трансмиссия, л
	90

	                                          - охлаждающая жидкость, л
	80

	Навесное оборудование: - тяговая лебедка, т
	25

	                                             - полусферический отвал, мм
	3750 / 1575

	Объем призмы волочения отвала, м. куб. 
	7


	Бульдозерно-рыхлительный агрегат 
Б-10М (ГМТ)


10 тягового класса, с гидромеханической трансмиссией, предназначен для разработки грунтов I - III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов при температуре грунта до - 5°С. 
При агрегатировании тяговой лебедкой бульдозер используется для выполнения специальных работ в строительстве, лесозаготовительных и транспортных работ, а также при проведении аварийно-спасательных мероприятий, эксплуатация до - 50°С.  
	 Модель  
	Б-10М.0000
	Б-10М.6000

	Двигатель
	Д-180
	ЯМЗ-236Н-3

	Тип двигателя
	4-х цилиндровый, рядный, 14,5 л
	6-цилиндровый, 
V-образный, 11,15 л

	Мощность, кВт/л.с.
	132 / 180
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»
	140 / 190
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Ном. частота вращения коленвала, об./мин.
	1250
	1800

	Размерность
 диаметр/ход, мм
	150 / 205
	130 / 140

	Удельный расход топлива, г/л.с.ч
	160
Возможно снижение по «Системе УПРМ»
	162
Возможно снижение по «Системе УПРМ»

	Система пуска двигателя
	ПД / электростартерный
	электростартерный

	Воздухоочиститель 2-х ступенчатый
	  I - центробежная очистка / II - бумажные фильтры  


Гидромеханическая трансмиссия бульдозера - обеспечивает автоматическое регулирование скорости движения в зависимости от соответствующих внешних нагрузок, переключение передач без разрыва потока мощности и быстрый реверс, снижение динамических нагрузок в силовой передаче, с трёхколёсным одноступенчатым гидротрансформатором, трёхскоростной планетарной реверсивной коробкой передач.
                                                                    Гидромеханическая передача
	Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч

	Передача
	I
	II
	III

	Передний ход
	0...3,61
	0...6,40
	0...10,09

	Задний ход
	0...4,48
	0...7,49
	0...12,51


    Бортовой редуктор двухступенчатый с цилиндрическими шестернями и плавающей шестерней на второй ступени: общее передаточное число 14,79, ведущее колесо с секторным зубчатым венцом и торцовым шлицевым креплением ступиц.

    Одноместная каркасная кабина повышенной жёсткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии, устанавливается система защиты ROPS/FOPS.

    Ходовая система: тележка имеет 3-х точечную подвеску с микроподрессоренной балансирной балкой, гусеницы с уплотнённым смазанным шарниром.

	Параметр
	Б-10М
	Б-10МБ

	Число опорных катков, шт.
	6
	7

	Число поддерживающих катков, шт.
	2
	2

	База трактора, мм
	2880
	3225

	Ширина гусеницы, мм
	500
	900

	Колея, мм
	1880
	2282

	Дорожный просвет, мм
	435
	430

	Удельное давление на грунт базового трактора, МПа
	0,055
	0.031

	Заправочные емкости:

	Двигатель
	Д-180
	ЯМЗ-236Н-3

	Охлаждающая жидкость, л
	60
	37

	Картер двигателя, л
	31
	24

	Трансмиссия, л
	   90

	Бортовой редуктор, л (каждый)
	   10

	Гидробак, л
	   90

	Гидросистема
	Раздельно агрегатная

	Гидронасос
	НШ-100А-3Л

	Производительность, л/мин.
	180 (при 1823 об./мин., с давлением 20 Мпа)

	Г/распределитель - 3-х золотниковый / четырех позиционный (типа Р160)

	Фильтр полнопоточный на трассе слива с фильтрующими элементами с тонкостью очистки 25 мкм

	Гидроцилиндры (диаметр / ход штока), мм  

	- подъём отвала
	100*1250

	- перекос отвала
	160*200

	- рыхлитель
	160*450

	Масса эксплуатационная, кг

	Параметр
	Б-10М.0000
	Б-10МБ.0020-1
	Б-10М.6000
	Б-10МБ.6020-1

	Двигатель
	Д-180
	                    ЯМЗ-236Н-3

	Базовый трактор Т10М, кг
	15950
	18070
	15330
	17450

	Бульдозер + рыхлитель, кг
	20965
	-
	20345
	-

	Бульдозер + прицепное устройство, кг
	18870
	21210
	18250
	20590
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	Обозначение
	Размер, мм

	
	Б-10М
	Б-10МБ

	A
	2880
	3225

	B
	4325
	4670

	C
	5552
	5971

	E
	6720
	-

	E1
	5832
	6251

	K
	3250 макс.

	M
	280 прицепное устройство

	H
	1880
	2280

	O
	2480
	2882

	P
	500
	900

	T
	3140
	3135

	X
	3055
	3050

	Y
	900


	Бульдозер Б-10М


Предназначен  для разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов. Эксплуатируется при температурах до - 50 С. 
	Тип трансмиссии
	МТ

	Объем увеличенного отвала, м3 
	4,75

	Габариты, мм
	5990х2680х3220

	Колея / база, мм
	2080 / 2880

	  Масса конструкционная, кг
	19270

	  Двигатель
	Д-180 / 180 л.с.
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л. с.ч.)
	218(160)
Возможно снижение по «Системе УПРМ»

	Удельное давление на грунт, МПа
	0,066


    
	Трубоукладчики


Производятся следующих моделей:  20.02 / 20.01 / 12.02 / 12.01, с г/п 12,5 / 20 т и длиной стрелы 7 / 9 м, тяговая лебедка - ЛТ16 / ЛТ25.
	Сваебойная установка СП-49Д



[image: image21]  Вид техники, с помощью которой можно не только бурить скважины в трудных условиях: в песке, мерзлом грунте и т.д., но и вбивать в скважины сваи. Сваебой модификаций СП-49 с увеличенным диапазоном наклона ковша, на базе болотохода. Глубина погружения установки составляет до 12 м, масса 30 т. Доп. агрегаты: бурильная установка (глубина бурения до 8 м). 
  В копровых установках бурильное оборудование ускоряет процесс забывания свай, с помощью предварительного бурения. Копровая установка СП-49Д применяется для забивания разнообразных стояков в землю, а именно шпунты, сваи или металлические трубы, масса этих стояков не должна превышать 5 т.  
	Сваебой СП-49ДМ


    Улучшенное управление установкой джойстиками, поперечный вылет мачты теперь увеличен на 0,6 м, возможна установка компрессора для охлаждения и продувки некоторых частей копра, возможность работы с молотами и сваями, благодаря замене мачты сваи с погружением длиной до 14 м.

    Копер СП49Д  (на базе Т-10МБ.0121) предназначен для погружения 12 м свай, шпунтов и металлических труб общей массой до 5 т дизельными сваебойными молотами СП6ВМ / СП76А.    Может комплектоваться сменным бурильным оборудованием (БО) для бурения лидерных скважин диаметром до 500 мм глубиной до 10 м, эти машины обеспечивают высокую точность и качество свайных работ с высокой  производительностью.

    Расширение технологических возможностей с установкой сменного бурильного оборудования с глубиной бурения до 10 м, а также навески доп. бурильного оборудования БО5 (без демонтажа молота) для лидерного бурения скважин, БО может иметь с электрическим / гидропривод  вращателя.

	 Длина погружаемой сваи, м 
	12

	Сечение погружаемой сваи, мм 
	350x350

	Грузоподъемность, т 
	12

	На канате подъема: молота / подъема сваи, т 
	7 / 5

	Макс. допустимый уклон стройплощадки, град.
	3

	База трактора, мм
	3225

	Ширина башмака гусеницы, мм
	700

	Рабочие наклоны мачты, град. (вправо / влево)
	7 град. (1:8)

	                                                             (вперед / назад)
	7 град. (1:8) / 18 град. (1:3)

	Продольное перемещение мачты, мм 
	400

	Ширина направляющих мачты, мм
	360

	Скорость подъема молота и сваи, м./мин.
	16,5

	Масса навесной части (без базовой машины, погружателя и бурильного оборудования), т 
	8,6

	Масса копра (без молота), т 
	27,5

	  Габариты копра: - в рабочем положении, мм
                                  - в транспортном положении, мм
	4728х5210х18510
10610х4700х3540

	Производительность в смену, свай / смену
	25-35

	Применяемые молота
	СП5, СП6ВМ, СП75, СП76А, СП7Г


	Трубоукладчик TR-20П-01/02 


  1. Трубоукладчик на базе трактора Т-10Б.0121 используют для укладки трубопроводов в траншею, сопровождения изоляционных и очистных машин, и для выполнения различных подъемных работ при строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 1020 мм, на обычных грунтах и грунтах с пониженной несущей способностью (снежный покров,  болотистая местность, оттаявший мерзлый грунт), эксплуатируется до – 40 °С, а также трубоукладчик используют для подъема и перемещения единичных грузов.

  Различают их по нескольким параметрам: момент устойчивости, который обратно пропорционален диаметру труб, предельная высота подъема труб, макс. грузоподъемность, конструктивная масса, которая определяется нормальным (нулевым) положением машины.

    Существуют 3 группы трубоукладчиков: для работы с трубами малого диаметра (до 530 мм) / среднего диаметра (до 1200 мм) и больших труб, диаметром до 1420 мм.

     Доп. оборудование: для укладки изолированного трубопровода существуют специальные эластичные захваты.

     Эксплуатировать можно только тот трубоукладчик, который поднимает груз весом на 10 % больше, чем было заявлено. Стальные канаты, которые входят в комплектацию трубоукладчика (свивка одинарная / двойная), а также применяется техника с закрытой / спиральной свивкой стальных канатов.

	Мощность двигателя, кВт (л.с.)  
	132 (180)
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Грузоподъемность: min. (плечо 2,5 м) / max. (плечо 1.22 м), т
	20 / 41

	Момент грузовой устойчивости, т.м
	50

	Max. высота подъема крюка, м
	5,3

	Глубина опускания крюка при min. вылете крюка, м
	2,5

	  Скорость передвижения (вперед / назад), км/ч
	1,75-7,06 / 2,49-8,41

	Среднее давление на грунт левой гусеницы 
(при использовании всего момента устойчивости и нагрузке на крюке 20 т), кгс/см. кв.
	2,3

	Расчетное max. тяговое усилие на ведущем колесе, т
	22

	Эксплуатационная масса, кг
	29 550

	Емкость топливного бака, л
	300

	Грузоподъемное оборудование:

	Лебедка
	2-х барабанная, реверсивная, с многодисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением.

	Привод
	От верхнего вала коробки передач трактора через трехступенчатый редуктор, цепную передачу и карданный вал

	Тормоза
	Ленточные, нормально замкнутые.

	Скорость подъема и опускания крюка, м/мин.

	- первая / вторая / третья
	1,0-2,2 / 4,0-8,6 / 10,2-22,5

	Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с 

	- первой / второй / третьей
	85 / 24 / 11

	Грузовой и стреловой канаты:

	- диаметр, мм
	19,5 / 20

	- длина грузового /  стрелового каната, м
	65 / 65

	Противовес (тип)
	выносной, с перекрестной схемой выдвижения с г/приводом

	  - кол-во грузов, шт.
	4

	  - масса одного груза / противовеса, кг
	680 / 6150

	  - длина стрелы, м
	7

	Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л 

	- картер лебедки
	18

	- картер зубчатых передач редуктора
	8

	- картер цепной передачи редуктора
	2

	- г/системы трубоукладчика
	116,5
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2. Трубоукладчик TR-12П-01/02 (Т-10Б.2121) для укладки трубопроводов, сопровождения изоляционно-очистных машин, выполнения работ с наружным диаметром до 720 мм на обычных грунтах и грунтах с пониженной несущей способностью (снежный покров, болотистая местность, оттаявший мерзлый грунт), эксплуатируется с температурой до - 40°, я подъема и перемещения единичных грузов.

	Мощность двигателя, кВт (л.с.) 
	132 (180)
Возможно увеличение по «Системе УПРМ»

	Грузоподъемность min. (на плече 2,5 / 1,22 м), т
	12,5 / 27

	Момент грузовой устойчивости, т.м.
	35

	Max. высота подъема крюка, м
	5,4

	Глубина опускания крюка при min.  вылете крюка, м
	2,5

	Скорость передвижения (вперед / назад), км/ч
	1,75-7,06 / 2,49-8,41

	Среднее давление на грунт левой гусеницы
	1,7

	Расчетное max. тяговое усилие на ведущем колесе, т
	23

	Эксплуатационная масса, кг
	28350

	Лебедка
	2-х барабанная, реверсивная, с многодисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением

	Привод
	от верхнего вала  КП через 3-х ступенчатый редуктор, цепную передачу и карданный вал

	Тормоза
	ленточные, нормально замкнутые

	Скорость подъема и опускания крюка, м/мин.

	- первая / вторая / третья
	1,6-3,3 / 6,2-13 / 16,4-34

	Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с

	- первой / второй / третьей
	56 / 15 / 6

	Грузовой и стреловой канаты:

	- диаметр, мм
	19,5 / 20

	- длина грузового каната / стрелового каната, м
	49 / 45,5

	- длина 
	

	            Противовес 
	неоткидываемый

	- кол-во грузов, шт.
	4

	- масса одного груза / противовеса, кг
	820 / 3840

	Cтрела трубчатая конструкция прямоугольного сечения

	- длина стрелы, м
	7

	Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л 

	- картер лебедки
	18

	- картер зубчатых передач редуктора
	8

	- картер цепной передачи редуктора
	2

	- г/системы трубоукладчика
	116,5
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	Бульдозерное оборудование:


	Полусферический Е / увеличенный полусферический отвалы Е1


Для тракторов т/к 10, I-III - без рыхления, IV - после рыхления, разрыхленных трещиноватых скальных пород /  мерзлых грунтов. Копание грунта определяются соотношением величины max. тягового усилия бульдозера к длине ножа отвала, чем больше это значение, тем более прочные грунты можно разрабатывать. Высокая производительность, обеспечивает работы от вскрыши до разработки отвердевшей глины, песчаного известняка, щебенистого грунта. Высокая способность прямого отвала к внедрению в грунт и сферического отвала перемещать большие объемы материала за счет коротких боковых секций сочетающих в себе большую геометрическую форму «ёмкость» и снащено 
системой г/перекоса. Высокая производительность при разработке грунта по сравнению с прямым отвалом (корпус отвала выполнен в виде замкнутого силового контура), повышающего его прочность и надёжность в работе в перекошенном положении отвала. 
	 Ширина отвала, мм
	3310
	тип Е
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	Высота отвала, мм
	

	– полусферического
	1310
	

	– полусферического увеличенного
	1500
	

	Объем призмы волочения, м³
	

	– полусферического отвала
	4,75
	

	– полусферического увеличенного  отвала
	5,85
	

	Основной угол резания, град
	55 °
	  тип Е1
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	Изменения угла резания
	Винтовым раскосом
	

	Перекос отвала
	Гидрораскос 
	

	Max. перекос, мм (град.)
	630 (10 °)
	

	Масса оборудования: Е / Е1, кг
	2510 / 2610
	


	Прямой отвал В 
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Вскрыша отвердевшей глины, песчаного известняка, щебенистого грунта. Корпус отвала повышенной прочности и надёжности, особенно при работе в перекошенном положении отвала.

	Ширина / высота отвала, мм
	3420 / 1310

	Объем призмы волочения, м3
	4,28

	Основной угол резания, град.
	55 °

	Изменения угла резания
	винтовой раскос 

	Перекос отвала / мax. перекос, мм (град.)
	г/раскос / 630 (10 °)

	Масса оборудования, кг
	2373


	Прямой отвал В4 (для болотоходов)
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         Для грунтов с пониженной несущей способностью, категория грунта I-II - без рыхления.
	Ширина отвала, мм
	4260

	Высота отвала, мм:
	1350

	Объем призмы волочения, м3
	5,3

	Масса оборудования, кг
	2870


	Прямой поворотный отвал Д/Д3* 
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Тип Д применяется при поперечной транспортировке грунта для засыпки котлованов и траншей, возведение насыпи и расчистке, профилирования дорог, нарезки террас на косогорах. Поворачивается в плане вокруг шарнира на раме в обе стороны, прямой отвал без боковых щек, удлиненный по ширине и укороченный по высоте. Могут производить работы отвалом, установленного под углом к продольной оси трактора: поворот на 25° (направо / налево), перекос отвала через винтовые раскосы.

	Ширина / высота отвала, мм
	4280 / 1140

	Объем призмы волочения, м3
	4

	Основной угол резания, град.
	25°

	Max. перекос, мм (град.)
	630 (10°)

	Масса оборудования (тип Д) / Д3*, кг
	2540 / 2650


	Сферический угольный отвал К 
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Для перемещения больших объемов сыпучих масс с малым удельным весом: уголь, снег, торф на большие расстояния, состоит из 3-х секций: центральной и двух боковых, расположенные  под углом до 25° к центральной секции. Изогнутая форма отвала обеспечивает мин. потери материала. 
	Корчеватель 
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   Для извлечения из грунта крупных камней, пней и транспортирования их на близкие расстояния.
	Рыхлитель однозубый ОР10H


Параллелограммного типа, с г/системой управления заглублением и подъемом, рыхления грунтов I-IV категорий, а также разборно-скальных грунтов. Комплект рама опорная, тяги, рабочая балка, г/цилиндры, зуб, рукава, трубопроводы, серьгу прицепную, комплект запасных частей, оси, крепеж.

	Max. заглубление, мм
	650

	Max. подъем зуба над опорной поверхностью, мм
	700

	Кол-во установок зуба по высоте
	3

	Масса комплекта, кг
	1720


	Рыхлитель 3-х зубый ОР10Р


Параллелограммного типа, для рыхления грунтов I-IV категорий и разборно-скальных грунтов. 
	Кол-во зубьев, шт.
	3

	Шаг установки зубьев, мм
	900

	Max.  заглубление, мм
	650

	Max. подъем зуба над опорной поверхностью, мм
	700

	Кол-во установок зуба по высоте
	3

	Масса комплекта, кг
	2410
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