
Заявка



	№ п/п
	Требования к техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара, описание, комплектация, упаковка (расфасовка).
	Кол-во, 
ед. изм (кг)


	1
	Ферросилиций 
ГОСТ 1415-93, марка ФС-75
Размер частиц (фракция) 1,0мм-2,8мм. Допускается наличие зерен размером 2,8мм - 3,2 мм, но не более  5% общего веса. Поставляемый товар должен быть сухим, без загрязнения инородными материалами.

Упаковка герметичная: полиэтиленовый пакет, упакованный в пластиковые ведра с герметично закрывающейся крышкой, наружная жесткая упаковка ведер – обрешетка, обеспечивающая сохранность ведер при транспортировке всеми видами транспорта с учетом  перегрузок в пути и при хранении; или металлические ведра с полиэтиленовым вкладышем с крышкой; или металлические бочки с полиэтиленовым вкладышем. 
Расфасовка: не более 60 кг.
Дата производства: не ранее 4 квартала 2019 г.
	6960 

	2
	Алюминиевый порошок 

ГОСТ 6058-73, марка ПА-4, представляет собой продукт серебристо-серого цвета с металлическим блеском, не содержащий инородных включений и слипшихся комочков, не рассыпающихся от легкого прикосновения.
Порошки получают пульверизацией расплавленного первичного алюминия или его отходов и последующим рассевом на фракции. Алюминиевый порошок типа ПА изготавливается из первичного алюминия.
Алюминиевый порошок должен иметь размер зерен до 0,1 мм.
Упаковка герметичная: металлические барабаны. 
Расфасовка: не более 60 кг.
Дата производства: не ранее 4 квартала 2019 г.
	255 

	
	ИТОГО:
	7215 кг



Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев, на весь объем, подлежащего поставке товара.

Место поставки: Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, РФ, 677010 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якова Потапова

Срок поставки: до 02.03.2020 года

Просим выставить коммерческое предложение и счет.



