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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на блок-контейнер для проведения АКК в сборе
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	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	1.1
	Описание закупаемого товара
	Блок-контейнер под помещение для проведения аэродромного контроля качества (АКК) (далее - Товар) предназначен для проведения операций по приему и разделке проб светлых нефтепродуктов, мытье пробоотборной и лабораторной посуды, проведение испытаний и измерений, хранение лабораторной посуды и оборудования, оформление и хранение рабочей документации


	2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ

	2.1
	Технические характеристики
	1. Габаритные размеры в собранном состоянии, мм: Длина – 6000, Ширина – 2400; Высота – 2300.
2. Наличие двух помещений: тамбура (3,5 м2) и рабочего помещения (10.9 м2).
3. Напряжение питающей сети: 220 В / 50 Гц.
4. Максимальная мощность, кВт, не менее: 7,0
5. Каркас: по периметру гнутый профиль сложной формы из листовой стали (не менее 3 мм), усиленный продольным и поперечным набором из холодногнутых открытых профилей, огрунтован, окрашен.
6. Стены: самонесущие, 3-х слойные герметичные, с утеплителем на основе негорючего стекловолокна не менее 25 кг/м3, толщина не менее 150 мм.
7. Крыша: односкатная, покрытие – гладкий металлический оцинкованный лист толщиной не менее 0,5 мм.
8. Наружная отделка: плиты негорючие на основе цемента «ЦСП» толщиной 12 мм покрытые профилированным листом марки С10 (окрашены в синий цвет).
9. Отделка внутренняя:
потолок, стены – металлический лист (не менее 1 мм.), окрашен атмосферостойкой несорбирующей эмалью (светлого оттенка), легко поддающейся чистке и влажной уборке, при необходимости – дезинфекции и обезвреживанию;
пол – керамогранит с нескользящим профилем (не менее 2 мм.).
10. Утеплитель:
стены - утеплитель на основе негорючего стекловолокна не менее 25 кг/м3, толщина не менее 150 мм;
потолок – утеплитель на основе негорючего стекловолокна не менее 25 кг/м3, толщина не менее 150 мм.
11. Окна: пластиковый 3-кам. профиль, 2-кам. стеклопакет, поворотно-откидной механизм, в комплекте с диффузором. Размер 740*1020 мм.
12. Входная группа:
Внешняя дверь – стальная утепленная с замком, в комплекте с коробкой и обналичкой, водоотливной козырек, доводчик двери.
Внутренняя дверь – стальная с замком, в комплекте с коробкой и обналичкой. 
13.Вентиляция: приточно-вытяжная с кратностью воздухообмена не менее 3 ч-1
14. Отопление: электроконвекторы с регулировкой температуры в рабочем помещении во взрывозащищенном исполнении.
15. Освещение, розетки, выключатели: взрывозащищенные светодиодные светильники (панель светодиодная в тамбуре, светильники взрывозащищенные в основном помещении, прожектор на стене в основном помещении над столом во взрывозащищённом исполнении); взрывозащищенный выключатель в тамбуре, два взрывозащищенных выключателя в основном помещении при входе; взрывозащищенные розетки на каждой стене по 2 двойных, одна двойная в тамбуре.
16. Водоснабжение и канализация: предусмотрено технологическое отверстие для подачи и отвода воды.
17. Электрощит во взрывозащищенном исполнении располагается в тамбуре.
18. Все электроприборы во взрывозащищенном исполнении.


	2.2
	Требования к безопасности и качеству
	Степень огнестойкости здания: IV (СНиП 21-01-97)
Категория помещения по пожарной опасности: Б (СП 12.13130.2009)
Уровень освещенности на рабочих местах не хуже установленного СП 52.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Уровень шума и вибрации, создаваемый вентиляционной установкой, не должен превышать СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96
Товар должен эксплуатироваться при воздействии температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 оС с относительной влажностью от 30 до 95% (при плюс 30оС) при атмосферном давлении 84 – 107 кПа.
Вся электропроводка должна быть выполнена в кабель-каналах.
Все электрооборудование должно быть поставлено во взрывозащищенном исполнении.


	2.3
	Требования к гарантийному сроку эксплуатации и расчетному сроку службы

	1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 (двух) лет с даты поставки.
2. Расчетный срок службы не менее 15 (пятнадцати) лет.

	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

	
	Наименование
	Количество (не менее)

	3.1.
	- блок-контейнер -1 шт.;
- окно пластиковое, 3-кам. профиль, 2-кам. стеклопакет, поворотно-откидной механизм, в комплекте с диффузором. Размер 740*1020 мм – 4 шт.;
- дверь стальная утепленная с замком и ручками, в комплекте с коробкой и обналичкой, водоотливной козырек, дверной доводчик – 1 шт.;
- дверь – стальная с замком и ручками, в комплекте с коробкой и обналичкой – 1 шт.;
- электроконвектор настенный во взрывозащищенном исполнении 1,5 кВт – 2 шт.;
- вентиляция приточно-вытяжная с кратностью воздухообмена не менее 3 ч-1 – 1 шт.;
- автоматическая пожарная сигнализация (4 датчика дыма, 1 прибор управления, 1 пожарный извещатель) – 1 шт.;
- панель светодиодная потолочная, не менее 48 Вт – 1 шт.;
- светильник потолочный во взрывозащищенном исполнении, не менее 48 Вт – 2 шт.;
- прожектор светодиодный настенный поворотный во взрывозащищенном исполнении, 50 Вт – 1шт.;
- выключатель влагозащищенный во взрывозащищенном исполнении – 3 шт.;
- розетка двойная влагозащищенная во взрывозащищенном исполнении – 8 шт.;
- эл. щит (6 автоматов, 10 A) во взрывозащищенном исполнении – 1 шт.;
- внешний модуль подключения (2Р+РЕ, 10 кВт, 220 В) во взрывозащищенном исполнении – 1 шт.
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	4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1
	Дополнительные требования к поставляемой продукции и состав сопроводительных документов
	1. Товар поставляется в собранном виде.
2. Комплект поставки должен включать все необходимые материалы, оборудование и фурнитуру для ввода в эксплуатацию Товара.
3. Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации.
4. Перечень документов, подтверждающих технические характеристики оборудования/изделия и/или системы:
· Технический паспорт;
· Сертификаты соответствия требованиям законодательства РФ на применяемые материалы и комплектующие;
· Сертификаты, подтверждающие негорючесть материалов.
· Сертификаты, подтверждающие взрывозащищенное исполнение электрооборудования.
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