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Идентиф.файла модели PK-01_000. ASM Автор Модели
Идентиф.файла ДМ PK-01-000.DRW Автор Чертежа
Директорий .

ПК-01.000 СБ
Литep.  Масса  Масштаб 

Изм.  Лист  Подпись  Дата Круг поворотный
 .  .  . 1:10Разраб. Лебедев

5291.9035292
Провер. 
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Выпуст.

Н.контр.

Утв.    
ПК-01.000 СБ

И
н
в
.�

N
�

п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
та

В
за

м
.и

н
в
.�

N
�

И
н
в
.�

N
�

д
уб

л
.

П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
та

.
.

.
.

С
п
р
а
в
. 
�

N
�

П
е
р
в
. 
п
р
и
м

е
н
.

П
К

-0
1
.0

0
0

  Поз. Hомер Hаименование Kол

1 1    Тип: 1
 

2 1 1    Тип: 1
1 

3 ПК-01.100   Основание 1    Тип: 1
ПК-01.100Основание 

4 ПК-01.200   Часть поворотная 1    Тип: 1
ПК-01.200Часть поворотная 

5 ПК-01.300   Пневмопереход 1    Тип: 1
ПК-01.300Пневмопереход 

6 ПК-01.400   Сталкиватель в сборе 1    Тип: 1
ПК-01.400Сталкиватель в сборе 

7 ПК-01.450   Пневмоцилиндр 1    Тип: 1
ПК-01.450Пневмоцилиндр 

8 ПК-01.500   Привод поворота 1    Тип: 1
ПК-01.500Привод поворота 

9 ПК-01.550   Колесо в сборе 8    Тип: 1
ПК-01.550Колесо в сборе 

10 ПК-01.600   Пневмоцилиндр в сборе 2    Тип: 1
ПК-01.600Пневмоцилиндр в сборе 

11 ПК-01.700   Цепь 1    Тип: 1
ПК-01.700Цепь 

12 ПК-01.001   Ось 8    Тип: 2
ПК-01.001Ось 

13 ПК-01.002   Винт регулировочный 8    Тип: 2
ПК-01.002Винт регулировочный 

14 ПК-01.003   Планка 4    Тип: 2
ПК-01.003Планка 

15 ПК-01.004   Кронштейн 1    Тип: 2
ПК-01.004Кронштейн 

16 ПК-01.005   Линкйка 4    Тип: 2
ПК-01.005Линкйка 

17 ПК-01.006   Настил 2    Тип: 2
ПК-01.006Настил 

18 ПК-01.007   Настил 3    Тип: 2
ПК-01.007Настил 

19 ПК-01.008   Настил 1    Тип: 2
ПК-01.008Настил 

20 ПК-01.009   Настил 4    Тип: 2
ПК-01.009Настил 

21 ПК-01.011   Стойка 4    Тип: 2
ПК-01.011Стойка 

22 ПК-01.012   Поводок 1    Тип: 2
ПК-01.012Поводок 

23 ПК-01.013   Упор 2    Тип: 2
ПК-01.013Упор 

24 ПК-01.452   Втулка 4    Тип: 2
ПК-01.452Втулка 

25   Болт  М6х16.58.019 8    Тип: 3
Болт  М6х16.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

26   Болт  М6х20.58.019 2    Тип: 3
Болт  М6х20.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

27   Болт М10х30.58.019 148    Тип: 3
Болт М10х30.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

28   Болт М10х40.58.019 8    Тип: 3
Болт М10х40.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

29   Болт М12х100.58.019 4    Тип: 3
Болт М12х100.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

30   Болт М12х45.58.019 4    Тип: 3
Болт М12х45.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

31   Болт М16х40.58.019 8    Тип: 3
Болт М16х40.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

32   Винт M16х75.88 2    Тип: 3
Винт M16х75.88ГОСТ 11738-72 

  ГОСТ 11738-72

33   Гайка  M6.5.016 2    Тип: 3
Гайка  M6.5.016ГОСТ 5915-70 

  ГОСТ 5915-70

34   Кольцо А100 8    Тип: 3
Кольцо А100ГОСТ13942-86 

  ГОСТ13942-86

35   Рым-болт М42 4    Тип: 3
Рым-болт М42ГОСТ4751-73 

  ГОСТ4751-73

36   Шайба  6 65Г 0115 10    Тип: 3
Шайба  6 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

37   Шайба 10 65Г 0115 148    Тип: 3
Шайба 10 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

38   Шайба 10 65Г 019 8    Тип: 3
Шайба 10 65Г 019ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

39   Шайба 12 65Г 0115 8    Тип: 3
Шайба 12 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

40   Шайба 16 65Г 0115 10    Тип: 3
Шайба 16 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

41   Шайба 12.01.019 4    Тип: 3
Шайба 12.01.019ГОСТ 11371-78 

  ГОСТ 11371-78

  Поз. Hомер Hаименование Kол

1 1    Тип: 1
 

2 1 1    Тип: 1
1 

3 ПК-01.100   Основание 1    Тип: 1
ПК-01.100Основание 

4 ПК-01.200   Часть поворотная 1    Тип: 1
ПК-01.200Часть поворотная 

5 ПК-01.300   Пневмопереход 1    Тип: 1
ПК-01.300Пневмопереход 

6 ПК-01.400   Сталкиватель в сборе 1    Тип: 1
ПК-01.400Сталкиватель в сборе 

7 ПК-01.450   Пневмоцилиндр 1    Тип: 1
ПК-01.450Пневмоцилиндр 

8 ПК-01.500   Привод поворота 1    Тип: 1
ПК-01.500Привод поворота 

9 ПК-01.550   Колесо в сборе 8    Тип: 1
ПК-01.550Колесо в сборе 

10 ПК-01.600   Пневмоцилиндр в сборе 2    Тип: 1
ПК-01.600Пневмоцилиндр в сборе 

11 ПК-01.700   Цепь 1    Тип: 1
ПК-01.700Цепь 

12 ПК-01.001   Ось 8    Тип: 2
ПК-01.001Ось 

13 ПК-01.002   Винт регулировочный 8    Тип: 2
ПК-01.002Винт регулировочный 

14 ПК-01.003   Планка 4    Тип: 2
ПК-01.003Планка 

15 ПК-01.004   Кронштейн 1    Тип: 2
ПК-01.004Кронштейн 

16 ПК-01.005   Линкйка 4    Тип: 2
ПК-01.005Линкйка 

17 ПК-01.006   Настил 2    Тип: 2
ПК-01.006Настил 

18 ПК-01.007   Настил 3    Тип: 2
ПК-01.007Настил 

19 ПК-01.008   Настил 1    Тип: 2
ПК-01.008Настил 

20 ПК-01.009   Настил 4    Тип: 2
ПК-01.009Настил 

21 ПК-01.011   Стойка 4    Тип: 2
ПК-01.011Стойка 

22 ПК-01.012   Поводок 1    Тип: 2
ПК-01.012Поводок 

23 ПК-01.013   Упор 2    Тип: 2
ПК-01.013Упор 

24 ПК-01.452   Втулка 4    Тип: 2
ПК-01.452Втулка 

25   Болт  М6х16.58.019 8    Тип: 3
Болт  М6х16.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

26   Болт  М6х20.58.019 2    Тип: 3
Болт  М6х20.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

27   Болт М10х30.58.019 148    Тип: 3
Болт М10х30.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

28   Болт М10х40.58.019 8    Тип: 3
Болт М10х40.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

29   Болт М12х100.58.019 4    Тип: 3
Болт М12х100.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

30   Болт М12х45.58.019 4    Тип: 3
Болт М12х45.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

31   Болт М16х40.58.019 8    Тип: 3
Болт М16х40.58.019ГОСТ 7798-70 

  ГОСТ 7798-70

32   Винт M16х75.88 2    Тип: 3
Винт M16х75.88ГОСТ 11738-72 

  ГОСТ 11738-72

33   Гайка  M6.5.016 2    Тип: 3
Гайка  M6.5.016ГОСТ 5915-70 

  ГОСТ 5915-70

34   Кольцо А100 8    Тип: 3
Кольцо А100ГОСТ13942-86 

  ГОСТ13942-86

35   Рым-болт М42 4    Тип: 3
Рым-болт М42ГОСТ4751-73 

  ГОСТ4751-73

36   Шайба  6 65Г 0115 10    Тип: 3
Шайба  6 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

37   Шайба 10 65Г 0115 148    Тип: 3
Шайба 10 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

38   Шайба 10 65Г 019 8    Тип: 3
Шайба 10 65Г 019ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

39   Шайба 12 65Г 0115 8    Тип: 3
Шайба 12 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

40   Шайба 16 65Г 0115 10    Тип: 3
Шайба 16 65Г 0115ГОСТ 6402-70 

  ГОСТ 6402-70

41   Шайба 12.01.019 4    Тип: 3
Шайба 12.01.019ГОСТ 11371-78 

  ГОСТ 11371-78

1. * Размеры для справок.
2. H14, h14, �#�IT14/2.
3. Рым-болты поз. 31 и стойки поз.17 снять после монтажа.
4. Винтами поз. 9 регулировать высоту в установочном приямке.
5. Привод поворота поз. 6 установить при помощи химических 
анкеров. Для сверления отверстий в бетоне изготовить 
кондуктор.
6. Точность остановки регулировать линейками поз.16
7. Перед установкой цепь поз.12 смазать смазкой 
ВНИИ НП232 ГОСТ14068-79.
8. Отв. М10 сечение Р-Р сверлить по ответной детали поз.12.
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