	№ п/п
	Наименование материалов
	Ед.  изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Агрегат воздушного отопления, Q=52,3 кВт, N=0,75 кВт АВ-6-70-В
	шт
	5

	2
	Шкаф автоматического управления ШАУ-АВ-1.1ур
	шт
	5

	3
	Агрегат воздушного отопления, Q=43,2 кВт, N=0,55 кВт АВ-6-50-В
	шт
	3

	4
	Шкаф автоматического управления ШАУ-АВ-1.1ур
	шт
	3

	5
	Вытяжная установка, напольная, с электродвигателем АИР100L6, Nуст=2,2 кВт, с выходом потока воздуха влево, люки обслуживания-сверху, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт.  КПВ-5
	компл
	6

	6
	Вытяжная установка, напольная, с электродвигателем АИР100L6, Nуст=2,2 кВт, с выходом потока воздуха влево, люки обслуживания-сверху, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт.  КПВ-5
	компл
	6

	7
	Приточная установка, напольная, с электродвигателем АИР90L4, Nуст=2,2 кВт, с выходом потока воздуха справа, люки обслуживания-справа, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт., фильтр грубой очистки G4-1шт,  АПК-ИННОВЕНТ-О5-5-4 ИК-М
	компл
	6

	8
	Приточная установка, напольная, с электродвигателем АИР90L4, Nуст=2,2 кВт, с выходом потока воздуха справа, люки обслуживания-справа, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт., фильтр грубой очистки G4-1шт,  АПК-ИННОВЕНТ-О5-5-4 ИК-М
	компл
	6

	9
	Вытяжная установка, напольная, с электродвигателем АИР71А4, Nуст=0,55 кВт, с выходом потока воздуха вправо, люки обслуживания-слева, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт.  КПВ-4
	компл
	2

	10
	Приточная установка, подвесная, с электродвигателем АИР90L4, Nуст=0,25 кВт, с выходом потока воздуха по оси, люки обслуживания-снизу, подвод теплоносителя-справа, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт., водяной нагреватель-1шт., фильтр грубой очистки G4-1шт,  АПК-ИННОВЕНТ-О5-2-2 ИК-11В
	компл
	1

	11
	Приточная установка, подвесная, с электродвигателем АИР90L4, Nуст=0,25 кВт, с выходом потока воздуха по оси, люки обслуживания-снизу, подвод теплоносителя-справа, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт., водяной нагреватель-1шт., фильтр грубой очистки G4-1шт,  АПК-ИННОВЕНТ-О5-2-2 ИК-11В
	компл
	1

	12
	Приточная установка, напольная, с электродвигателем АИР112МВ6, Nуст=4,0 кВт, с выходом потока воздуха справа, люки обслуживания-слева, в комплекте: вентиляторный блок-1шт., воздушный клапан с электроприводом и электроподогревом-1шт.  АПК-ИННОВЕНТ-О5-6,3-6ИК-М
	компл
	2

	13
	Приточная установка пр. исп. КЦКМ-5-Пр-4,5/0,4 с эл. двигателем, Nуст=1,5 кВт
	шт
	1

	14
	Преобразователь частотный ATV212WU15N4
	шт
	1

	15
	Приточная установка лев. исп. КЦКМ-3,15-Л-3,1/0,4 с эл. двигателем, Nуст=1,1 кВт
	шт
	1

	16
	Преобразователь частотный ATV212WU15N4
	шт
	1

	17
	Вытяжная установка Пр. исп. КЦКМ-3,15-Пр-2,5/0,4 с эл. двигателем, Nуст=0,75 кВт
	шт
	1

	18
	Преобразователь частотный ATV212WU15N4
	шт
	1

	19
	Приточная установка пр. исп. КПП-1,6-Пр-1,2/0,3 с эл. двигателем, Nуст=1,1 кВт
	шт
	1

	20
	Приточная установка лев. исп. КПП-1,6-Л-1,2/0,3 с эл. двигателем, Nуст=1,1 кВт
	шт
	1



Краткое описание предмета закупки: вентиляционное оборудование

Качество, технические и функциональные характеристики Товара должны соответствовать требованиям:
Качество: оборудование производства  ООО "Инновент",                                                               ООО "Воздухотехника"», в соответствии с проектной документацией
Требования к размерам, кратности	
Размеры в соответствии с паспортом технического средства

