
Вместимость пар обуви: 24; 

Корпус и патрубки каждого изготовлены из листовой стали с порошковым 

покрытием: наличие; 

Безопасность работы электрооборудования обеспечивается наличием 

термостата защиты, который отключает нагреватель в случае превышения 

температуры: наличие; 

Температура приточного воздуха: не менее 30 °С; 

Режимы работ: с нагревом, без нагрева; 

Индивидуальный блок управления с таймером: наличие; 

Расход воздуха: 1600 м3/ч; 

Тип нагревательного элемента: керамический нагреватель; 

Количество ступеней нагрева: 1; 

Ступени мощности нагрева: 3 (6 кВт); 

Потребляемый ток: 26,8 А; 

Напряжение питания: 220+10%; 

Уровень звука на расстоянии 5 м: 57дБ(А); 

Степень защиты: IP22. 

Дополнительные опции:   

Покраска в любой цвет по каталогу RAL по согласованию с покупателем: 

наличие; 

Установка бактерицидной секции ультрафиолетового облучения приточного 

воздуха внутри корпуса сушилки: наличие; 

Каждый патрубок снабжен инерционным клапаном, позволяющим не 

расходовать теплый воздух вхолостую, если на кронштейн не навешена 

обувь: наличие;  

Ручной регулятор температуры приточного воздуха: наличие. 


