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Аншлаг 

 
1. Назначение  

Предупреждающий знак безопасности. 

2. Технические характеристики  

п/п Наименование 

параметра 
Требование заказчика 

Предложение 

участника 

закупочной 

процедуры 

2.1 Ширина 975х700   

2.2 Толщина Толщина 

оцинкованного 

металла не должна 

быть менее 1 мм, 

который должен быть 

усилен по краю 

аншлага загибом 

оцинкованного листа 

в виде уголка по 

периметру диаметром 

1,5х1,5. На оборотной 

стороне по краю 

аншлага на 

расстоянии 

100х100мм, в виде 

крючка на болтовые 

соединения 8х20мм в 

количестве 4 штук для 

возможности 

крепления аншлага. 

Крепление аншлага – 

снизу и сверху с 

помощью хомутов 

(диам.60-73мм) и 2-х 

болтов на каждом 

хомуте. 

 

 

2.3 Цвет  Комбинированный 

 

 

2.4 Материал Оцинкованный 

металл. Фирменные 

элементы и текст 

наносятся 

Перед 

изготовлением 

знаков необходимо 

согласовать вариант 
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аппликацией из 

самоклеющейся 

виниловой пленки, 

устойчивой к 

воздействию 

ультрафиолетового 

излучения и низких 

температур (до -40С) 

макета с 

контактными 

лицами. После 

согласования макета, 

предоставить 

изготовленный 

вариант аншлага 

контактному лицу по 

техническим 

вопросам. 

2.5 Форма 

упаковки 

Дощатые обрешетки и 

фанерные ящики 

Упаковку 

произвести согласно 

распределения по 

цеховым 

подразделениям 

 

2.6 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов 

ГОСТ12.4.026-2015  

 

ГОСТ12.4.026-2015 

Межгосударственны

й стандарт  

«Система стандартов 

безопасности труда 

цвета сигнальные, 

знаки безопасности 

и разметка 

сигнальная 

назначение и 

правила применения. 

Общие технические 

требования и 

характеристики. 

Методы испытаний. 

Аншлаги 

должны отвечать 

«Методическим 

указаниям 

Компании 

«Применение 

фирменного 

стиля ПАО 

«НК»Роснефть» 

при оформлении 

производственн

ых объектов в 

дочерних 

обществах ПАО 

«НК «Роснефть» 

блока Upstream  

и 

производственно

го сервисного 

блока 

2.7 Гарантийные 

обязательства 

Гарантийный срок 

эксплуатации – не 

менее 12 месяцев с 

момента поставки 

Замена не 

качественной 

продукции должна 

быть осуществлена в 

течение 30 дней с 

момента отправки 

товара со склада 

заказчика. 

 

 

3.  Документы на русском языке необходимые при рассмотрении закупочной 

документации: 

- заполненный поставщиком подписанный опросный лист с печатью. 

 

 


