
№ 

п/п 

Наименование  Технические характеристики Кол-

во/шт. 

1 Сапоги мужские 

кожаные 

утепленные с 

защитным 

подноском (зимние)  

ГОСТ 28507-90, 

ГОСТ 12.4.137-84 

Утепл./подкладка:  искусственный мех 

Верх обуви: натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой. 

Подошва: двухслойная с противоскользящим и амортизирующим 

слоями: ПУ(полиуретан), масло-бензо-кислотно-щелочестойкая,   

Метод крепления: литьевой 

С металлическим подноском.  

Амортизатор в пяточной части. 

Материал верха: юфть. 

66 пар 

2 Ботинки кожаные с 

защитным 

подноском (летние)  

ГОСТ 28507-90 

 

Вверх из натуральной кожи с водоотталкивающей пропиткой с 

глухим клапаном, препятствующим проникновению грязи, влаги и 

пыли, подкладка трикотажный материал, спилок подкладочный. 

Подошва однослойная полиуретановая, литьевой метод крепления, 

масло-бензо-кислотно-щелочестойкая, устойчивая к воздействию 

агрессивной среды и механических воздействий, обладает 

амортизирующими свойствами. 

Подкладка: синтетический дышащий пористый материал 

81 пара 

3 Костюм мужской 

рабочий летний с 

логотипом ООО 

«Интеграция» 

ГОСТ 27575-87             

Костюм- куртка и полукомбинезон.  

Куртка прямая с потайной застежкой на пуговицах, два боковых 

накладных кармана и два нагрудных с клапанами на липучках. 

Ткань смесовая, 

Состав: 65% - полиэфир, 35%-  хлопок. 

Плотность ткани: не менее 220 г/м
2
 

Цвет: васильковый. 

Логотип на спинке куртки - ООО «Интеграция» 

Со светоотражающими элементами 

59 шт. 

4 Костюм мужской 

рабочий зимний с 

логотипом ООО 

«Интеграция» 

ГОСТ 12.4.236-2011, 

ТР ТС 019/2011 87 

Комплектация: куртка и полукомбинезон. 

Костюм – куртка на утепляющей прокладке, полукомбинезон   на 

утепляющей прокладке. 

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на «молнию», 

ветрозащитным клапаном, с накладными карманами и капюшоном. 

III – климатический пояс, 

Утеплитель: синтепон, плотность не менее 200 г/м
2
 

Ткань смесовая, плотность ткани – не менее 220 г/м
2
 

Состав: 65% - полиэфир, 35%-  хлопок. 

Цвет – васильковый. 

Логотип на спинке куртки - ООО «Интеграция» 

Со светоотражающими элементами 

48 шт. 

5 Костюм для 

защиты от искр и 

брызг 

расплавленного 

металла (для 

сварщика),  

ГОСТ/ТУ 12.4.045-

87 

Куртка и комбинезон из х/б тканей с огнезащитной пропиткой для 

защиты от повышенных температур: искр, брызг расплавленного 

металла в соответствии с ГОСТ 12.4.045-87. Состав ткани: 100% 

хлопок 

Логотип на спинке куртки - ООО «Интеграция». 

1 шт. 

6 Перчатки для 

защиты от 

повышенных 

температур, искр, 

брызг 

расплавленного 

металла (краги 

сварщика),  

ГОСТ17-528-85, 

Прочные краги из спилка с кожаной ладонью для защиты рук при 

проведении сварочных работ, выдерживают жар и брызги 

расплавленного металла 

 

12 пар 



ГОСТ 12.4.246-2008 

7 Перчатки 

резиновые  

ГОСТ 20010-93 

Резиновые перчатки из латекса предназначенные для защиты рук 

при работах с разбавленными щелочами, кислотами и их солями, 

неароматическими (алифатическими) углеводородами и спиртами 

алифатического ряда, растительными и животными маслами и 

жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. 

60 пар 

8 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

морозостойкие с 

утепляющими 

вкладышами  

ГОСТ 12.4.183-91 

Утепленная двухслойная перчатка Х/Б с двойным покрытием из 

латекса предназначенные для защиты от холода от холода (до -10° 

С), влаги и различных загрязнений. 

Состав: х/б, латекс 

165 пар 

9 Перчатки с 

полимерным 

покрытием    

ГОСТ 5007-87 

Вязаные хлопчатобумажные с точечным мерным покрытием ПВХ с 

одной стороны для защиты от физических факторов.  

Пятинитка. 

1100 пар 

10 Перчатки с 

нитриловым 

покрытием 

ГОСТ 12.4.010-75, 

ГОСТ 12.4.183-91 

Герметичные и водонепроницаемые перчатки нитриловы по 

манжету, в виде эластичной резинки, которая плотно обхватывает 

область запястья.  Полное нитриловое покрытие защита рук от 

повреждений и травм, от действия масел, нефти, кислот (до 50% по 

H2SO4) и щелочей (до 20% по NAOH).  

258 пар 

11 Куртка зимняя 

мужская 

(руководители) с 

логотипом ООО 

«Интеграция» 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на «молнию», 

ветрозащитным клапаном, с накладными карманами и капюшоном. 

IV и Особый климатические пояса 

Утеплитель: «Шелтер Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, 

МВО, кислотонепроницаемая отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м² 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на 

потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние 

боковые с застежкой на молнию, внутренние - карман для 

документов на молнии, нижние для документов больших форматов, 

карман формата А4 с входом под 

ветрозащитной планкой. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные 

манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным шнуром с 

фиксаторами, лицевому вырезу и глубине капюшона, эластичная 

тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, спинке 

Логотип на спинке куртки – ООО «Интеграция» 

2 шт. 

12 Сапоги кожаные с 

защитным 

подноском для 

защиты от 

повышенных 

температур, иск и 

брызг 

расплавленного 

металла (для 

сварщика) зима 

ГОСТ 12.4.032. 

Сапоги кожаные, высотой не менее 290мм, с защитным подноском 

из композитных материалов мУН 200 ДЖ или металлоподносок.  

Материал подошвы: термостойкий, маслобензо- и 

кислотощелочестойкий нитрил или двухслойная подошва с 

ходовым слоем из нитрильной резины. 

Метод крепления подошвы – горячая вулканизация или литьевой. 

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском профиль 

подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. 

Верх обуви: кожа натуральная, термоустойчивая, водостойкая. 

Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при 

пониженных и повышенных (до 250 С) температурах. Подносок 

должен выдерживать  ударную нагрузку в 200 Дж, сдавливающую 

2 пары 



нагрузку в 1,5 тонны 

13 Наушники 

противошумные 

ГОСТ 12.4.255-2011 

 

Наушники противошумные для защиты шумов, обеспечивающих 

защиту от шумов высокой, средней и низкой частот. 

Конструкция: наушники со стандартным оголовьем Пластиковое 

оголовье для большего удобства снабжено мягкими подушечками. 

Дополнительная регулируемая лента для фиксирования наушников 

на голове. 

30 пар 

14 Костюм 

химической 

защиты Л-1 

ГОСТ Р 12.4.248-

2008 

Защитный костюм Л-1 предназначен для защиты кожных покровов 

человека и нательного обмундирования от газообразных, жидких и 

твёрдых вредоносных факторов окружающей среды.  

Для работы с химическими воздействиями 

Состав из прорезиненной ткани. Брюки цельнокроеные с бахилами. 

Куртка с капюшоном. Перчатки двупалые. Швы проклеены. 

Предназначен для защиты от растворов кислот, щелочей, 

токсичных веществ, вредных биологических факторов. 

1 шт. 

15 Перчатки 

термостойкие 

трикотажные,   

ГОСТ Р 12.4.246 

Перчатки термостойкие предназначены для защиты 

электротехнического персонала от воздействия вредных и опасных 

факторов электрической дуги предприятий различных отраслей 

промышленности.  

Состав: синтетическая термостойкая пряжа (100% синтетическое 

термостойкое арамидное волокно).  

Уровень защиты: 10 кал/см
2 

120 пар 

16 Подшлемник под 

каску 

термостойкий,  

ГОСТ 11612-2007 

Применяется для предохранения лба, шеи, подбородка от тепловых 

факторов электрической дуги и надевается под каску. 

Подшлемник выполнен из одного слоя термостойкого трикотажа. 

Конструкция подшлемника универсальна для всех размеров 

обхвата головы. 

Рекомендуется для использования в комплекте с костюмом, 

предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги. 

Швы плоские, способствуют удобной посадке изделия, не натирают 

кожу. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007 

Материал: термостойкое трикотажное полотно  

Уровень защиты: не менее 5 кал/см
2
 

38 шт. 

17 Подшлемник под 

каску 

термостойкий 

утепленный  

ГОСТ 11612-2007 

Название: Подшлемник термостойкий 

Применяется для предохранения лба, шеи, подбородка от тепловых 

факторов электрической дуги и надевается под каску. Подшлемник 

зимний выполнен из термостойкого трикотажного полотна и 

термостойкого утеплителя. 

Для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для 

защиты от воздействия электрической дуги. Все швы подшлемника 

плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия. 

Уровень защиты: не менее 35 кал/см
2
 

Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с 

огнестойкими свойствами 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007  

25 шт. 

18 Подшлемник под 

каску 

ГОСТ 5274-90 

Предназначен для защиты от ветра. 

Подшлемник одевается под защитную каску или без нее. Ткань 

диагональ, 100 % х/б 

82 шт. 

19 Ботинки кожаные с 

защитным 

подноском для 

защиты от 

повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

Материал верха: термостойкий текстиль + юфть термостойкая. 

Материал подошвы: пу/нитрильная резина. Боковые термостойкие 

амортизаторы для защиты лодыжки. Шнурки огнестойкие. 

Подносок: композит (200 Дж).  

Метод крепления: литьевой. 

 Размерный ряд: от 37 до 46 размера. 

 

8 пар 



подошве (обувь от 

термических 

рисков 

электродуги, лето) 

ГОСТ 28507-90, 

ГОСТ 12.4.137-84, 

ГОСТ 12.4.032-77 

20 Костюм (летний) из 

термостойких 

материалов с 

постоянными 

защитными 

свойствами с 

логотипом ООО 

«Интеграция» 

ГОСТ 11612-2007, 

ТР ТС 019/2011  

 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Куртка: прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 

пуговицы. Манжета с застёжкой на петлю - для регулирования по 

ширине. Пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицами - для 

регулирования ширины изделия по низу. 

Полукомбинезон: с застёжкой на тесьму "молния" и 

регулирующими бретелями. Передние и задние половики с 

накладными карманами. Спинка с поясом и эластичной лентой. 

Ткань верха – огнетермостойкая, антиэлектростатичная ткань из 

арамидных волокон. 

Уровень защиты: не менее 32 кал/см
2
 

Цвет: Васильковый  

Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов, пояс 

полукомбинезона, бретели со стороны переда лифа контрастного 

красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации 

костюма. 

Логотип на спинке куртки - ООО «Интеграция». 

Со светоотражающими лентами: на кокетках полочек и спинки, по 

низу рукавов куртки, по низу передних и задних половинок брюк. 

12 шт. 

21 Каска 

термостойкая с 

защитным щитком 

для лица с 

термостойкой 

окантовкой 

ГОСТ 12.4.207-99. 

 

Каска термостойкая - предохраняет от повреждения головы 

падающими предметами, теплового воздействия электрической 

дуги, а также защищает от кратковременного случайного контакта 

с проводниками под напряжением. 

Материал: основная часть каски изготовлена из специального 

полимерного материала, устойчивого к воздействию высоких 

температур. Текстильное оголовье с кожаными вставками надежно 

закрепляет маску на голове, не допускает попадания  в глаза пота и 

обеспечивает удобство использования. 

Щиток на каску, изготовленный из поликорбаната, поставляется с 

огнестойкой окантовкой. Покрытие от царапин и запотевания. 

Щиток под каску 1,2 мм. Цвет красный. 

Максимальное напряжение: защита от воздействия электрического 

тока при напряжении в сети от 1000 до 2200 В. 

18 шт. 

22 Белье нательное 

летнее  

хлопчатобумажное 

ГОСТ 25296-2003 

Белье летнее 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 180 г/м² 

90 шт. 

23 Белье нательное 

утепленное 

хлопчатобумажное 

ГОСТ 25296-2003 

Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных 

температур. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 г/м² 

90 шт. 

24 Костюм (зимний) из 

термостойких 

материалов с 

постоянными 

защитными 

свойствами 

утепляющий, 

свойствами с 

Костюм зимний из термостойкой ткани с постоянно защитными 

свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, 

пониженных температур, для III климатического пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: огнетермостойкая, антиэлектростатичная  ткань из 

арамидных волокон. 

Утеплитель: 2 слоя огнестойкого утеплителя 

Куртка: прямого силуэта на притачной утепленной подкладке с 

11 шт. 



логотипом ООО 

«Интеграция» 

ГОСТ 11612-2007, 

ТР ТС 019/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центральной бортовой застежкой на молнию, закрытую планкой, 

которая застегивается на контактные ленты. Верхние и нижние 

накладные карманы. Манжета с застёжкой на петлю - для 

регулирования по ширине. Капюшон, пристёгивающийся на 

пуговицы, утеплённый с текстильной застёжкой. По линии талии 

подкладка кулиса со шнуром и фиксатором,- для регулирования по 

ширине. 

Полукомбинезон: с утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму 

"молния". 

Уровень защиты: не менее 45 кал/см
2
 

Накладные боковые карманы, эргономичный крой наколенников. 

Цвет: Васильковый, 

На спинке куртки – логотип ООО «Интеграция» 

Со светоотражающими лентами: на кокетках полочек и спинки, по 

низу рукавов куртки, по низу передних и задних половинок брюк. 

25 Сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным 

подноском для 

защиты от 

повышенных 

температур на 

термостойкоймасло

бензостойкой 

подошве (обувь от 

термических 

рисков 

электродуги, зима) 

ГОСТ 28507-90, 

ГОСТ 12.4.137-84, 

ГОСТ 12.4.032-77 

Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (юфть) 

Утеплитель: натуральный мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина  

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

Огнестойкие нитки и фурнитура 

 

 

8 пар 

26 Экзоскелет 

поясничный  

Обеспечение снятия нагрузки с пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и поддержание органов брюшной полости. 

Повышение безопасности при работе в условиях тяжелого 

физического труда 

10 шт. 

27 Стельки 

гигиеничные 

обрезные 

Стелька: антибактериальная, антимикробная, антистатическая и 

ароматизирована эвкалиптом. 

Материал: нетканый, с полиамидными и полиэстеровыми 

волокнами, войлок 

Плотность ткани: не менее 600 г/м
2
 

30 пар 

28 Носки  

ГОСТ 8541-2014 

ТР ТС 017/2011 

Материал: высококачественные экологически чистые материалы, 

комфортная резинка, прочная усиленная пятка, мысок и след 

Состав: 100% хлопок 

Цвет: черный 

100 пар 

 

 

Логотип ООО «Интеграции» 



(Нашивка на липучке) 

 

 

Длина логотипа = 30 см. 

Ширина логотипа = 7,5 см.  

 

 

 

, 

 

                                                                              

 

 

 

 

 
 


