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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Данное руководство предназначено для ознакомления с конструкцией фильтра влагомаслоотделителя (далее по тексту ВМО) типа «Клинар-С-ЦФ-БН», организации правильного монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
1.2. Конструкция ВМО постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения в данном руководстве.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. ВМО предназначены для удаления аэрозолей капельной влаги, масла и механических (твердых) примесей из сжатого воздуха и других газов в процессе прохождения потока газа через систему внутренних устройств и фильтрэлементов.
2.2. ВМО применяются в системах сжатого воздуха и газов.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Модель
	Производи-тельность

куб.м/мин
	Условный проход 

Dy, мм
	Масса,

 кг
	H, мм
	D, мм
	B, мм

	Клинар-С-ЦФ-БН -0,5/16
	0,5
	15
	7
	310
	180
	225

	Клинар-С-ЦФ-БН -1/16
	1
	15
	8
	330
	200
	240

	Клинар-С-ЦФ-БН -2/16
	2
	20
	20
	430
	200
	245

	Клинар-С-ЦФ-БН -3/16
	3
	25
	22
	535
	200
	250

	Клинар-С-ЦФ-БН -5/16
	5
	32
	25
	585
	220
	290

	Клинар-С-ЦФ-БН -6/16
	6
	40
	27
	585
	220
	295

	   Клинар-С-ЦФ-БН -10/10
	10
	50
	57
	600
	315
	325

	   Клинар-С-ЦФ-БН -10/25
	30
	50
	62
	680
	315
	345

	Клинар-С-ЦФ-БН-20/10
	20
	65
	65
	800
	315
	370

	Клинар-С-ЦФ-БН -30/10
	30
	80
	72
	850
	315
	380

	Клинар-С-ЦФ-БН -50/10
	50
	100
	80
	850
	315
	390

	   Клинар-С-ЦФ-БН -100/10*
	100
	150
	
	
	
	


*изготавливаются по согласованию с заказчиком.
Конструкция, габаритные размеры ВМО, неуказанных в данной таблице, изготовляются в зависимости от пожелания заказчика.

Фильтры также могут изготавливаться с выходным патрубком из легированной (нержавеющей) стали (обозначение «Н»), либо целиком из легированной стали марки 12Х18Н10Т (обозначение «НЖ»).
Габаритные размеры указаны на рисунке 1.
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Рис.1 – Фильтр «Клинар-С-ЦФ-БН»
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14. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
14.1. ВМО поставляется потребителю в собранном виде и не требует дополнительных разметочных и подгоночных работ на монтаже. Комплект запасных частей, приборы КИП и запорная арматура поставляются по отдельному заказу.
14.2. Комплект сопроводительной документации включает: настоящее руководство - 1 экз.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15.1. Срок гарантии на ВМО устанавливается в течение 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 78 месяцев со дня отправки установки потребителю.
15.2. В течение гарантийного срока фирма обязуется безвозмездно устранять дефекты за исключением случаев, когда дефекты произошли по вине потребителя.
 

16. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Фильтр «Клинар-С-ЦФ-БН» -            №__________  соответствует ТУ, технической документации и признан годным для эксплуатации. 


Дата приемки _____________ Дата продажи _______________


Штамп ОТК                                       подпись _______________


Адрес производителя: ООО  Группа «Комос»
620012, Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, промзона Уралмашзавода.
Почтовый адрес - 620012, г. Екатеринбург, а/я 192.

Телефон/факс: +79221232355;  8-(343)222-20-73.
E-mail:sec@groupkomos.ru; al@groupkomos.ru
http://www.group-komos.ru ;
http://www.groupkomos.ru .
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11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	п/п
	Наименование неисправностей
	Внешние проявления
	Вероятная причина
	Методы устранения

	1.
	Пропуск воздуха в  соединениях
	Обмыливание
	Ослабло крепление  соединения
	Подтянуть крепежные детали  крепления

	
	
	
	Износ прокладки
	Заменить прокладку

	2.
	Снижение производительности
	Повышение перепада давления
	Засорение фильтрэлементов
	Промывка и замена фильтрэлементов


12. ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
12.1. Производительность ВМО строго рассчитана, поэтому при превышении расхода, подаваемого на фильтр газового потока над заданной производительностью, возрастает перепад давлений входа-выхода и возможен проскок влаги и масла.
12.2. Фильтры не имеют собственной системы обогрева, поэтому недопустима установка фильтров на открытом воздухе и в помещениях, где температура воздуха ниже нуля. В противном случае возможно обледенение фильтрэлемента и его разрушение.
12.3. Конструкция и материал фильтрэлемента позволяет ему работать при температурах до 80°С. Однако, фильтрэлемент отделяет лишь капельную составляющую влаги. Поэтому при последующем охлаждении очищаемого газа возможна вторичная конденсация и появление капельной влаги. Следовательно, рекомендуется установка ВМО возможно ближе к потребителю.
12.4. Средняя частота промывки фильтрэлемента раз в 30-50 месяцев. Однако на производствах с повышенной загрязненностью газа или длинными газопроводами между компрессорной установкой и ВМО (т.е. с возможностью попадания большого количества шламовой ржавчины в фильтрэлемент) этот срок может быть меньше. Степень загрязненности определяется величиной перепада давления входа-выхода. 

ПОМНИТЕ!
ПРОЧНОСТЬ ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТОВ НЕВЫСОКА И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ ВХОДА-ВЫХОДА ВЫШЕ 0,1 МПа (1,0атм.) ВОЗМОЖНО ИХ РАЗРУШЕНИЕ.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
13.1. Размещение, погрузка и крепление установки на подвижном составе должны производиться в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержденных МПС.
13.2. При транспортировании, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечиваться сохранность поставляемого оборудования.
13.3. Хранение установки у заказчика должно производиться в условиях, гарантирующих сохранность от механических повреждений и коррозии.
13.4. ВМО без переконсервации должен храниться не более 2 лет.
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. ВМО состоит из крышки и фильтрэлемента, размещенного в цилиндрическом корпусе.

4.2. Принцип работы фильтра заключается в одновременном осуществлении следующих процессов очистки потока газа:

-очистка под действием инерционных сил,

-очистка под действием центробежных сил,

-очистка при прохождении газового потока через фильтрующие перегородки.

4.3. На первых двух стадиях очистки удаляется до 90 % всех механических примесей, а остатки удаляются на фильтрэлементе. В результате грязевая нагрузка на фильтрэлемент уменьшается, что обеспечивает почти десятикратное увеличение срока его службы. 
4.4. Фильтрование механических примесей осуществляется на бронзоникелевом фильтрэлементе.
5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5. ВМО должен эксплуатироваться ТОЛЬКО в условиях, соответствующих его техническим характеристикам. Использование ВМО в условиях, отличающихся от указанных в технической характеристике, подлежит согласованию с фирмой-изготовителем.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. ВМО должен эксплуатироваться в соответствии с настоящей инструкцией и другими нормативными документами по работе со сжатым воздухом.
6.2. Обслуживающий персонал обязан строго соблюдать правила по технике безопасности при обслуживании ВМО и своевременно проверять исправность КИП и предохранительных устройств.
6.3. ВМО рекомендуется остановить при:
- перепаде давления "вход-выход" свыше 0,1 МПа (1,0 атм.);
- повышении давления в сети выше указанного в паспорте;

- неисправности предохранительных устройств и КИП;
- нарушении герметичности;
- в других случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы ВМО и его безопасному обслуживанию.

7. УСТАНОВКА И МОНТАЖ
7.1. Перед монтажом ВМО на месте эксплуатации, потребителем должны быть произведены внешний осмотр и проверка комплектности его поставки.

7.2. Установка осуществляется согласно проектной схеме обвязки.
7.3. ВМО устанавливается в собранном виде, вертикально.
7.4. При установке ВМО в технологическую линию на трубопроводе источника повышенного давления должны быть установлены КИП, предохранительные устройства и запорная арматура.
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7.5. Перед подсоединением к ВМО все подводящие и отводящие трубопроводы должны быть очищены и продуты.
7.6. Установка и присоединение трубопроводов к ВМО должны исключать возникновение дополнительных напряжений на фланцах от веса трубопроводов и от температурных деформаций.
7.7. Установка ВМО должна обеспечивать возможность осмотра, ремонта и очистки.
7.8. Рекомендуется установка ВМО после ресивера как можно ближе к потребителю.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
На данный ВМО не распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», но изготовители ВМО рекомендуют при работе с фильтрами придерживаться правил ПБ 03-576-03.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ПУСКУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
В Н И М А Н И Е!
ПРИ ОСТАНОВКЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА НА ПЕРИОД БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ ГАЗА РЕКОМЕНДУЕМ СБРОСИТЬ.
9.1. Подготовка ВМО к пуску в эксплуатацию должна осуществляться согласно настоящему Руководству.
9.2. Перед пуском ВМО необходимо проверить:
- состояние ВМО, запорной арматуры, правильность и надежность присоединения технологической обвязки внешним осмотром;
- готовность к работе контрольно-измерительных приборов;
- надежность работы регулирующей, запорной арматуры и предохранительных устройств, связанных с ВМО по технологической схеме;
9.3. Повышение давления в ВМО до рабочего при пуске и понижение, при остановке должны соответствовать технической характеристике и осуществляться постепенно (не более 0,1МПа(1 атм)/мин).

9.4. В процессе эксплуатации фильтрэлемент насыщаются примесями, следовательно, подлежат периодической (через 30-50 месяцев)  регенерации (техобслуживанию). Техобслуживание заключается в промывке фильтрэлемента в мыльном растворе, бензине или органических растворителях. 

9.5. Во время работы необходимо контролировать показания приборов. Давление и температура среды в ВМО не должны превышать максимально допустимых величин по техническим данным. 
9.6. Порядок проведения частичной регенерации.

9.6.1. Постепенно (не более 0,1 МПа(1 атм)/мин) снизить давление в системе до атмосферного.
9.6.2. Отвернуть болты на крышке и снять ее.

9.6.3. Отвернуть крепежные гайки, снять шайбы и вынуть фильтрэлемент. Удалить все  прокладки.
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9.6.4. В емкости с органическим растворителем или мыльном растворе промыть фильтр из пеноникеля с покрытием бронзой несколько раз, погружая его в моющий раствор и совершая им колебательные движения. После промывки  продуть сжатым воздухом против направления потока в установке. 

9.6.5. Собрать ВМО, совершая действия в обратном порядке.

9.6.6. Постепенно (не более 0,1МПа (1 атм)/мин) поднять давление в ВМО до рабочего
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1- ВМО; 2- гибкий рукав; 3- автослив

Рис 2. – Схема установки автослива
	КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРЭЛЕМЕНТОВ НАКАПЛИВАЮЩЕЙСЯ ВЛАГОЙ !
Своевременное удаление отделившегося конденсата из емкости  ВМО можно осуществить одним из указанных ниже способов:
- обеспечить постоянное удаление конденсата, приоткрыв вентиль (установка сливного вентиля "на шипун"). Это гарантирует своевременное и полное удаление влаги, при некоторой потере воздуха.
- соединить  ВМО с автосливом (принципиальная схема указана на Рис.2).
Примечание:
- автослив поставляется фирмой по отдельному договору.


По дополнительному заказу поставляются:

1. Гибкий рукав  для слива конденсата. 

2. Автослив.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОСЛИВА АС-1.

	Модель
	P,
МПа
(атм)
	V,
дм³
	M,
кг
	Габаритные и присоединительные размеры, мм

	
	
	
	
	Н
	D

	АС-1
	0,4-1,0
(4-10)
	0,74
	2,43
	175
	95


Автослив предназначен для периодического удаления отделенной водомасляной эмульсии (конденсата) из фильтров серии «Клинар». 

