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Заявитель  
Несущие основания Железобетон монолитный 
Общая характеристика объекта Государственный контракт № 0307200030623002381/2023 

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – 
Пузла – Крутая км 47+050 (мост через р.Вычегда) 

Акт отбора образцов № 01/20.04.2024 
Дата проведения испытаний, 
Температура воздуха 

23.04.2024 
+20С 

Описание испытываемых изделий METSAN EASF 410 
Определяемые показатели Величина разрушающей нагрузки крепления 
Характеристика испытательного 
оборудования 

Измеритель адгезии ПСО-250МГ4АД, заводской номер 
1925 сертификат о калибровке 

Характеристика вспомогательного 
оборудования 

Дрель алмазного бурения Dongcheng Z1Z-FF-190, 
Перфоратор Bosch GBH 5-38, Шуруповерт DEWALT 
DCD778D2T, УШМ MAKITA MT M0921, Алмазное 
кольцевое сверло для мокрого бурения 3 сегмента 
АДЕЛЬ 28х400, Бур по бетону KETZU SDS-MAX 28x570 

Описание нормативного документа СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод 
определения несущей способности по результатам 
натурных испытаний» 

 
Общий вид объекта: 
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Тип основания –Блок ячеистый газобетонный 
№  Тип крепежного элемента  Глубина 

отверстия 
(мм) 

  Глубина 
анкеровки 

(мм) 

 Место 
установки 

 Предельное 
значение 

нагрузки (кН) 

 Характерный 
тип отказа 

1 METSAN EASF 410 250 250 плита 129,36 Перемещение 
2 METSAN EASF 410 250 250 плита 132,17 Перемещение 
3 METSAN EASF 410 250 250 плита 107,43 Перемещение 
4 METSAN EASF 410 250 250 плита 105,00 Перемещение 
5 METSAN EASF 410 250 250 плита 112,72 Перемещение 
6 METSAN EASF 410 250 250 плита 101,66 Перемещение 
7 METSAN EASF 410 250 250 плита 119,48 Перемещение 
8 METSAN EASF 410 250 250 плита 113,68 Перемещение 
9 METSAN EASF 410 250 250 плита 97,62 Перемещение 

 
Установлены 10 образцов тарельчатых дюбелей. В качестве единичных результатов испытаний 
приняты максимальные значения на дюбель. 
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11,92 

Коэффициент вариации 100⋅=
N
sv , % 0,105 

Расчетное сопротивление анкерного крепления, кН
m

tvNR )1( −
=  

Коэффициент надежности по материалу m 3 
Коэффициент Стьюдента (t) при обеспеченности 
0,75% для количества n=9 

2,649 

 

27,21 

Коэффициент условия работы 1,1 
 
Допустимое расчетное значение кН 
 

24,73 

 
 

Инженер-испытатель Кобелев И. В.  
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